Załącznik nr 10 do SIWZ

Wymagania szczegółowe dla 35 wagonów.

1. Dwa tramwaje muszą posiadać możliwość jazdy autonomicznej (jazdy bez zasilania z górnej sieci trakcyjnej 600V DC):

1.1. Pojazdy na odcinku o długości minimum 3000m (wokół pierwszej obwodnicy w Krakowie, załącznik nr 2 do SIWZ), muszą zapewniać:
a) Dynamikę/parametry, jak dla pojazdu zasilanego z sieci,
b) Trwałość źródeł zasilania minimum 10 lat (przy zachowaniu wymaganego zasięgu pojazdu),
c) Działanie układów pomocniczych (m.in. ogrzewania/klimatyzacji). 
d) Naciski poszczególnych osi wagonu na tor nie mogą przekroczyć 100 kN.

2. Dwa wagony z jazdą autonomiczną, opisane w pkt.10 (B.I STT) muszą być wyposażone:

a) W interfejs do podłączenia pulpitu przenośnego, niezbędnego do prowadzenia nauki jazdy przez szkolącego oraz musi istnieć możliwość zamontowania dodatkowego fotela dla szkolącego. Dodatkowy pulpit musi pozwalać na uruchamianie przez szkolącego funkcji (minimum hamowanie, dzwonek, szynowe) tramwaju wymaganych przy szkoleniu.
3. Dwa wagony muszą być wyposażone w system nagłośnieniowy monofoniczny, odporny na zakłócenia, składający się przynajmniej
a) sześciu głośników w każdym członie 15 W (RMS)/głośnik, pasmo przenoszenia 80-16000Hz, IP 65,
b) dwóch odbiorników wysokoczęstotliwościowych do obsługi mikrofonów bezprzewodowych wraz z dwoma mikrofonami,
c) miksera minimum 8 kanałowy (z okablowaniem umożliwiającym przeniesienie w obrębie 10 m od kabiny motorowego),
d) wzmacniacza o mocy min. 300 W,
e) jednego wolnego gniazdka 230V AC (16A) w okolicy  miejsca montażu wzmacniacza.
4. Załącznik nr 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu  (Załącznik nr 8 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbioru)  - Dostarczone z pierwszym wagonem do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu.
5. Załącznik nr 9 do protokołu odbioru końcowego ostatniego wagonu (Załącznik nr 9 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbioru)  - Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych wymaganych przy dostawie do protokołu odbioru końcowego ostatniego wagonu.


Wymagania szczegółowe dla 15 wagonów.


1. Tramwaje (z puli 15 szt.) powinny być wyposażone w okablowane, oprogramowanie, kompletne listwy łączeniowe itp. (dla systemu opisanego w pkt. 10 (B.I STT) i posiadać możliwość późniejszego zamontowania zasobników i podłączenia systemu autonomicznej jazdy.
2. Jeden wagon (z puli 15 szt.) musi być wyposażony
a) W interfejs do podłączenia pulpitu przenośnego, niezbędnego do prowadzenia nauki jazdy przez szkolącego oraz musi istnieć możliwość zamontowania dodatkowego fotela dla szkolącego. Dodatkowy pulpit musi pozwalać na uruchamianie przez szkolącego funkcji (minimum hamowanie, dzwonek, szynowe) tramwaju wymaganych przy szkoleniu.
1. Jeden wagon (z puli 15 szt.) musi być wyposażone w system nagłośnieniowy monofoniczny, odporny na zakłócenia, składający się przynajmniej:
a) sześciu głośników w każdym członie 15 W (RMS)/głośnik, pasmo przenoszenia 80-16000Hz, IP 65,
b) dwóch odbiorników wysokoczęstotliwościowych do obsługi mikrofonów bezprzewodowych wraz z dwoma mikrofonami,
c) miksera minimum 8 kanałowy (z okablowaniem umożliwiającym przeniesienie w obrębie 10 m od kabiny motorowego),
d) wzmacniacza o mocy min. 300 W,
e) jednego wolnego gniazdka 230V AC (16A) w okolicy  miejsca montażu wzmacniacza.



2. Ilość i podział godzin przeznaczonych na szkolenie przedstawiono w tabeli poniżej.

	
	Ilość osób do szkolenia
	Szkolenie teoretyczne (ilość godz.)
	Szkolenie praktyczne (ilość godz.)
	SUMA GODZIN

	Instruktorzy
	3
	16
	8
	72

	Prowadzący
	15
	8
	8
	240

	RAZEM
	
	
	
	312



3. Dostarczone z pierwszym wagonem (z puli 15 szt.) do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu.
Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych:

	Lista wymagań
	Ilość

	
1. Laptopy z oprogramowaniem w języku polskim, służące do diagnostyki obsługowej wraz z niezbędnym osprzętem (wbudowany port RS232) i interfejsami, odpornym na warunki atmosferyczne i wstrząsy, z klawiaturą angielską typu QWERTY, z zainstalowanym systemem  operacyjnym, w języku polskim, kompatybilnym z systemami operacyjnymi stosowanymi w MPK (minimum Windows 7 lub nowszy w wersji Professional).

	5 kpl.

	
2. Podnośniki kolumnowe – autonomiczne, bezprzewodowe, do podnoszenia całego wagonu w warunkach zajezdniowych.
	1 kpl.


	
3. Osprzęt do podnoszenia awaryjnego wagonu (elementy montowane w wagonie przed przystąpieniem do podnoszenia np. dźwigiem samochodowym).

	2 kpl.

	
4. Sprzęt do podnoszenia obsługowego w zajezdni (elementy montowane w wagonie przed przystąpieniem do podnoszenia podnośnikami stacjonarnym).
	2 kpl.

	
5. Urządzenie  do awaryjnego sprowadzania wagonów z uszkodzoną osią, nie naruszające wymagań skrajni dla taboru, jeżeli posiadane przez Zamawiającego urządzenia nie będą miały zastosowania.
a. 2 kpl., jeżeli wymagania dla wózka tocznego i napędowego są takie same.
b. 4 kpl. jeżeli wymagania dla wózka tocznego i napędowego są różne (dwa komplety dla wózka napędowego i dwa komplety dla wózka tocznego).
	2 kpl.
lub
4 kpl.

	
6. Kompletne wózki zastępcze do przemieszczania wagonu z wymontowanymi wózkami jezdnymi, w trakcie wykonywania obsług, napraw członów wagonów.

	2 kpl.

	
7. Kompletne wózki technologiczne do przemieszczania rozłączonych członów wagonu podczas wykonywania obsług.
	1 kpl.

	
8. Fotel i pulpit instruktora jazdy, z interfejsem do pulpitu prowadzącego.

	1 kpl.

	
9. Urządzenie do obsługi układów klimatyzacji, jeżeli urządzenia zastosowane w tramwaju będą wykorzystywały czynnik inny niż R134a.

	2 kpl. 

jeżeli czynnik inny niż R134a

	
10. Przyrządy diagnostyczne i pomiarowe wskazane w Instrukcji Obsług Technicznych pkt. 2 (A.II.1)  (Specyfikacji technicznej).

	Wymagany
Komplet




	
Lista oprogramowania, sprzętu obsługowego: 

	Lista wymagań
	Ilość

	
Obsługa, podgląd i zarządzanie dostarczonymi systemami musi odbywać się on-line.
1. Serwer diagnostyczny, musi być przystosowany do łączenia z pojazdami za pośrednictwem istniejącej sieci  Wi-Fi w obszarze Zajezdni oraz sieci GSM poza obszarem Zajezdni – system diagnostyczny zdefiniowany w pkt. B.II.19 ppkt. 11 Specyfikacji technicznej.

	


1 kpl.

	
2. Komputery typu notebook (system operacyjny minimum Windows 7 lub nowszy w wersji Professional) wraz z niezbędnymi interfejsami do obsługi, zarządzania i serwisowania dla zainstalowanych systemów w taborze.

	
2 kpl.






Lista podzespołów zamiennych: 

	Lista wymagań
	Ilość

	
	1. Kompletne wózki napędowe. 




	1 kpl.

	
2.  Kompletne wózki toczne. 

oraz w przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w pkt. 11 (A.I) (Specyfikacji technicznej) pełne wyposażenie warsztatowe do diagnostyki, obsług i napraw wózków i podzespołów (silniki, przekładnie, koła, hamulce).

	
1 kpl.





	
	3. Komplet szyb (po dwie sztuki każdego rodzaju), z zastosowanych w wagonie (w tym również w płatach drzwi).



	1 kpl. 
(po dwie sztuki każdego rodzaju)

	
	4. Niwelator wraz z wymaganym oprzyrządowaniem do poziomowania wagonu. 



	1 kpl.

		
5. Urządzenie specjalistyczne do płukania i napełniania układów hydraulicznych. 




	1 kpl.

		
6. Dodatkowy osprzęt i program do obróbki kół dla posiadanych tokarek podtorowych, jeżeli będzie tego wymagała budowa wagonu.  




	2 kpl.

	
7. Przyrząd do pomiaru punktów charakterystycznych koła i długości prowadnej przy pomocy wiązki laserowej. 

	3 szt.

	
8. Urządzenie do pomiaru i regulacji siły docisku płatów drzwi.  

	3 kpl.

	
9. Urządzenie do regulacji i pomiaru siły docisku odbieraka prądu do sieci.

	2 kpl.

	
10. Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć jeden serwisowy kompletny zestaw wyposażenia pojazdu wg kompletacji opisanej w pkt. B.II.19, B.II.20, B.II.21, B.II.22, B.II.23, B.II.24, B.II25, B.II.26, (Specyfikacji technicznej) posiadający jednocześnie możliwość podłączenia do stacjonarnego stanowiska komputerowego, dla celów testowych, kontrolnych i diagnostycznych.
	1 kpl.

	
11. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie w języku polskim (bez ograniczeń ilościowych w licencji), przeznaczone do zarządzania, obsługi oraz serwisowania zastosowanych systemów opisanych w pkt. 10 (B.III.2) (Specyfikacji technicznej). Niezbędne jest również dostarczenie  kompletnej dokumentacji technicznej, opisów funkcjonalnych, dokumentacji serwisowej oraz narzędzi softwarowych pozwalających na dowolną konfigurację poszczególnych systemów oraz elementów składowych tych systemów
	1 kpl.

	
Poprzez niezbędne dodatkowe wyposażenie rozumie się narzędzia i przyrządy, które według dostawców muszą znaleźć się na wyposażeniu warsztatów użytkownika dla prawidłowej eksploatacji tramwajów. Lista ta nie powinna obejmować wyposażenia, którego Zamawiający wymaga w pkt. B.III.2 Specyfikacji Technicznej.

12. Wyposażenie dwóch stanowisk pracy obsług i napraw, przedstawione przez oferenta w liście niezbędnego dodatkowego wyposażenia.

	Jeżeli wymagane


2 kpl.







L























Lista niezbędnej dokumentacji:

	Dokumentacja techniczna wagonu musi być dostarczona w formie, drukowanej 2 egz. i elektronicznej („pendrive” lub „dysk zewnętrzny” oraz płyty DVD), po 4 egz. (w formacie: *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *,xlsx, *.dwg, *step, Autodesk Inventor 2017 (*.iam; *.ipt; *.ipn) z zachowaniem wiązań, właściwości, spoin itd; rysunki 2D w formacie *.dxf  i *.pdf), w języku polskim.

	Lista wymagań

		
	1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną (składającą się z dokumentacji technicznej tramwaju i dokumentacji technicznej  systemów informatycznych) o stopniu szczegółowości zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi tramwaju i jego wyposażenia, wykonywania konserwacji, planowo-zapobiegawczych obsług technicznych, przeglądów, awaryjnego sprowadzania tramwaju z trasy, wymiany obręczy kół z uwzględnieniem różnych ich średnic, napraw, napraw głównych (remontów), napraw powypadkowych i  doposażania tramwaju, rozbudowy systemów informatycznych w celu rozszerzania funkcjonalności, zmian w wizualizacjach i raportowaniu oraz zakupu na zasadach obowiązujących w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych w trybach konkurencyjnych układów, urządzeń i elementów o cechach indywidualnych, charakterystycznych dla dostarczonego tramwaju wraz z nieograniczonymi czasowo (obejmującymi cały okres eksploatacji tramwaju) licencjami umożliwiającymi korzystanie z dokumentacji na ww. polach eksploatacji.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

2.1 kompletne oprogramowanie konieczne do obsługi tramwaju, jego zespołów i podzespołów oraz do obsługi systemów informatycznych, wraz z licencjami,

2.2.  kompletne oprogramowanie w wersji wsadowej (kod wynikowy) do wszystkich sterowników w tramwaju wraz z niezbędnym oprogramowaniem  i sprzętem służącym do wgrania tych programów do sterowników.
3. Zawartość dokumentacji technicznej tramwaju muszą stanowić co najmniej:

a.  Instrukcja obsługi tramwaju w zakresie czynności motorniczego z uwzględnieniem programu diagnostycznego;

1. Instrukcja Obsług Technicznych wraz z harmonogramem wykonywania czynności, instrukcja musi zawierać: metody sprawdzania i regulacji z wyszczególnieniem wymaganych narzędzi, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych, przebieg poszczególnych czynności, wymagane parametry oraz inne niezbędne informacje.
2. Przygotowanie specyfikacji obsług napraw na formularzach stosowanych u Zamawiającego do realizacji i archiwizacji wykonanych prac z cyklu przeglądowego. Wzory formularzy zostaną dostarczone po podpisaniu umowy.
3. Wytyczne do eksploatacji obręczy kół tramwajowych;
4. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa tramwaju oraz zespołów, podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie zawierająca:
1.1.  określenie przeznaczenia,
1.2.  dane techniczne,

1.3. opis budowy i zasady działania zawierający niezbędne rysunki części elektrycznej i mechanicznej,
1.4. instrukcje obsługi,
1.5. rysunki poglądowe,
1.6. wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi, opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienia podstawowych parametrów,
1.7. opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,
1.8. zasady recyklingu;
2. Warunki Techniczne Odbioru tramwaju oraz zespołów, podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenia zawierające:
2.1. określenie przedmiotu warunków,
2.2. zakres stosowania,
2.3. wykaz stosowanych określeń, jeśli nie są one zawarte w odpowiednich normach,
2.4. wymagania techniczne, których dotrzymywanie podlega sprawdzaniu pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu jakości w eksploatacji,
2.5. program, opis wykonania i ocenę wyników badań z dołączonym protokołem z badań,
3. Wykaz materiałów eksploatacyjnych z podaniem:
3.1. nazwy materiału eksploatacyjnego,
3.2. oznaczenia oraz producenta materiału eksploatacyjnego użytego (zalecanego) w dostarczanych tramwajach,
3.3. dla każdego materiału eksploatacyjnego wszystkich wymagań, które dany materiał eksploatacyjny musi spełniać, aby był równoważny użytemu 

w dostarczanych tramwajach (zalecanemu),
3.4. Dokumentację wykonawczą elementów eksploatacyjnych, nie będących wyrobami handlowymi.
4. Dokumentację konstrukcyjną umożliwiającą wykonywanie napraw powypadkowych.
5. Opis Systemu Diagnostyki pełniącej rolę diagnostyki pokładowej z podaniem  sposobu prawidłowego postępowania.
6. Opis Systemu Diagnostyki pełniącej rolę diagnostyki obsługowej z instrukcją wykorzystania jej w ocenie stanu technicznego objętych diagnostyką zespołów i podzespołów.
7. Opis Systemu Diagnostyki pełniącej rolę diagnostyki online z instrukcją obsługi stanowiska bazowego i stanowisk dodatkowych oraz instrukcją wykorzystywania jej w zdalnej ocenie stanu technicznego tramwaju i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia uszkodzenia w tramwaju.
8. Schematy ideowe obwodów elektrycznych i elektronicznych dla tramwaju oraz podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie wraz z wykazem części do schematów.
9. Schemat połączeń roboczych, powrotnych i ochronnych oddzielnie dla obwodu głównego i sterowania.
10. Tablice adresowe wiązek przewodów (rysunki/schematy montażowe) dla tramwaju oraz podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie.
11. Dokumentację implementacji protokołu sterującego tablicami elektronicznymi i kasownikami .

12. Algorytmy oprogramowania dla sterowania pokładowego tramwaju oraz oprogramowanie pozwalające na podgląd stanu wejść, wyjść, użytych funkcji oraz procedur realizowanych przez sterownik pokładowy tramwaju.
13. Specyfikacje techniczne elementów oraz układów o cechach indywidualnych charakterystycznych dla dostarczanego tramwaju, pozwalające Zamawiającemu w przypadku samodzielnego wykonywania serwisowania na ich zakup na zasadach obowiązujących w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych w trybach konkurencyjnych, tj. zawierające wymagania, jakim muszą odpowiadać, gabaryty, parametry oraz tolerancje wykonania i tolerancje parametrów.
14. Warsztatową dokumentację kontrolną niezbędną do sprawdzania kształtu nadwozia i ram wózków po naprawach powypadkowych (z podaniem wszystkich punktów bazowych).
15. Instrukcję podnoszenia tramwaju w warunkach zajezdniowych oraz podnoszenia awaryjnego – sprowadzania tramwaju z trasy na wózku do awaryjnego sprowadzania tramwajów.
16. Instrukcję sprowadzania tramwaju w przypadku różnego rodzaju uszkodzeń.
17. Instrukcję rozłączania, łączenia i przetaczania poszczególnych członów tramwaju.
18. Dokumentację części mechanicznej. Dla elementów kształtowanych przestrzennie, wykonanych ze szkła (np. szyby okien), z tworzyw sztucznych (elementy poszycia wewnętrznego, zewnętrznego), z metalu – dokumentacja w formacie  „3D”, do edycji.
19. Katalog części zamiennych  w formie elektronicznej (sporządzony w postaci bazy danych) i jako wydawnictwo (podzielony tematycznie oraz ułożony alfabetycznie według oznaczeń z rysunków lub schematów) zawierający:

19.1. sposób posługiwania się katalogiem, i elementy strukturalne,
19.2. spis tablic opisujących poszczególne zespoły, podzespoły,
19.3. wykaz wszystkich elementów z podaniem ich numerów katalogowych, producentów (dostawców) i podstawowych parametrów oraz graficzne ich przedstawienie z przyporządkowaniem do tramwaju, zespołu, podzespołu lub elementu strukturalnego,
19.4. wykaz elementów z zamiennikami dla elementów obwodów energoelektronicznych,
19.5. przedstawienie poszczególnych zespołów, podzespołów i elementów strukturalnych w formie rysunków obrazujących przestrzennie wchodzące w skład ww. elementów, elementy niższego rzędu z pokazaniem ich numeru katalogowego oraz miejsca i kolejności wzajemnego usytuowania w danym zespole, podzespole lub elemencie strukturalnym.
20. Dokumentacja odbioru końcowego dla każdego wagonu, w tym m. innymi:
20.1. protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez osoby upoważnione do wykonania czynności odbiorowych,
20.2. ”Świadectwo zgodności” z typem opisanym w homologacji,
20.3. protokół z jazdy próbnej w sieci tramwajowej miasta Krakowa,
20.4. protokoły wyników pomiarów i oględzin międzyoperacyjnych i końcowych na zgodność z warunkami technicznymi,
20.5. protokoły potwierdzające wykonanie czynności regulacyjnych wynikających z warunków technicznych.
21. Opis techniczny do celu homologacji typu tramwaju (kopia uwierzytelniona wniosku składanego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów).
22. Opis urządzenia do przeprowadzania kompletnego testu tramwaju, wraz z instrukcją obsługi urządzenia oraz przeprowadzania testu.
23. Wykaz przekazanej dokumentacji w formie elektronicznej *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *,xlsx, *.dwg, *step, Autodesk Inventor 2017 (*.iam; *.ipt; *.ipn) z zachowaniem wiązań, właściwości, spoin itd; rysunki 2D w formacie *.dxf  i *.pdf), w języku polskim.
Sprawy licencji do dokumentacji oraz oprogramowania opisano szczegółowo jak niżej: 
24. Licencje na systemy operacyjne serwerów, stacji roboczych i komputerów przenośnych.
25. Licencje na dostarczone bazy danych.
26. Dokumentacja integracji z systemem lokalizacji „Nadzór Ruchu” wraz z protokołem komunikacji do API systemu lokalizacji.
27. Dokumentacja, niezbędne licencje oraz kody źródłowe dla Systemu diagnostycznego online dla serwera. Dokumentacja oraz kody źródłowe dla aplikacji bez ograniczeń ilościowych równolegle zalogowanych użytkowników.
28. Dokumentacja oraz licencje bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów dla Systemu Dyspozytorskiego w przypadku gdy nie będzie to system TTSS.
29. Dokumentacja oraz licencje bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów na system przygotowania danych i aplikacje wchodzące w skład tego systemu.
30. Dokumentacja oraz licencje bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów na system ładowania danych i aplikacje wchodzące w skład tego systemu.
31. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów na System emisji reklam.
32. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów na System rejestracji obrazu oraz aplikacje wchodzące w jego skład.
33. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów do bazy danych, API i aplikacji oraz dostarczyć kody źródłowe do bazy danych i API na System liczenia pasażerów.
34. Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów dla Rejestratora Zdarzeń oraz aplikacje wchodzące w jego skład.













4. Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych wymaganych przy dostawie do protokołu odbioru końcowego ostatniego wagonu.
Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych wymaganych przy dostawie:
	Lista wymagań
	Ilość

	
1. Oprogramowanie przeznaczone do podglądu, obsługi i serwisowania urządzeń w pojeździe. Min. zakres funkcjonalności: archiwizacja materiału z systemu rejestracji obrazu, przeglądanie plików z logo zdarzeń systemowych, formatowanie dysków, aktualizacja danych poszczególnych systemów, inne wg potrzeb.
	1 kpl.

	
3. Oprogramowanie przeznaczone do obsługi, podglądu i zarządzania systemami online. Zakres funkcjonalności powinien miedzy innymi obejmować: konfigurację systemu, obsługę plików zapowiedzi głosowych, przegląd plików z logami zdarzeń systemowych, planowanie i kontrolowanie emisji kampanii reklamowych, emitowanie szybkich wiadomości w formie paska tekstowego, emitowanie szybkich wiadomości w formie planszy graficznej,  raportowanie przeprowadzonych emisji kampanii reklamowych, podgląd aktualnie emitowanej treści; aktualizację i przygotowanie danych dla systemu informacji pasażerskiej (trasy, rozkłady, mapy, obrazy, piktogramy), aktualizację danych dla systemu zapowiedzi głosowych, raportowanie odchyłek od rozkładu jazdy, praca w trybie klient serwer, w oparciu o protokół http oraz przeglądarkę internetową lub w technologii dwuwarstwowej przez dedykowaną aplikacją na stacji roboczej w trybie terminalowym.

	2 kpl.

	
4. Komputer centralny systemu informacji musi być przystosowany do współpracy z istniejącym systemem WLAN do przesyłu danych w obszarach Zajezdni przeznaczonym do komunikacji z pojazdami w ramach systemu TTSS.

	1 zestaw


	
5. Stacjonarne stanowisko komputerowe wraz z monitorem oraz co najmniej jeden komputer typu notebook (minimum Windows 7 lub nowszy w wersji  Professional) wraz z niezbędnymi interfejsami do obsługi, zarządzania i serwisowania dla zainstalowanych systemów w taborze.

	1 
1 zestaw

	  
5. Minimum trzy kieszenie operatorskie pozwalające na odczyt i archiwizację danych z dysku rejestratora monitoringu wizyjnego.
	
3 kpl.

	
5. Minimum trzy interfejsy (jeżeli wymagane) operatorskie do odczytu danych z nośnika pamięci rejestratora zdarzeń.

	3 kpl.
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