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Maksymalne obciążenie statyczne





← dla części 2





Przyjęcie obciążenia dla części 1


Poszczególne sprężyny [daN]





Jakość gumy i rok produkcji








Tolerancja współosiowości





Oznaczenie w obrębie 





Zakres tolerancji wysokości ???





Sprężyna osiowa MEGI





Ilość na wózek





Sprężyna metalowo-gumowa


Sprężyna metalowo-gumowa


Nazwa





Dopuszczalne odchylenie dolne





Charakterystyka nominalna





Dopuszczalne odchylenie górne





Maks. obciążenie statyczne





Charakterystyka nominalna





Część 1





Część 2





Wystawione powierzchnie metalowe są zaopatrzone przeciw korozji w powłokę ochronną: E6 lakierowane na zielono





W przypadku części 2 oznaczenie „E6” wchodzi w zakres oraz „TU2”





Część 1 dla wagonów c3, c4, c5, c6, E, E1, E2 jak i E6 wózek toczny


Część 2 dal wagonów E6 wózek pędny





Oznaczenie: bieżący nr oraz oznaczenie 1-b wzgl. A lub B





Wiążące dla dostawy





2970 maksymalne obciążenie statyczne


dla części 1








4000


3626 maksymalne obciążenie statyczne


dla części 2








Obciążenie na parę sprężyn





Część 1:


Część 2:








