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1 DANE OGOLNE

1.1 Nazwa i adres Inwestycji

Remont budynku hal ustugowo-naprawczych w obrebie czesci administracyjnej na 1 pietrze
z przebudowg wewnetrznej instalacji en.elektr., wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji

1.2 Inwestor
Krakéw ul. Walerego Stawka dziatka nr 19/15 obr.47 Podgérze

1.3 Podstawa opracowania

= Podktady architektoniczno budowlane
=  Woytyczne Inwestora

= Uzgodnienia branzowe

= Obowigzujgce normy i przepisy

2 INSTALACJA WOD-KAN

2.1 Zapotrzebowanie wody dla celdw socjalno — bytowych

2.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla biura

Dla czesci biurowej przewidziano maksymalng liczbe oséb 4 w systemie 1 zmianowym.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody tab.3 VI zakfady pracy, zapotrzebowanie wody
zimnej wynosi:

q; - jednostkowe dobowe zaopatrzenie na wode zimng na jedng osobe zatrudniona,
q;=15 [dm*/d]

Quer = N - [dm/d]

Qq¢r - Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode , [dm3/d];

n - ilo$¢ osob zatrudnionych ;

n= 17
Qqer= 17 * 15 = 255 [dm®d]
Qqe= 0,26 [m*/d]

Qsr = Qugr / T [dM/N]

Qqgmax - Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wode , [dm3/h];
Qgmax=  Qdér * Nd [dm®d]
Qumax= 255  * 1,50 382,5 [dm®d]
Qgmax= 0,38 [m3/d]

Qhsr = Qumax! T [dM/h]

Qe - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode [dm3/h];

T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby, [h/d];

=8 [h/d]
Quy= 3825 /8 = 47,8125 [dm%h]
Qpe, = 0,048 [m3/h]

thax = str N

Nh - wspdiczynnik godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru wody:

Nn = 2,50
Nh - wspdtczynnik dobowej nieréwnomiernosci rozbioru wody:
Ng = 1,50

Qpmax - Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode , [dm®/n]
Qpmax = 119,5 [dm®/h]
Qumax = 0,12 [m?/h]

Dla instalacji wody cieptej zapotrzebowanie wynosi :
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q; - jednostkowe dobowe zaopatrzenie na wode cieptg na jednego pracownika,
q;= 10 [dm®/d]
Qger -= N - q; [dm*/d]
Qq¢; - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode , [dm3/d];
n - ilos¢ pracownikdéw na zmianie;
n= 17
Que= 10 *17 =170 [dm®/d]
Qus= 0,17  [mY/d]
Qg = Que / 7 [dM/N]
Q¢ - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode , [dm3/h];
T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby, [h/d];
T=8 [h/d]
Q= 170 /8 =21,25 [dm®/h]
Quer = 0,021 [mP/h]
Qhmax = Qngr = Np
Ny - wspotczynnik godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru wody:
N, =9,32:n0%*
N, = 4,67
Qnmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode , [dm3/h]
Qhmax = 99,2 [dm’/h]
Qpmax = 0,10 [m®/h]

2.1.1 Wymagana minimalna rzedna ci$nienia wody dla potrzeb bytowo-
gospodarczych

1. Wymagana minimalna rzedna cisnienia wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych

hk - wysoko$é najwyzszej kondygnacii 5.3 m
hg - geometryczna wysokos¢ najwyzszego punktu czerpalnego 1,5 m
hs - wymagane cisnienie na wyptywie 10 m
ha - wysokosc strat liniowych i miejscowych na instalacji (wodomierz, zawor antyskazeniowy) 85 m
Razem: 253 m

- minimalna wymagana wysokos¢ podnoszenia wynosi 30 m

2.1.2 Obliczenia hydrauliczne dla jednego budynku:

Przeptyw obliczeniowy q dla projektowanego budynku biurowo produkcyjnego zostat
okreslony wg PN-92 B-1706 wzér (3)

g =0,682(2g,)"*" —0,14

w ktérym: gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, [dm?/s]

aqu[dm’/s]
3 3
normatywny wyplyw z Zqn [dm®/s] q [dm’/s ]
Rodzaj punktu punktu czerpalnego llo$é punktéw

czerpalnego Am’) czerpalnych Woda Woda Woda Woda
[dm’/s] zimna ciepta zimna Woda Woda zimna

Woda zimna | Woda ciepta ciepta zimna ciepta ciepta

Umywalka 0,07 0,07 4 0,28 0,28 0,56
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Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 0,14

Pisuar 0,3 0 1 0,3 0 0,3

Miska ustgpowa 0,13 0 2 0,26 0 0,26
I= 0,91 0,35 1,26 0,51 0,29 0,62

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla projektowanego budynku wynosi:
gs = 0,51 [dm3¥/s]
gn = 1,85[m3h]
Dobrano srednice wody zimnej DN20
Zapotrzebowanie sekundowe wody cieptej dla projektowanego budynku wynosi:
gs = 0,29 [dm?/s]
gn = 1,03[m3h]
Dobrano srednice wody cieptej — @40mm.

2.2 Dobdér wodomierza

W budynku zamontowany jest istniejgcy wodomierz wystarczajgcy dla nowo projektowanego
przeptywu.

2.3 Instalacja wody

Instalacja wody zasilana jest z istniejgcego przytagcza wody wystarczajgcego dla nowo
projektowanego przeptywu.

Na odgatezieniach instalacji zabudowane bedg zawory odcinajgce kulowe. Do zaworéw
kulowych nalezy zapewni¢ dostep. Na podtgczeniach wszystkich baterii umywalkowych oraz
zlewozmywakowych zainstalowac¢ nalezy kurki kulowe katowe 2", PN10. Przed miskami
ustepowymi zabudowac¢ zawory kgtowe. Dobér i montaz przyboréw sanitarnych zgodnie z
projektem architektury.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej jest istniejgcy wymiennik znajdujgcy sie na poziomie
parteru.

Przewody wody cieptej i zimnej oraz cyrkulacji prowadzone bedg w przestrzeni sufitu
podwieszanego wykona¢ z rur PP

Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w $ciankach g-k oraz w bruzdach $cian
murowanych, przewody mocowane bedg do $cian oraz stropoéw i konstrukcji za pomocg
systemu zawiesi prod. np. Hilti, Walraven. Pofgczenia z rurami stalowymi oraz innymi
systemami instalacyjnymi wykona¢ poprzez potgczenia gwintowane.

Instalacja wody cieptej bedzie zaizolowana termicznie celem ograniczenia strat ciepfa, a
wody zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem .

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢é wraz z ksztattkami
zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Punkty state na instalacji cieptej wody montowaé nalezy zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

2.4 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Cato$¢ instalacji kanalizacji zostata obliczona wg normy PN-EN 12056-2 ,System
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie
uktadu i obliczenia”.

2.4.1 Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej, gs [dm3/s] obliczono wg wzoru:
q, = K~NXDU gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku, przyjeto K= 0,7
DU — $rednia warto$¢ wyptywu z urzgdzenia sanitarnego wyrazona w [ I/s ].
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw na instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

. Qs
Rodzaj punktu DU llogé DU
czerpalnego [dm®/s]
Umywalka 0,5 4 2
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
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Pisuar 0,8 1 0,8
Miska ustepowa 2,5 2 5
I= 8,6 2,05

g, =0,74/8,6 = 2,05 [dm¥s]

2.4.2 Rozwigzania i uwagi realizacyjne

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdow socjalno-bytowych bezposrednio przez dwa
istniejace piony kanalizacji sanitarnej a nastepnie poziomymi przewodami odptywowymi.
Cato$¢ sciekdéw sanitarnych odprowadzana jest systemem kanalizacji podposadzkowej poza
obreb budynku istyniejacym przytaczem kanalizacyjnym do sieci kanalizacji sanitarnej.

. Przewody tgczone bedg za pomocg potgczen kielichowych. Na instalacji zabudowaé
przybory sanitarne prod. np Koto, wyposazone w konstrukcje wsporcze oraz baterie stojagce
jedno-uchwytowe. Miski ustepowe wyposazone bedg w systemy montazowe np. prod.
Geberit.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréow prowadzi¢ w $ciankach g-k, w
bruzdach $cian murowanych lub obudowaé¢ sciankami g-k. Piony kanalizacyjne zakohczy¢
wywiewkami PVC. Rury wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z PN-81/B-
10700.01.

Do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odprowadzenie skroplin z urzadzeh
klimatyzacyjnych. Ze wzgledu na niewielkg ilo§¢ przestrzeni instalacyjnej urzadzenia
klimatyzacyjne bedg wyposazone w pompki. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszych
piondw sanitarnych, na ktérych zaprojektowano kréo¢ce nad sufitem podwieszanym.
Wigczenie odprowadzenia skroplin poprzez naczynia z zasyfonowaniem oraz blokadg
antyzapachowg. Do zasyfonowania nalezy zapewni¢ dostep i mozliwos¢ zalania syfonéw.
Przewody odprowadzajgce skropliny z pomieszczen elektrycznych nalezy bezwzglednie
szczelnie obudowad.

Lokalizacja klimatyzatoréw zgodnie z odrebnym opracowaniem. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykonac z rur PP

2.5 Uwaagi realizacyjne dla instalacji wod-kan

2.5.1 Czyszczenie rurociggow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania czyszczenia rurociggdw zgodnie z
,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodnych i instalaciji
kanalizacji sanitarnej.—zeszyt nr6i 12”

2.5.2 Proby szczelnosci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania proby szczelnosci rurociggéw zgodnie z
~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodnych i instalaciji
kanalizacji sanitarnej.—zeszyt nr 6 i 12°’Rozwigzania montazowe
1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3 INSTALACJA OGRZEWCZA

3.1 Charakterystyka Energetyczna Obiektu

Do obliczen charakterystyki energetycznej budynku przyjeto nastepujgce normy:
1. Norma na obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

2. Norma na obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
3. Norma na obliczanie E: EN-ISO 13790

Dane klimatyczne: Il strefa.

Projektowa temperatura zewnetrzna 6.: -20 [°C]

Srednia roczna temperatura zewnetrzna Ope: +7,6 [°C]

Stacja meteorologiczna: Krakow Balice
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Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku: A,=467 [m2]

Kubatura ogrzewana budynku: V,=1167[m’]

Projektowa strata ciepta przez przenikanie: ®T = 11236[W]
Projektowa wentylacyjna strata ciepta: ®V =11487 [W]
Projektowe obcigzenie cieplne budynku: ®H, = 22723 [W]
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni: ¢H_ A= 27,2W/m2]
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury: ¢H.y = 10,9[W/m°]

3.2 Instalacja ogrzewcza

Instalacja c.o. zasilana bedzie z modernizowanej wymiennikowni wg. odrebnego
opracowania . Instalacja grzewcza zasila¢ bedzie grzejniki oraz nagrzewnice centrali
wentylacyjnej. Instalacja grzewcza jest zaprojektowana, jako dwururowa oparta na systemie
trojnikowym. Instalacje do grzejnikdw rozprowadzamy w przestrzeni sufitu podwieszanego
nastepnie bruzdami w Scianie.

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zabudowac grzejniki:

e plytowe grzejniki stalowe zintegrowane

Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw. Odpowietrzenie
grzejnikow przy pomocy indywidualnych zaworéw montowanych na kazdym grzejniku.

Grzejniki nalezy zasilic wodg grzewczag przygotowywang przez istniejgcy wymiennik o
parametrach zmiennych z regulacjg pogodowg (80/60°C przy tz = -20°C).

Na zasilaniu do grzejnika zabudowaé gtowice termostatyczng dodatkowo wzmocniona.
Na podejsciu do grzejnika ptytowego zabudowa¢ zawér z proporcjonalng nastawg wstepng z
funkcjami odcinania, napetniania i oprdézniania grzejnika. Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania wg krzywej grzewczej. Miejscowa regulacja przy pomocy zaworow
termostatycznych z nastawg wstepng dla grzejnikéw.

3.3 Uwagqi realizacyjne

3.3.1 Materiaf rur, armatura
Instalacje ogrzewczg zaprojektowano z PP

3.4 Uwagqi realizacyjne

3.4.1 Materiaf rur, armatura

Instalacje ogrzewczg zaprojektowano z rur PP
Przewody powyzej @50 zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg. PN/H-74219.

3.4.2 Czyszczenie rurociggéw

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania czyszczenia rurociggéw zgodnie z ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.—zeszyt nr 6”

3.4.3 Proby szczelnosci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Proby szczelnosci rurociggéw zgodnie z
~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.—zeszyt nr 6

4 INSTALACJA WENTYLACJI

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen w obiekcie projektuje sie
niezalezny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

4.1 Zalozenia

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej oraz chtodniczej
dla uktadow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjeto zgodnie
z tablica:

\ Pora \ Temperatura \ Wilgotnosé \ Uwagi \
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roku obliczeniowa wzgledna

[oC] [%]
Zima -20 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

W rozpatrywanych pomieszczeniach biurowych zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz

polskimi

przepisami

nastepujgce parametry powietrza:
Pomieszczenia biurowe:
Zima: tp= 20 °C; +/- 2°C

4.2 Obliczenia strumienia powietrza

projektuje sie ukfady klimatyzacji

(chtodzenia) i wentylaciji

Obliczenia strumienia powietrza pomieszczen ze wzgledu na:
liczbe os6b w pomieszczeniu: 30m%h dla pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, 20m°/h dla sal konferencyjnych

V =n - 30[m¥h]

gdzie:
n — liczba oséb pracujgcych w danym pomieszczeniu
wymagang krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu:

V =n - Vp [m3¥h]
gdzie:

Vp — kubatura pomieszczenia [m?]
n — wymagana krotnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu [h'1],
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt tudzi przyjeto ok. 1,0 - 2,0 krotng
wymiane powietrza

normatywy higieniczne:

-WC - 50 [m¥h]
Zbiorczg ilo$¢ powietrza przedstawia tabela :

na

Nr pom |Przeznaczenie pom. Pow Kub Krot. Vnaw | Vwyw | SYSEM
- - [m2] [m3] [1/h] [m3/h] | [m3/h]
EKONOMICZNY PALIWA
0.1 RW 24.4 59 1,0 60 60 | NW1
EKONOMICZNY PALIWA
0.2 PW 18,5 44 1,4 60 60 | NW1
0.3 EKONOMISTKA TE 17,2 41 1,5 60 60 | NW1
04 TECHNICZNY TE 17,2 41 1,5 60 60 | NW1
0.5 KIEROWNIK TW 25,2 60 2,5 150 150 | NWA1
0.6 KIEROWNIK PW 251 60 2,5 150 150 | NWA1
0.7 SEKRETARIAT 25 60 90 90 | NW1
0.8 ARCHIWUM KADR 17,3 42 90 | NW1
0.9 KADRY 27,3 66 1,4 90 NWA1
PLANOWANIE 30S
0.10 ZAJEZDNIA 34,7 83 1,1 90 90 | NW1
0.11 SALA KONFERENCYJNA 86,7 208 3,4 700 700 | NW1
0.12 SOCJALNY 24,6 59 3,4 200 200 | NW1
0.13 WCD 6,3 15 3,3 50 50| WC
0.14 WC M 10 24 3,1 75 75|WC
0.15 KORYTARZ 200 200 | NW1

Dla pomieszczen projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng, ktorej
celem jest dostarczenie minimalnej ilosci powietrza swiezego do pomieszczen. Nawiew i
wywiew realizowany jest przez zawory wentylacyjne.
wywiewanego ustalona jest na podstawie wymaganej przepisami krotnosci wymian.

llos¢ powietrza nawiewanego i
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W sktad systemu wchodzi centrala nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem
ciepta, nagrzewnicg wodng ( zasilajg glikolem) , sekcjg filtracyjng. W celu ograniczenia
hatasu wytwarzanego przez centrale wentylacyjng na kanatach nawiewnym i wywiewnym
zaprojektowano ttumiki szumu.

Centrala wentylacyjna posadowiona zostata na dachu budynku.

W celu usuniecia zyskow ciepta w pomieszczeniach zaprojektowana zostata instalacja
klimatyzacji oparta na systemie split.

W celu oszczednosci energii system wentylacji bedzie automatycznie zatgczany i
wytgczany na godzing przed i po zamknigciu pomieszczen.

4.3 Centrale wentylacyjne.

Centrale nalezy wyposazy¢ w fabryczne AKPIA. Nalezy zapewnic¢ staty i swobodny
dostep serwisowy do urzgdzen zgodnie z DTR. Urzadzenia powinny zosta¢ uruchomione
przez autoryzowany serwis producenta wraz ze sporzgdzeniem protokotu z
charakterystycznymi parametrami urzadzen.

4.4 Wentylator wywiewne z pomieszczenia WC

Przewiduje sie wentylator z przylgczem okrggtym. Wszystkie wentylatory muszg by¢
wyposazone w krééce elastyczne do potgczenia z instalacjg. Wentylatory nalezy montowac w
sposob pewny i trwaly oraz uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Kazdy wentylator nalezy wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy przy urzadzeniu.

Wentylatory w pomieszczeniach WC bedg wtgczane wraz ze Swiattem.

4.5 Kanaty wentylacyjne

Kanaly i ksztattki o przekroju prostokgtnym w podwyzszonej klasie szczelnoSci
ocynkowane oraz muszg spetnia¢ jednoczes$nie wymagania norm PN-B-76001, PN-B-76002,
PN-B-03434, PN-EN-12237. Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym Spiro w klasie szczelnosci
B ocynkowane oraz muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12236.

- Kanaly prostokatne

Przewody zostang wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci dobranej tak,
aby zapewni¢ wilasciwg sztywnos¢ i odpornos¢ na wibracje oraz na odksztatcania
spowodowane cisnieniem lub podcisnieniem.

Minimalne grubosci blachy wynoszg :

Kanaty okragte

e 100+ 3125 - 0,50 mm
e 160+ 250 — 0,60 mm
o 280+ 3710 - 0,75 mm
Kanaty prostokgtne (decyduje diugos¢ dtuzszego boku):
e do 750 mm—-0,75 mm
e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
e powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza
tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposoéb niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich
sytuowac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Klapy rewizyjne nalezy zabudowa¢ z dwdch stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego
elementu do konserwacji i czyszczenia:

- przepustnice odcinajgce i regulacyjne,
- ttumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,
- wentylatory kanatowe,

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm)
e 200-315 300x100
e 315-500 400x200
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Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym.
Wymiar boku przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm)
e <200 -300x100
e 200-1000 -400x200
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

4.6 Izolacje termiczne kanatdéw wentylacyjnych

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej nastepujgcych kanatéw:

- wszystkie kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy izolowa¢ matami o grubosci 80
mm, obudowane dodatkowo blachg aluminiowa,

- kanaty nawiewne prowadzone wewngtrz budynku matami o grubosci 40 mm,

- kanaty wywiewne prowadzone wewnatrz budynku prowadzgce powietrze do
odzysku matami o gr. 40 mm,

- pozostate kanaty nieizolowane.

Izolacje mocowaé przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw oraz nakladek
samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza
sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania
elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw dokfadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie
stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

Zaleca sie dodatkowo zatozy¢ co 1 m opaski z tasmy PCV.

4.7 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposoéb pewny i trwaty. Kanaty, wentylatory
kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac¢ lub podpierac
w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych ftgcznikéw, z przektadka
dzwiekochfonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce.

5 INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1 Opis systemu klimatyzaciji

W wybranych pomieszczeniach chtodzenie powietrza obiegowego bedzie realizowane za
pomocg systemu typu split. Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych zgodnie z rzutem.
Jednostka zewnetrzna zostanie posadowiona na konstrukcji wsporczej na $cianie bocznej
budynku biurowego.

Sterowanie urzgdzeniami odbywa sie indywidualnie (sterownik scienny) dla kazdej z
jednostek wewnetrznych w zalezno$ci od nastaw zdefiniowanych przez uzytkownika.
Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest R410A.

5.2 Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje rurowg obiegu chtodniczego nalezy wykonaé z rur miedzianych — miekkich
o strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (chtodniczej). Rury ktére bedg
instalowane w obiegach srodka chtodniczego powinny odpowiadaé polskiej normie PN-EN
12735-1. Do tgczenia rur w instalacjach ze $rodkiem chtodniczym stosuje sie tgczniki do
lutowania kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1,5, ztgczki do spawania np. wg
DIN 2607 oraz w potgczeniach roztgcznych kotnierze lub tgczniki zaciskowe skrecane.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym, odpornosé ogniowa przepustu musi by¢ réwna odpornosci ogniowe;j
przegrody. Rurocigg powinien by¢ odpowiednio podparty stosownie do swojej srednicy
Przewody freonowe izolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. min.
9mm lub zastosowac fabrycznie izolowane przewody. Skropliny od jednostek wewnetrznych
odprowadzane bedg siecig przewoddéw wykonang z rur abs prowadzonych ze spadkiem w
kierunku podtgczenia do kanalizacji lub na zewnatrz budynku. Widoczne odcinki instalacji
prowadzi¢ w korytkach maskujgcych. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w
dokumentacji techniczno rozruchowej urzgdzen zasad dotyczacych:
¢ maksymalnej dtugoéci rurociggdéw czynnika chtodniczego
e sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego
cisnienia
Szczegotowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno rozruchowa
urzagdzeh dostarczana przez producenta.

5.3 Montaz urzadzen

o Jednostki wewnetrzne montowane bedg na scianie wewnetrzne;j
o Skraplacze klimatyzatoréw zainstalowane zostang na dachu budynku.

6 ROZWIAZANIA MONTAZOWE

6.1 Izolacja termiczna

Ponizej zamieszczono tabele z wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych) wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.
U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolaciji
cieplnej (materiat 0,035 W/
m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna s$rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce | Y2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodow

6.1.1 Przejscia przez elementy konstrukcyjne

Przy przejsciu przez Sciany i stropy nalezy instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych
ochronnych. Przestrzeh miedzy rurg przewodows, a rurg ochronng nalezy wypetnié
materiatem izolacyjnym.

Zestawie rur stalowych ochronnych:

nr rura przewodowa | rura stalowa
ochronna

1. DN40 i mniejsze | 76,1x3,6

2. DN50 88,9x4,0

3. DN63 88,9x4,0

4, DN75 114,3x4,0

5. DN90 139,7x4,0

6. DN110 168,3x4,5

7. DN125 219,1x6,3
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6.1.2 Mocowanie rurociggéw

Rurociggi prowadzone bedg jako podwieszone pod stropem za pomocag typowych
zawiesi systemowych, uchwytéw wraz z konstrukcjg wsporczg lub w bruzdach sSciennych.
Uchwyty muszg umozliwi¢ zatozenie izolaciji.

Rury kanalizacyjne z PVC montowaé¢ do Scian za pomocg obejm i uchwytéw. Rurociggi z
PVC powinny by¢ mocowane pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur 50-110mm I=1m, dla rur >110mm |=1,25m.

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
nalezy montowac niezaleznie.

Rury wywiewne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ 0,9m

Rurociggi stalowe i PP nalezy podwieszaé do stropu lub do konstrukcji za pomoca
uchwytoéw systemowych.

6.2 Wytyczne branzowe

» Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana
Przy przejsciach przez sciany nalezy stosowac rury ochronne wedtug PN-82/8976-50.
» Zasilanie energig elektryczng

Nalezy zapewni¢ zasilanie systemow klimatyzacji oraz wentylaciji.

7 UWAGI OGOLNE

e Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien sprawdzi¢ stan techniczny oraz
parametry istniejgcej instalacji . W razie stwierdzenie ztego stanu technicznego nalezy
wykona¢ niezbedne prace remontowe w celu doprowadzenia instalacji do stanu
okreslonymi obowigzujgcymi przepisami.

o Prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru.

o Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zapoznaé sie z obowigzujgcymi
przepisami wykonywania przewodow z rur PP PVC

¢ Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP.

o W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

¢ Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego

e Rysunkii czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

o Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

o W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz ptukania instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia
wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

¢ Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytoéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykonaé wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. —zeszyt
nr7.

Instalacje wykonaé¢ wg Projektu Technicznego, oraz

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.—zeszyt nr
6.
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9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

9.1 Instalacja wody

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy | llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury
Rura PP 16 51 m
Rura PP 20 9 m
Rura PP 25 9 m
Rura PP 32 4 m
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy 15 Zaw.¢wier¢obr.DN15 13 szt.
Zawor odcinajgey prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 2 szt.
Zawor odcinajgey prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 1 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. stojgca dla umywalki 4 szt.
Bat. stojgca dla zZlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. stojgca 2 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 2 szt.
Umywalka pojedyncza 4 szt.
Zawor sptukujgcy 1 szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym 1 szt.
9.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
INSTALACJE - Instalacje kanalizacyjne llos¢
Jednostka
miary
Rura kanalizacyjna DN100PVC z uszczelkg gumowa, ksztattkami i 2 mb
ztaczkami z PVC i rurami wywiewnymi, przejsciami ppoz, materiatami
montazowaymi oraz z podporami i podwieszeniami ze stali ocynkowanej
Rura kanalizacyjna j.w. lecz DN75 2,5 mb
Rura kanalizacyjna j.w. lecz DN50 4,8 mb
9.3 |Instalacja c.o.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
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Zestawienie rur

Rury
Rura PP 16 92 m
Rura PP 20 22 m
Rura PP 25 21 m
Rura PP 32 71 m
Rura PP 40 39 m

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajgey prosty wg DIN 1988 25| Zaw.odc.prosty DN25 2 szt.

zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor do grzejnikow dolnozasilanych 15 5 szt.
zintegrowanych kat. 2-r spust z lewej, Rp 1/2"
Zawor do grzejnikow dolnozasilanych 15 13 szt.
zintegrowanych prosty 2-r, Rp 1/2" (3066)
Zawor rownowazacy KVS 6,12 20 2 szt.
Zawor rownowazacy KVS 6,12 25 1 szt.
Roéznicy cisnien (zakres nast. 5-30 kPa) 25 1 szt.
Zawor kulowy z dZzwignig 32 2 szt.
Zawor tréjdrogowy mieszajacy lub rozdz. 15 1 szt.
Glowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Glowica term. zmocniona 19260 98 18 szt.
Elementy spoza katalogéw
Inne - Elementy spoza katalogéw
Manometr 2 szt.
Termometr 2 szt.
Odpowietrzniki wraz z zaworami odcinajacymi 4 szt

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa: , H=7,2 kPa, V=0,1 dm%/s 1 szt.
Wymiennik woda glikol 20kW 1 szt
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka

[mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane

CV11-600 600 400 60 2 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane

CV11-600 600 700 60 3 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane

CV11-600 600 | 1100 60 2 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane -
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INSTALACJE SANITARNE

CV11-600 600 | 1200 60 3 szt.
rzejniki prawe zintegrowane

CV11-600 600 | 1400 60 2 szt.
rzejniki prawe zintegrowane -

CV11-600 600 | 1600 60 3 szt.

CV22-600 600 800 102 1 szt.
rzejniki prawe zintegrowane -

CV22-600 600 900 102 1 szt.
rzejniki prawe zintegrowane -

CV22-600 600 | 1000 102 1 szt.

Autor opracowania: Barbara Steckiw
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