PROJ. REMONTU CZĘSCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU HAL NAPRAWCZYCH  przy ul. W.Sławka 10 w Krakowie

Zawartość opracowania;

1. Architektura

2. Instalacje elektryczne 

3. Instalacje sanitarne : wod-kan. co. , wentylacji i klimatyzacji,
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1. Rozwiązania użytkowe i przestrzenne, charakterystyczne parametry

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń części administracyjnej na pietrze budynku hali usługowo-naprawczej na obszarze zajezdni  przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie. 
2. Forma i funkcja
Stan istniejący 

Obiekt w części remontowanej jest o dwóch kondygnacjach , w pozostałej części jest parterowy.

Na piętrze istniejącego budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne i socjalne , na parterze znajduje się hala warsztatowo – naprawcza z pomieszczeniami technicznymi .

Obiekt jest  o konstrukcji szkieletowej – żelbetowej, przekryty jednospadowym dachem.

Stropy są żelbetowe prefabrykowane .
Projekt 
W związku z projektowaną dobudową zewnętrznej klatki schodowej ( odrębne opracowanie) przewiduje się remont pomieszczeń biurowych administracji na piętrze budynku po stronie północno-wschodniej.

Główne wejście do części biurowej będzie się odbywało poprzez projektowaną klatkę schodową. Dotychczasowe wejście z wewnętrznej klatki schodowej będzie wydzielone ścianą z drzwiami p.poż. Również istniejąca część socjalna na pietrze po stronie zachodniej będzie wydzielona drzwiami p.poż.

Na piętrze w związku ze zmianami komunikacyjnymi wprowadza się nowe podziały funkcjonalne pomieszczeń .

Wydziela się pomieszczenia biurowe , sekretariat, salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne i sanitariat męski i damski.

3.    Zestawienie powierzchni
[image: image1.emf]ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM NAZWA POWIERZCHNIA POSADZKA

1 BIURO 24,4 WYKŁADZINA

EKONIMICZNY PALIWA PW

2 BIURO

EKONIMICZNY PALIWA PW 18,5 WYKŁADZINA

3 BIURO

EKONOMICZNY TW 17,2 WYKŁADZINA

4 BIURO

TECHNICZNY TW 17,2 WYKŁADZINA

5 BIURO

KIEROWNIK TW 25,2 WYKŁADZINA

6 BIURO

KIEROWNIK PW 25,1 WYKŁADZINA

7 SEKRETARIAT 25 WYKŁADZINA

8 POM.SOCJALNE 24,6 GRES

9 KOMINIKACJA 93 GRES

10 WC DAMSKI 6,3 GRES

11 WC MESKI 10 GRES

12 PRZEDSIONEK WC 4,7 GRES

13 SALA KONFERENCYJNA 86,7 WYKŁADZINA

14 ARCHIWUM KADR 17,3 GRES

15 KADRY 27,3 WYKŁADZINA

16 PLANOWANIE ZAJEZDNIA 34,7 WYKŁADZINA

17 KL.SCHODOWA 12,2 GRES

RAZEM 469,4


4.    Technologia i materiały

- stan istniejący 
· Istniejąca hala o konstrukcji szkieletowej, ze słupami żelbetowymi , 

· Ściany wypełniające, zewnętrzne murowane z pustaka betonowego gr.25cm ocieplone styropianem 15cm, wykończenie tynkiem 

· Ścianki wewnętrzne murowane i gipsowo-kartonowe .

· Posadzka – gres, wykładzina dywanowa. 

· Dach, żelbetowy, konstrukcję stanowią płyty korytkowe ,  pokrycie   dachu papowe z papy termozgrzewalnej.

- stan projektowany
· W ramach adaptacji przewiduje się 

· wykonanie nowych płytek po uprzednim skuciu i wyrównaniu podłoża 
· Projektuje się wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi w konstrukcji szkieletowej wg technologii producenta, z izolacją akustyczną wykończone płytami GKF , 

· pomieszczenia archiwum będzie wydzielone ścianka murowaną YTONG 12cm

· w pokojach biurowych i sali konferencyjnej  przewiduje się od strony wewnętrznego korytarza przeszklenia w konstrukcji aluminiowej 

· na całej powierzchni projektuje się wykonanie sufitu podwieszanego  na wys2,65m

· W celu ewakuacji projektuje się na istniejącejn klatce schodowej wewnętrznej od strony hali oraz w korytarzu wydzielenie ścianką REI60 z drzwiami p.poż o odporności EI30,

· przewiduje się malowanie wszystkich pomieszczeń : kolorystyka wg wytycznych inwestora

· w sanitariatach i w pom.socjalnym przy szafkach na ścianach przewiduje się ułożenie glazury na wysokość 2,10m
· Stolarka okienna i drzwiowa
· przeszklenia wewnętrzne aluminiowe, 

· drzwi do sanitariatów i pom.socjalnego  drewniane 
· Elementy wykończenia wewnętrznego 

· posadzki : terakota, gress,  w pomieszczeniach biurowych wykładzina dywanowa 

· parapety PCV

5. Instalacje

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

· wod-kan, 

· c.o.

· en.elektrycznej

· klimatyzacji

W adaptowanej części wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w wentylację mechaniczną a pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna  dodatkowo w klimatyzację,
Projektuje się instalacje niskoprądowe wg wytycznych użykownika .

Wykonanie instalacji wg projektów branżowych.

6. Uwagi końcowe
· Wszystkie elementy konstrukcyjne należy realizować pod nadzorem osoby uprawnionej z przestrzeganiem rozwiązań architektonicznych ;
· ostateczny dobór materiałów w ramach nadzoru autorskiego.
� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���









_227294264.unknown

