Nazwa: N1

Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Producent Uwagi
N1 1 6 KK-100-S; Zawoér wentylacyjny D= 100 stal SMAY
N1 | 2 2 TUBE* Przewod okragty d1=100 | 11=0.55m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 3 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 4 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 11=0.30 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=2.91m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 6 5 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 7 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=100 | d3= 100 11= 170 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 8 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.55 m ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 9 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 11=2.50 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 [ 10 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=100 | d2= 125 11= 64 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 [ 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 | d3= 100 11= 170 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 |12 1 TUBE* Przewod okragty d1=125 | 11=2.50m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 13 2 UAE Redukcja asymetryczna d1=125 | d2= 160 11= 78 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 |14 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=2.88 m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 16 2 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni d1=160 | d3= 125 11= 170 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 |17 [ 9 PJB-125-T2-SO Przepustnica okragta d= 125 1= 90 ocynk SMAY UWAGA 1
N1 | 18 | 14 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 | 19 [ 12 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=0.53 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 20 | 13 KK-125-SL Zawor wentylacyjny D= 125 stal SMAY UWAGA 1
N1 | 21 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 2.66 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 [ 22 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 | d2= 200 11= 85 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 23 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3= 125 11= 170 ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 | 24| 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 25 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 2.67 m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 26 3 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni d1=125 | d3=125 11= 170 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 27 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 2.65m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 28 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=5.20 m ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 | 29 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 1= 200 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 30 1 TR2* Troéjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 200 d= 125 1= 325 e= 163 f= 100 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 31 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.52 m ocynk QOgolne UWAGA 1
N1]32 | 3 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 I= 1500 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 33 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1161 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 34 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 250 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 3| 2 TR2* Trdéjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 250 d= 125 1= 325 e= 163 f= 100 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 36 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=5.95 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 37 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=2.07 m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 38 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=0.40 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 39 1 TUBE* Przewod okraglty d1= 125 11=3.76 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 |40 | 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 1= 1.67m ocynk Ogolne UWAGA 1
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N1 | 41 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 1= 041m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 42 3 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1500 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 43 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.43 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 44 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 I= 577 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 45 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 300 c= 200 d= 250 1= 150 e=0 =-100 | ocynk QOgolne UWAGA 1

. Tréjnik prosty z prostokatnym a= 300 b= 300 = 300 h= 400 1= 600 e= 300 f= 150 . UWAGA 1
NTj46) 1 R odejsciem 3= 100 : ocynk Ogélne  FHWAGA 1
N1 | 47 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 |I= 654 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 48 1 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 400 e= 368 1= 1000 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 49| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 640 b= 640 c= 400 d= 300 1= 300 e=0 f=0 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 50 | 1 [TAPS640x640x1500-(100+60)x4-AR Ttumik kanatowy prostokagtny a= 640 b= 640 I= 1500 ocynk SMAY UWAGA 1
N1 | 51 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 640 b= 640 I= 200 QOgolne UWAGA 1
N1 | 52 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 c= 300 d= 300 1= 300 e=0 f= 100 ocynk Ogdine UWAGA 1

. Trojnik prosty z prostokgtnym a= 200 b= 300 g= 200 h= 200 1= 400 e= 200 f= 100 . UWAGA 1
NS TR odejsciem 3= 100 ocynk Ogélne  FHWAGA 1
N1 | 54 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 I= 369 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 55 [ 1 TR2* Trojnik prosty z okrggtym odej$ciem a= 200 b= 200 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 56 3 PJB-200-T2-SO Przepustnica okragta d= 200 1= 139 ocynk SMAY UWAGA 1
N1 |57 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 1= 0.27m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 61 4 TUBE* Przewod okragty d1= 200 1= 0.23 m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 62| 3 | NWM-PR250-SL/SRt-330-b200 | Anemostat wirowy okragly+Skizynka | o o5g | p=p00  [BD=330 | k=1 stal SMAY

rozprezna PBS (z kr6¢cem bocznym)

N1 | 63 1 TUBE* Przewod okraglty d1= 200 11=4.17 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 64 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 200 11= 265 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 65 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 5.08 m ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 | 66 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.44 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 67 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat| a= 200 b= 300 d= 200 g= 40 1= 150 e=0 =0 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 68 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 1= 4.86 m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 69 1 USE Redukcja symetryczna d1=160 | d2= 200 11= 85 ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 | 70 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=5.72 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 71 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 | 72 1 TUBE* Przewod okraglty d1= 160 11=1.50 m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 73 1 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11=190 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 74 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=1.49m ocynk QOgolne UWAGA 1
N1| 75 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 11=1.12m ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 | 76 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=1.53 m ocynk Ogolne UWAGA 1
N1 5 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk Ogdine UWAGA 1
N1 16 MFA Zigczka mufowa d1= 125 ocynk QOgolne UWAGA 1
N1 9 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk Ogolne UWAGA 1
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Wydajnos¢:
) Vn = 2050 m3/h, Ap = 380 Pa,
CNW1 Centrala wentylacyjna, Vi = 1900 m3/h, Ap = 380 Pa.

nawlewno-wywiewna, sekcja nagrzewnicy: Qg= 10,9 kW,

wyposazona w filtry na nawiewie i = )
CNW1 ! wywiewie G4,F7, wymiennik przepl}/'wIVg.-O,51 TS/h'
obrotowy, nagrzewnce wodng spadek ci$nienia Apg=2,3 kPa
producent Klimor _Qeln—0,79 kW,
U=400V/~3ph/50 hz,
m =296 kg

UWAGA 1
Wszystkie kanaty na zewnatrz budynku izolowaé¢ wetng mineralng grubosci 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej+ ptaszcz ochronny ze stali ocynkowanej

Wskazane w zestawieniu nazwy materiatlow i producentéw sa przyktadowe i okreslajag minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Moga by¢ one zastapione innymi materiatami o
réwnorzednym wygladzie i wlasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiatéw majacych wplyw na bezpieczenstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zataczy¢ wtasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow

CE.
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Nazwa: W1

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 ]| 1 7 KE-100-SL Zawor wentylacyjny D= 100 stal SMAY
W1i]| 2 4 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.55m ocynk 0,69 Ogolne UWAGA 1
W1[ 3 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 d1= 100 ocynk 0,51 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 4 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 048 m ocynk 0,15 Ogdine UWAGA 1
W1i|[ 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.60m ocynk 0,19 Ogdlne UWAGA 1
W1| 6 4 PJB-100-T2-SO Przepustnica okragta d= 100 1= 80 ocynk Ogdine UWAGA 1
W1i]| 7 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 100 d2= 160 1= 112 ocynk 0,10 Ogdlne UWAGA 1
W1| 8 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 11= 210 ocynk 0,46 Ogolne UWAGA 1
W1i] 9 2 PJB-160-T2-SO Przepustnica okragta d= 160 1= 90 ocynk Ogolne UWAGA 1
W1 ] 10 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=3.57m ocynk 1,79 Ogolne UWAGA 1
W1| 11 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,66 Ogolne UWAGA 1
w112 ] 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.50 m ocynk 0,75 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 13 3 KE-160-SL Zawor wentylacyjny D= 160 stal SMAY UWAGA 1
W1i|[ 14 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=1.89m ocynk 0,95 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 15 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 Ogdine UWAGA 1
W1i|[ 16 [ 3 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1=0.27m ocynk 0,25 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 17 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 249 m ocynk 1,25 Ogolne UWAGA 1
W1] 18 | 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 160 d2= 200 11= 85 ocynk 0,11 Ogolne UWAGA 1
W1[ 19| 2 ATE Symetryczny trdjnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 11= 170 ocynk 0,43 Ogolne UWAGA 1
W1 | 20 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=2.69m ocynk 1,69 Ogolne UWAGA 1
W1 | 21 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.76 m ocynk 1,11 Ogolne UWAGA 1
W1 | 22 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 Ogdine UWAGA 1
W1 [ 23 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=3.14m ocynk 1,97 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 24 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 ocynk 0,32 Ogdline UWAGA 1
W1 | 25 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 200 d= 160 I= 360 e= 180 f= 100 ocynk 0,33 Ogdline UWAGA 1
W1 | 26 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=0.78 m ocynk 0,39 Ogolne UWAGA 1
W1 | 27 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=2.57m ocynk 1,29 Ogolne UWAGA 1
w1[ 28] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.32m ocynk 0,16 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 29 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 1000 ocynk 0,80 Ogdine UWAGA 1
W1 | 30| 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 200 b= 200 d= 125 I= 325 e= 163 f=100 ocynk 0,58 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 31 5 PJB-125-T2-SO Przepustnica okragta d= 125 1= 90 ocynk Ogdlne UWAGA 1
W1 | 32 | 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 1,00 Ogdine UWAGA 1
W1] 33| 4 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=0.53 m ocynk 0,83 Ogolne UWAGA 1
W1]| 34| 5 KE-125-SL Zawor wentylacyjny D= 125 stal SMAY UWAGA 1
W1] 3 | 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 1= 942 ocynk 0,75 Ogolne UWAGA 1
W1 | 36 5 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 1= 1500 ocynk 6,00 Ogolne UWAGA 1
W1 | 37 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 250 1= 125 e=0 =0 ocynk 0,11 Ogdine UWAGA 1
W1 | 38 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 200 b= 250 d= 125 I= 325 e= 163 f= 100 ocynk 0,32 Ogdlne UWAGA 1
W1 [ 39 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=1.32m ocynk 0,52 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 40 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 288 ocynk 0,26 Ogdine UWAGA 1
W1 | 41 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,89 Ogolne UWAGA 1
W1 | 42 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 1= 69 ocynk 0,06 Ogolne UWAGA 1
W1] 43| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,17 Ogolne UWAGA 1
W1 44 [ 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 I= 823 ocynk 0,74 Ogolne UWAGA 1
W1 | 45 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 300 d= 400 1= 200 e=0 f= 100 ocynk 0,31 Ogdine UWAGA 1
. Trojnik prosty z prostokatnym a= 300 b= 400 = 200 h= 200 1= 400 e= 200 f= 100 . UWAGA 1
W1 | 46 1 TR1 odejsciem 3= 100 9 ocynk 0,64 Ogolne UWAGA 1
W1 47 [ 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 200 1= 1233 ocynk 0,99 Ogdlne UWAGA 1
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W1]| 48| 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,18 Ogolne UWAGA 1
W1] 49| 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 1= 153 ocynk 0,12 Ogolne UWAGA 1
W1 | 50 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 221 ocynk 0,18 Ogdine UWAGA 1
W1 | 51 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 200 =721 ocynk 0,58 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 52 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 Ogdine UWAGA 1
W1 [ 53 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.54 m ocynk 0,21 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 54 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 769 ocynk 0,62 Ogolne UWAGA 1

. Trojnik prosty z prostokatnym a= 200 b= 200 =125 h= 425 I= 625 e= 313 f= 100 . UWAGA 1
W1 [ 55 1 TR1 odejéciem 3= 50 9 ocynk 0,56 Ogdine UWAGA 1
W1 | 56 1 PJA-425x125-T2-SO Przepustnica prostokatna a= 125 b= 425 1= 125 ocynk SMAY UWAGA 1
W1 | 57 1 K Przewod prostokatny a= 425 b= 125 1= 565 ocynk 0,62 Ogolne UWAGA 1
W1 | 58 | 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 425 b= 125 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,82 Ogdine UWAGA 1
W1] 59| 2 K Przewod prostokatny a= 425 b= 125 1= 524 ocynk 1,15 Ogolne UWAGA 1
W1 | 60 2 ALS-425x125-SL Kratka wentylacyjna prostokatna L= 125 H= 425 i stal SMAY UWAGA 1
W1 | 61 1 PJB-200-T2-SO Przepustnica okragta d= 200 1= 130 ocynk Ogdlne UWAGA 1
W1 | 62 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 6.00 m ocynk 3,77 Ogolne UWAGA 1
w1 63| 1 TC1* Tréinik Sym;:gysfzgtz odejciem d1= 200 1= 625 a= 125 b= 425 e= 100 ocynk 0,55 Ogodlne UWAGA 1
W1 | 64 1 K Przewod prostokatny a= 425 b= 125 1= 640 ocynk 0,70 Ogolne UWAGA 1
W1] 65| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 66 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 b= 400 d= 125 I= 325 e= 163 f= 150 ocynk 0,49 Ogdline UWAGA 1
W1 | 67 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=1.36 m ocynk 0,53 Ogdine UWAGA 1
W1[ 68 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 11=0.32m ocynk 0,13 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 69 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=0.81 m ocynk 0,32 Ogolne UWAGA 1
W1 ] 70 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 Ogolne UWAGA 1
W1]| 71 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=5.33m ocynk 2,09 Ogolne UWAGA 1
W1 | 72 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=4.32m ocynk 1,70 Ogolne UWAGA 1
w1 73] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 1= 2.50 m ocynk 0,98 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 74 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 400 d= 300 1= 200 e=-100 f= 100 ocynk 0,28 Ogdine UWAGA 1
W1 75| 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,27 Ogolne UWAGA 1
W1 | 76 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 78 ocynk 0,11 Ogdine UWAGA 1
W1 | 77 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 640 d= 640 1= 250 e= 240 f= 170 ocynk 0,77 Ogdlne UWAGA 1
W1 | 78 1 | TAPS640x640x1500-(100+60)x Ttumik kanatowy prostokatny a= 640 b= 640 1= 1500 ocynk SMAY UWAGA 1
W11 791 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 640 b= 640 1= 200 Ogolne UWAGA 1
W1] 80| 3 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=0.63 m ocynk 0,59 Ogolne UWAGA 1
W1 ]| 81 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.89 m ocynk 0,56 Ogolne UWAGA 1
W1 | 82 1 ATE Symetryczny trjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11=170 ocynk 0,12 Ogolne UWAGA 1
W1 | 83 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=1.35m ocynk 0,42 Ogdine UWAGA 1
W1 | 84 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 125 11= 170 ocynk 0,13 Ogolne UWAGA 1
W1 | 85 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 125 1= 100 Ogdine UWAGA 1

_ _ Masa Bieg Obroty Moc _
. D= 125 | A= 258 2 HS ! 2250 0,03 [ (A)= 0,13
w1 | 86 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy do przewodow _ [kg]= = [1/min] [kW] ) polipropylen Venture Industries
okragtych Napieci
1x230
e[Vl

W1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,12 Ogolne UWAGA 1
W1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,14 Ogdlne UWAGA 1
W1 11 MFA Ztaczka mufowa di1= 125 ocynk 0,41 Ogdine UWAGA 1
W1 4 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 ocynk 0,12 Ogdine UWAGA 1
UWAGA 1

Wszystkie kanaly na zewnatrz budynku izolowaé wetng mineralng grubosci 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej+ ptaszcz ochronny ze stali ocynkowanej

Wskazane w zestawieniu nazwy materiatlow i producentow sa przyktadowe i okreslajg minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Moga by¢ one zastapione innymi materiatami o rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach
uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiatéw majacych wplyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zataczy¢ wiasciwe
obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wiasciwych certyfikatow CE.
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Nazwa: WY1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy

Sys.| Nr | Szt.| Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WY1[ 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 125 I= 100 Ogodlne UWAGA 1
WY1[ 2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 Ogodlne UWAGA 1
WY1[ 3 1 | TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.28 m ocynk 0,11 Ogodlne UWAGA 1
WY1| 4 1 | CRC1*| Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213 ocynk Ogolne UWAGA 1
UWAGA 1

Wszystkie kanaty izolowa¢ welng mineralng grubosci 40mm w plaszczu z folii aluminiowe;j.
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Zestawienie klimatyzacji

ACO060FBND
EH/EU

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji,
kasetonowa 4- kierunkowa MINI typ:
ACO060FBNDEH/EU
Qch=5,8kW, Nel=65W
V=600 m%h
wymiary (szer.x wys.x gteb.):
575x250x575, m=13,7kg
Panel PC4SUSMB wym: 670x45x570,
m=2,7 kg

AJO68FCJ2E
H/EU

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ
AJO68FCJ2EH/EU
Qch=6,8kW
Qel=2,00kW ; 9,2A;1f/ 230V/ 50Hz
wymiary (szer. X wys. x gteb.):
880x798x310, m=57kg

ACO035FBRD
EH/EU

Jednostka wewnetrzna klimatyzacii,
$cienna ACO35FBRDEH/EU
Qch=3,5kW, Nel=30W
V=500m3/h

ACO035FCAD
EH/EU

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ
ACO035FCADEH/EU
Qch=3,5kW
Qel=1,09kW ; 5,1A;1f/ 230V/ 50Hz
wymiary (szer. X wys. x giteb.):
790x548x285, m=37kg

—_

MWR-WE10

Sterownik indywidulany

komplet rur miedzianych do
chtodnictwa wraz z izolacja
36,35/ 12,70

Wskazane w zestawieniu nazwy materialéw i producentéw sa przykladowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materialéw. Moga by¢ one zastapione innymi materiatami
o réownorzednym wygladzie i wlasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej
akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materialdw majgcych wplyw na bezpieczenstwo lub
inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zalagczyé wlasciwe obliczenia
dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu posiadania przez

nich wtasciwych certyfikatéw CE.
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