Załącznik nr 9.12
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	Miejskie   Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  S. A. w Krakowie



Miejscowość:……………….., data …………………..


Protokół nr DW…..
(Zasada numeracji: DW – nr fabryczny wagonu)

przekazania dokumentacji wagonu typu ……………………… nr fabryczny ………………, 

I. Strony odbioru

	Zamawiający:
	
	Wykonawca:

	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
	
	…………………………………………..


	reprezentowany przez:
	
	reprezentowany przez:

	1  …………………………………………………
	
	1  …………………………………………………

	2  …………………………………………………
	
	2  …………………………………………………

	3  …………………………………………………
	
	3  …………………………………………………

	4  …………………………………………………
	
	4  …………………………………………………



II. [bookmark: _Ref384718915][bookmark: _Ref384722245]Przekazana dokumentacja 
A. [bookmark: _GoBack]Dokumentacja wymagana dla pierwszego wagonu z pierwszej i kolejnych umów realizacyjnych 
1. [bookmark: _Ref384793908]Świadectwo homologacji nr ………………………………………………………………….
· Przekazano dnia  	……………………………………………..  oryginał/kopia*
2. [bookmark: _Ref384793918]Dokument/protokół z przeprowadzonych badań emisji zakłóceń radioelektrycznych z pozytywnym wynikiem tych badań nr ………………………………….
· Przekazano dnia  	……………………………………………..  oryginał/kopia*
3. [bookmark: _Ref384793926]Dokument/protokół z przeprowadzonych pomiarów nacisków osi na tor dla wszystkich osi w obecności Zamawiającego nr  ………………………………………………………
· Przekazano dnia  	……………………………………………..  oryginał/kopia*


4. [bookmark: _Ref384793932]Diagramu tramwaju (rzut pionowy i poziomy gabarytów tramwaju) z zaznaczeniem punktów krytycznych, dla których występuje najbardziej niekorzystne w stosunku do wymagań skrajni kinematycznej wg PN-K-92008: 1998 położenie tramwaju wraz z podaniem wymiarów położenia tych punktów w stosunku do osi toru i PGS w warunkach dynamicznych
· Przekazano dnia  	……………………………………………..  oryginał/kopia*
[bookmark: _Ref384793939]
5. Zestawienia maksymalnych odległości od osi toru w jakiej mogą się znaleźć elementy wagonu na zewnątrz i wewnątrz łuku dla promieni łuku toru jak w Tabeli 1 zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ i dla punktów położonych na wysokości: 200, oraz tej, przy której następuje największe przekroczenie skrajni kinematycznej wg PN-K-92008: 1998 (jeżeli następuje), z równoczesnym podaniem tej wysokości. Dla obu ww. wysokości konieczne jest podanie danych dla wszystkich promieni łuków przedstawionych w Tabeli 1 zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ
· Przekazano dnia  	……………………………………………..  oryginał/kopia*

	Zamawiajacy:
	
	Wykonawca:

	1  …………………………………………………
	
	1  …………………………………………………

	2  …………………………………………………
	
	2  …………………………………………………

	3  …………………………………………………
	
	3  …………………………………………………

	4  …………………………………………………
	
	4  …………………………………………………



*  - niepotrzebne skreślić		Strona 1 z 2
 - zaznaczyć przez przekreślenie x

*  - niepotrzebne skreślić		Strona 2 z 2
 - zaznaczyć przez przekreślenie x
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