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Dotyczy postepowania o zawarcie umowy ramowej w celu udzielenia zamdwienia pn:
»~Zakup 60 sztuk niskopodtogowych, przegubowych wagonéw tramwajowych”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych, znak sprawy LZ-281-54/18.

WYJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PAKIET 7

W zwigzku z zapytaniami dotyczgcymi zapiséw ,Specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Spétka Akcyjna w Krakowie
wyjasnia:

Pytanie 1:
Zatacznik nr 1a do umowy ramowej - wzér umowy realizacyjnej, § 1 pkt 12

W zwigzku z udzielong przez Zamawiajgcego odpowiedzig na pytanie nr 10 (pakiet nr 3)
prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumie¢ sformutowanie ,dziatania Zamawiajgcego
podejmowane suwerennie" w kontekscie sity wyzszej. Niezrozumiate dla Wykonawcy jest
potraktowanie swobodnych czynnosci jednej ze stron umowy jako sity wyzszej. Prosimy o
wyjasnienie postanowienia oraz o podanie przyktadu sity wyzszej rozumianej w ten sposob.

Odpowiedz 1 WYJASNIENIE

Pojecie ,sity wyzszej” w rozumieniu § 1 pkt 12 Umowy Realizacyjnej zostato zdefiniowane
dla potrzeb umowy i oznacza wydarzenie lezace poza kontrola Wykonawcy i nie zwigzane
z wing lub zaniedbaniem Wykonawcy oraz niemozliwe do przewidzenia. Takie wydarzenia
moga obejmowaé, ale bez ograniczania, dziatania Zamawiajgcego podejmowane
suwerennie, wojny lub rewolucje, pozary, powodzie, epidemie, ograniczenia zwigzane
z kwarantanng i embargo na tadunek.

Zdarzeniem poza kontrolg Wykonawcy jest suwerenne dziatanie Zamawiajacego, czyli takie,
ktére jest zalezne wytgcznie od jego woli, nie zwigzane np. z nienalezytym wykonywaniem
umowy przez Wykonawce. Definicja zawarta w § 1 pkt 12 koresponduje z § 22 ust. 1 Umowy
Realizacyjnej, ktory stanowi, iz Wykonawca nie bedzie ponosit konsekwencji w postaci
przepadku jego zabezpieczenia nalezytego wykonania, lub rozwiazania z powodu
uchybienia, jezeli i w takim zakresie, w jakim opdéznienie w wykonywaniu zobowigzan lub
inne niedopetnienie zobowigzan ustanowionych Umowag Realizacyjng bedzie wynikiem
wydarzenia o charakterze Sity Wyzszej.

Pytanie 2:

Zalacznik nr 1a do umowy ramowej — wzér umowy realizacyjnej, § 7 ust. 14
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W zwigzku z udzielong przez Zamawiajgcego odpowiedzig na pytanie nr 12 (pakiet nr 3)
ponownie zwracamy sie z wnioskiem o usuniecie postanowienia w catosci. Po wstepnych
negocjacjach z ubezpieczycielem uzyskalismy informacje, Zze udzielenie gwarancji
zawierajgcej przedmiotowy warunek jest niemozliwe. Przepisy PZP nie dajg mozliwosci
zgdania przez Zamawiajgcego, aby Wykonawca wnidst ponownie zabezpieczenie w razie
hieuprawnionego skorzystania przez Zamawiajgcego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana
formy zabezpieczenia, ale w opisanym przez Zamawiajgcego przypadku dochodzi do
zwiekszenia kwoty zabezpieczenia ponad limit wskazany w art. 150 ust. 2 pzp.
Pozyskanie zabezpieczenia na warunkach opisanych przez Zamawiajgcego bedzie
niemozliwe z powodu braku stosownej podstawy prawnej, a takze mozna spodziewaé sie
braku zgody ubezpieczyciela z powodu znacznego, przekraczajgcego przyjete standardy,
ryzyka ubezpieczeniowego. Wnosimy o usuniecie przedmiotowego postanowienia rowniez z
zatgcznika nr 2 do istotnych postanowienn umowy realizacyjnej.

Odpowiedz 2 WYJASNIENIE

Zgodnie z art. 151 pzp Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady jest zwracana nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 7 ust. 14 Umowy Realizacyjnej nie stanowi warunku, ktéry wigzatby Gwaranta. Jest to
zobowigzanie dla Wykonawcy do utrzymania zabezpieczenia przez okres nie przekraczajacy
terminu wskazanego w art. 151 pzp, nawet w przypadku dochodzenia od Zamawiajacego
odszkodowania zwigzanego z przypadkiem nienalezytej wyptaty z gwarancji. Wykonawca nie
jest zobowigzany ponownie wnosi¢ zabezpieczenie. W zwigzku z tym, ze wybor formy
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zatrzymac wyptacone pienigdze
na poczet zabezpieczenia tylko w sytuacji, gdy Wykonawca nie wybierze innej formy.

Zapis §7 ust. 14 istotnych postanowien umowy realizacyjnej (zatgcznik nr 1a do umowy
ramowej) pozostaje bez zmian. :

Pytanie 3:
Zatacznik nr 1a do umowy ramowej - wzér umowy realizacyjnej, § 20 ust. 5 oraz § 7
ust. 1

W zwigzku z nieudzieleniem wyjasnienia przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na pytanie nr
14 (pakiet nr 3), ponownie prosimy o potwierdzenie. ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy opiera
sie na zasadzie winy i strony nie modyfikujg odpowiedzialnosci na podstawie art. 473 § 1 kc.

Wykonawca odpowiada za opOznienie, chyba ze zachodzi wypadek sity wyzszej, tzn.
opbznienie w wykonywaniu zobowigzah bedzie wynikiem wydarzenia o charakierze Sity
Wyzszej, rozumianej jako wydarzenie lezgce poza kontrola Wykonawcy i nie zwigzane z
wina lub zaniedbaniem Wykonawcy oraz niemozliwe do przewidzenia.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 15 udzielong w pismie: WYJASNIENIA | ZMIANY
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PAKIET 3 zapisy § 20
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istotnych postanowien umowy realizacyjnej (zatacznik nr 1a do umowy ramowej) pozostajg
bez zmian.

Pytanie 4:

Zalgcznik nr 1a do umowy ramowej - wzor umowy realizacyjnej, § 23 ust. 2

W zwigzku z nieudzieleniem wyjasnienia przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na pytanie nr
20 (pakiet nr 3) ponownie zwracamy sie z wnioskiem o wyjasnienie, czy w przypadku gdy
okolicznosci, o ktérych mowa w § 23 ust. 2 mogg skutkowaé nienalezytym wykonaniem
zobowigzan Wykonawcy, bedzie to stanowito przeszkode dla dokonania zmiany umowy?

Odpowiedz 4 WYJASNIENIE
Okolicznosci wskazane w § 23 ust. 2 Umowy Realizacyjnej nie moga skutkowaé
nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce.

‘5ﬂanie o; '
Dot. odpowiedzi 36 z 4 pakietu. ( Pkt. 3 Zlacznika nr 2 do SIWZ)

W celu zapewnienia takiej samej interpretacji przez wszystkich Wykonawcow, prosimy o
potwierdzenie. ze w zatgczniku nr 2 do SIWZ Zamawiajgcy okreslit parametry dotyczace
zywotnosci baterii trakcyjnych, jak réwniez parametry dotyczace okreslenia pojemnosci
baterii.

Obpowiedz 5 WYJASNIENIE
W zalgczniku 2 Zamawiajacy okreslit przewidywane trasy przejazdéw oraz parametry

przejazddw. Wsrod tych parametrow podano minimalng trwatos¢ zrodet zasilania. Wynosi
ona siedem lat przy zachowaniu wymaganego zasiegu wskazanego w zatgczniku nr 2 do
SIWZ. Nie podano ,parametréw dotyczacych pojemnoéci baterii”, gdyz ten parametr
powinien dobraé, w zaleznosci od parametréw oferowanego tramwaju i tras przejazdow
Wykonawca.

Pytanie 6:
Dot. Zalgcznik nr 1 do SIWZ pkt. 1. 8:

Czy Zamawiajacy biorgc pod uwage, ze obecnie dostawcy komponentéw dysponujg
badaniami dla PN—EN 45545—2 dopuszcza stosowanie PN—EN 45545—2 Jub PN—K-
025117

Nalezy podkresli¢, ze w przypadku gdy dostawcy nie dysponujg juz badaniami wykonanymi
wedtug normy PN—K—02511, potwierdzenie spetniania tej normy bedzie wymagato
podjecia dodatkowych czynnosci przez dostawce i wptynie niekorzystnie na oferowane ceny.

©Odpowiedz 6 WYJASNIENIE

Zamawiajacy nie zmienia zapiséw Zatgcznika nr 1 do SIWZ pkt. 1.8.

Do budowy wagonu muszg by¢ zastosowane materiaty niepalne lub trudnopaine, spetniajace
wymagania PN-K-02511 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materiatow.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 26 z pakietu nr 5
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Udzielajgc wyjasnien w odpowiedzi na wniosek jednego z potencjalnych Wykonawcow,
dotyczgcy zamiany kryterium oceny ,V. Wézki napedowe z silnikiem i przektadnig
wewnatrz ramy Ww - 3%” na kryterium masy nieusprezynowanej, Zamawiajgcy nie dokonat
zmiany w tym zakresie, natomiast wprowadzit znaczgce zmiany w kryterium
Viil. Parametry techniczne 1) Woézki jezdne (pkt XII.VIII. 1 SIWZ). Wage tego kryterium
Zamawiajgcy obnizyt z 10% do 6% wprowadzajgc takze inne rozgraniczenia.

Przed zmiang byto:

1) Wozki jezdne: W wozxi - 10%

A. Obrotowe, z czopem skretu, posiadajace belke bujakowg - 10 %.
B. Obrotowe, z tozyskiem skretu, posiadajgce belke bujakowg —5 %
C. Wézki jezdne inne niz okreslone w pkt. Ai B - 0% .

Po zmianie jest:

1) Wézki jezdne: W wozki - 6%

A. Obrotowe, z czopem skretu. posiadajace belke bujakowg - 6 %.
B. Obrotowe, z tozyskiem skretu, posiadajace belke bujakowg - 5 %
C. Wézki jezdne obrotowe inne niz okreslone w pkt. A i B - 4%.

Poniewaz w punkcie C tego kryterium uzyto teraz sformutowania ,Wézki jezdne obrotowe
inne niz okreslone w pkt. A i B" prosimy o wyjasnienie i odpowiedz na nastepujgce pytania:

a. Jakie woézki jezdne, poza preferowanymi wcze$niej wozkami z czopem skretu lub
tozyskiem skretu posiadajgcymi belke bujakowag zdefiniowane w punktach ,A" i ,B"
Zamawiajgcy uzna za ,...obrotowe inne niz okreslone w pkt. A i B" i przyzna w tym kryterium
4%"7?

b. Czy wozki jezdne z drugim stopniem usprezynowania wykonanym z podatnych elementéw
metalowo—gumowych, gumowych lub metalowych, igczacym rame wdzka z pudtem
tramwaju bez posrednictwa belki bujakowej Zamawiajacy uzna za ,obrotowe inne niz
okreslone w pkt. A i B" i przyzna w tym kryterium 4%7

c. Czy wézki jezdne takie jak zastosowane w tramwajach Siemens Avenio bedg uznane
przez Zamawiajgcego jako ,Wozki jezdne obrotowe inne niz okreslone w pkt. A i B" i
Zamawiajacy za takie wozki przyzna w tym kryterium 4%?

Odpowiedz 7 ZMIANA

Zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 1 do SIWZ, pkt. XllII. 3:

JYMymagane sg wozki obrotowe, np. z czopem skretu lub fozyskiem skretu oraz posiadajgce
belke bujakowg. Wézek uznaje sie za obrotowy, gdy posiada mozliwoS¢ nieograniczonego
przez pudfo obrotu, wzgledem nadwozia w zakresie kgtowym wynikajgcym z przejazdu przez
tuki poziome o promieniu od minimalnego (18m) do maksymalnego”.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wozki jezdne obrotowe inne (niz z czopem skretu lub tozyskiem
skretu oraz posiadajgce belke bujakowsg), uznaje sie za obrotowe pod warunkiem mozliwosci
nieograniczonego przez pudto obrotu wzgledem nadwozia w zakresie katowym wynikajacym
z przejazdu przez tuki poziome o promieniach od minimalnego (18m) do maksymalnego. Sg
to miedzy innymi wézki wyposazone we ,wzdluzny zestaw kotowy”, w ktérych kola z
jednej strony wézka, potaczone przez zespét silnik — przekladnia, tocza sie z ta sama
predkosciag obrotowa.
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Jednoczeénie Zamawiajgcy dokonuje zmiany pkt XI1.12.VIIl. 1 SIWZ w nastepujacy sposéb:

1) Woézki jezdne: W wozki - 6%
A. obrotowe z czopem skretu, posiadajace belke bujakowa — 6%,
B. obrotowe z lozyskiem skretu, posiadajace belke bujakowag — 4%,
C. obrotowe, inne niz okreslone w punktach A, B, ze wzdluznym zestawem
kotowym - 2%,
D. obrotowe, inne niz okreslone w punktach A, B, C — 0%.

W zwigzku z powyzszym ulega zmianie zatgcznik nr 19 do SIWZ (ZESTAWIENIE
PARAMETROW) stanowigcy podstawe do przygotowania oferty wedtug wzoru zatgczonego
do niniejszego pisma.

Pytanie 8:

Dotyczy zmiany kryteriow wyboru oferty zawartych w pakiecie 5 odpowiedzi i
wyjasnien Zamawiajgcego z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wskazujemy, ze dla zapewnienia mozliwosci wprowadzenia w ofertach stosownych
modyfikacji, uwzgledniajgcych dokonane przez Zamawiajgcego zmiany treSci SIWZ i
ogtoszenia, w szczegdlnosci dotyczace kryterium oceny ofert, konieczne jest dalsze, anizeli
dokonane przez Zamawiajgcego, przesuniecie terminu sktadania ofert.

Jak wskazata KIO w uchwale KIO/KD 11/18 z 13 kwietnia 2018 r. kryteria oceny ofert sg
jednym z najistotniejszych elementow zaréwno SIWZ jak i ogloszenia o zaméwieniu.
Stuzg do przeprowadzenia przez zamawiajgcego czynnoséci oceny ztozonych ofert, kiorej
celem jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejsze;.

Zamawiajgcy przez blisko 2 miesigce od ogtoszenia SIWZ utrzymywat kryteria oceny w
ksztatcie ustalonym w pierwotnej wersji SIWZ.

Wykonawcy biorgc pod uwage dotychczasowe techniczne kryteria wyboru przygotowywali
oferte w oparciu o taki typ tramwaju, ktéry pozwalat na uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci
punktow za rozwigzania techniczne preferowane przez Zamawiajgcego. Zmiana kryteriow
technicznych powoduje, ze oferowany  wczesniej tramwaj nie jest juz najkorzystniejszy i
Wykonawcy chcacy ztozy¢ oferte najkorzystniejszg beda musieli zaproponowaé wagon
tramwajowy zupetnie innego typu.

Istotne jest, ze na uwzglednienie w ofertach tak daleko idacych zmian preferencji
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dat wykonawcom jedynie miesigc od momentu ogtoszenia
zmiany. Jest to czas dwukrotnie krétszy, niz ten ktéry wykonawcy poswiecili na
przygotowanie ofert z uwzglednieniem dotychczasowych warunkéw.

Wskazujemy, ze takie przediuzenie terminu sktadania ofert nie spetnia wymogow
okreslonych w art. 12a ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych, Ustawa postuguje sie
tam pojeciem ,czasu niezbednego na wprowadzenie zmian w [..] ofertach".

W przypadku dokonania modyfikacji, ktéra wymaga zmiany ogtoszenia o zamdwieniu oraz
gdy powstaje koniecznosé wprowadzenia zmian do tresci ofert. zamawiajacy przedtuza
termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach
zmian wynikajgcych z modyfikacji tresci SIWZ. Ustawa pzp pozostawia zamawiajgcemu
wzgledng swobode co do okreslenia okresu, o jaki nalezy przedtuzy¢ termin sktadania ofert.
Nalezy zatem uznaé, ze okres ten zamawiajgcy powinien wyznaczyé z uwzglednieniem
liczby dokonywanych modyfikacji i ich znaczenia dla przygotowania ofert, a naruszenie tego
obowigzku skutkuje naruszeniem normy prawnej zawartej w art. 12a ust. 2 p.z.p. Dialog
techniczny prowadzony przed ogtoszeniem niniejszego postepowania, jak réwniez pierwotna
wersja SIWZ i okreslone w niej kryteria oceny ofert wskazywaty w sposéb jednoznaczny, ze

LZ-281-54/18 5



0

Zamawiajgcy preferuje znane wczesniej i stosowane w taborze Zmawiajgcego rozwigzania
techniczne.

Najwyzsza liczbe punktéw mozna byto uzyskac oferujgc tramwaj 3 - cztonowy, w ktérym
zastosowano wozki obrotowe z czopem skretu wyposazone w belke bujakowa. W oparciu o
takie wiasnie zatozenia wykonawcy przygotowywali oferte od czasu opublikowania SIWZ do
czasu zmiany tj. przez 2 miesigce.

Zmiana kryteriow wyboru oferty wskazuje, ze Zamawiajgcy diametralnie zmienit preferencje
dotyczgce zastosowanych w tramwaju rozwigzan technicznych na rzecz maksymalnego
zwiekszenia udziatu niskiej podtogi. Powyzsze powoduje, ze Wykonawca przygotowujgcy
oferte w oparciu o typ tramwaju spetniajacy pierwotne preferencje Zamawiajgcego, w
zmienionych warunkach oceny ofert, dla przedstawienia najkorzystniejszej oferty musi od
nowa przygotowac oferte bazujgc na innym niz pierwotnie typie pojazdu.

Obecnie, po zmianach dokonanych w kryterium ,ilo§¢ czlonébw wagonu” nie ma
zdecydowanego wskazania na tramwaj 3 cztonowy, punkty uzyskuje teraz takze tramwaj 4-
cztonowy (5%), ktéry przed zmiang otrzymywat 0% punktow.

Zmiany w kryterium ,Wozki jezdne”, gdzie za zastosowanie wdzkdéw obrotowych z czopem
skretu wyposazonych w belke bujakowg przyznaje sie obecnie tylko 6% wobec pierwotnych
0% i dodatkowo za ,wozki jezdne obrotowe inne niz okreslone w pkt A i B mozna uzyskaé
mozna 4% a wczesniej Zamawiajgcy inne wozki jezdne oceniat na 0% oraz zmiany wagi
kryterium ,Podloga w przedziale pasazerskim" z 5% do 8% powoduja, ze obecnie nie jest juz
preferowany pojazd 3-cztonowy tylko pojazd o najwiekszym udziale niskiej podtogi. Biorac
pod uwage pozostate kryteria okazaé sie moze, ze wiecej punktow uzyska tramwaj 4 -
cztonowy.

Wskazac¢ nalezy, ze oferta z pojazdem 4-czionowym moze uzyskaé dodatkowo 5 punktowag
przewage nad ofertg z tramwajem 3-czlonowym z uwagi na mozliwosé bezproblemowego
zastosowania w pojezdzie 4-cztonowym dodatkowych drzwi dwustrumieniowych. Przewaga,
tylko z tego jednego kryterium, pozwala na zaoferowanie o 16,6% wyzszej ceny.

Zmienione kryterium VIIl. Parametry techniczne 1) Wézki jezdne (pkt XILVII. 1 SIWZ).
Gdzie wage tego kryterium Zamawiajgcy obnizyt z 10% do 6% wprowadzajac takze inne
rozgraniczenia punktujgc Wézki jezdne obrotowe inne niz okreslone w pkt A i B - 4%. Moze
to wskazywac, ze taka ocene dostang wdzki jezdne takiego typu jak odrzucane przez
Zamawiajgcego wczesniej - zastosowane w tramwajach Siemens Avenio, ktére nie sg
wyposazone w belke bujakowg pozwalajgcg na swobodny obrét wozka wzgledem pudta
tramwaju.

Wyjasnienia zawarte w pakiecie 5 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sposéb zasadniczy
zmieniaja wiec kryteria oceny ofert, na podstawie ktérych Zamawiajacy dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zmienione przez Zamawiajacego zostaly wartosci punktacji dotyczgce oczekiwanych
wczesniej rozwigzan na rzecz innych, czesto nowych — wczesniej nie wymienionych.
Wykonawca ktéry od 2 miesiecy opracowywat oferte, dgzgc do zaproponowania rozwigzan,
ktore uzyskajg najwyzszg ocene Zamawiajgcego, chcac nadal zaproponowaé najwyzej
oceniane rozwigzania, zmuszony jest do zasadniczej zmiany oferowanego produktu.

Majac na uwadze powyzsze, uznac¢ nalezy, ze ze wzgledu na charakter wprowadzonych
przez Zamawiajacego zmian w kryteriach oceny ofert oraz ich znaczenie dla
przygotowywanych ofert, termin skfadania ofert wyznaczony przez Zamawiajgcego w pismie
26 czerwca 2019 r nie stanowi wydiuzenia o czas niezbedny do wprowadzenia w ofertach
mian - jest zbyt krétki i wymaga wydtuzenia.

Wobec tego wnosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert do 28 pazdziernika 2019 r.

©dpowiedz 8 ZMIANA

W zwigzku z dokonanymi zmianami tresci SIWZ pakietem 5 oraz niniejszym pismem
Zamawiajgcy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 17 wrzesnia 2019r.
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Pkt X.1 i X.3 SIWZ otrzymujg brzmienie odpowiednio:

X.1. Oferty nalezy sktada¢ zgodnie z pkt. IX SIWZ na konto ePuap Zamawiajgcego,
w terminie do dnia 17.09.2019 r. do godz. 09:00 (liczy sie data i godzina przekazania
oferty na konto ePuap Zamawiajgcego).

X.3 Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.09.2019 r. w budynku administracyjnym MPK S.A.
w Krakowie przy ul. J. Brozka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter). Sesja otwarcia
ofert rozpocznie sie o godz. 13:00. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do
szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie
i otwarcie ofert za pomocg klucza prywatnego.

Pytanie 9:
SIWZ pkt. lll. 2- Co Zamawiajgcy rozumie przez stosowne sytuacje?
Bdpowiedz 9 WYJASNIENIE

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, w_stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnosSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych. To Wykonawca, ktory
zamierza ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia posiada wiedze o stopniu spetniania przez
niego samodzielnie warunkéw udziatlu w postepowaniu okreslonych w SIWZ i analizuje
mozliwo$¢ postuzenia sie zasobami podmiotéw trzecich.

Eﬁa‘ fie 107

Zatgcznik nr 1a do STT pkt. 1l. 8. d) - Zamawiajgcy w powyzszych punktach wskazuje, ze
formatem komunikatéw gtosowych ma by¢é mp3 i/albo wav. Prosimy o doprecyzowanie do
jakich formatéw ma by¢ przystosowany system.

©dpowiedz 10 WYJASNIENIE
Zamawiajgcy wymaga obstugi formatu mp3 zgodnie z zapisami zatgcznika nr 1a do STT pkt
[l 8 d) iii).

Pytanie 11:

Zatgcznik nr 1 do SIWZ pkt. V. 12. - Jakie minimalne wymiary wg Zamawiajgcego powinny .
mieé elementy wyposazenia kabiny motorniczego, wskazane w pkt.: 12.8.; 12.10.; 12.14.?

Odpowiedz 11 |WYJASNIENIE
Odpowiedz na to pytanie jest zawarta w Zatgczniku nr 1 do SIWZ pkt. V.18.

Pytanie 12:

Zatgcznik nr 1 do SIWZ pkt. V. 14.3. - W jaki sposéb Zamawiajgcy przewiduje awaryjne
ztozenie lusterek w razie awarii napedu lub braku zasilania napedu?

Awaryjne ztozenie i roztozenie lusterka powinno zostaé zaproponowane przez dostawce
wagonu.
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Pytanie 13:

Zatgcznik nr 1 do SIWZ pkt. XI. 9. - Co zamawiajgcy miat ha mysli piszac o niektérych
podzespotach, ktérych uszkodzenie nie wyklucza jazdy awaryjnej?

[OBhowiedz 13 WYJASNIENIE
Ten zakres bedzie do uzgodnienia, tak jak zapisano w Zatgczniku nr 1 do SIWZ w pkt. XI. 9
— ostatnie zdanie tego punktu.

Pytanie 14:

Zatgcznik nr 1 do SIWZ pkt. XIll. 7. - Co zamawiajgcy miat na mysli piszgc o koniecznosci
przemontowania niektérych elementow wozka w przypadku obracania wézka z
konieczno$cig zamiany miejscami wbzkow.

[Odpowiedz 14 WYJASNIENIE
Zamawiajgcy miat na mysli np. dysze piasecznicy lub dysze smarowania obrzeZza kola
jezdnego.

Pytanie 15:

Zatacznik nr 1 do SIWZ pkt XXI. 5. - Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do
zagwarantowania podnoszenia tramwaju w catosci, w warunkach zajezdniowych, bez
koniecznoSci wymontowywania woézkéw. Podnoszenie pojazdu bez wymontowywania
wozkdw jest niezalecane - prosimy o usuniecie tego zapisu.

Bdpowiedz 158 WYJASNIENIE

Zamawiajgcy informuje, ze w sytuacji szczegélnej, przy zachowaniu warunkéw
bezpieczenstwa, taka operacja techniczna jest realizowana przez Zamawiajacego na
posiadanych w eksploatacji wagonach. Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw Zatgcznika nr 1 do
SIWZ pkt. XXI. 5

Pytanie 16:

Zatacznik nr 2 do SIWZ - Zamawiajgcy wskazat mozliwe przebiegt tras przejazdu dla
wagonow bez zasilania z sieci, podajac jednocze$nie informacje, Zze minimalna dtugosé
odcinka wynosi 3000 m. Prosimy o doprecyzowanie, czy diugosé odcinka okresla odlegto$é
pomiedzy kolejnymi przystankami, czy diugosé catej trasy. Prosimy réwniez o podanie
maksymalnej diugosci trasy.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow SIWZ w nastepujacy sposéb:
1. Pkt 2 zatgcznika nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Mozliwe przebiegi tras:

Trasa1: C—-B-D-E-F-G
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Trasa2: A—-B-C
Trasa3: A-B-D-E—-F-G

- Minimalna dfugo$¢ trasy w jednym kierunku wynosi 3000m.

2. Pkt IV.9.1 STT otrzymuje brzmienie:

9.1 Dwa pojazdy z pierwszej Umowy Realizacyjnej muszg mie¢ zainstalowane
zasobniki energii oraz system jazdy bez zasilania z sieci 600V DC na
trasie o dtugosci minimum 3000m w dowolnym kierunku (wokét pierwszej
obwodnicy w Krakowie — szczeqgbfy sg opisane w zatgczniku nr 2 do
SIWZ), zapewniajgc:

9.1.1.  Dynamike/parametry, jak dla pojazdu zasilanego z sieci,
9.1.2.  Trwafos¢ Zrodef zasilania minimum 7 lat (przy zachowaniu
wymaganego zasiegu, o ktérym mowa w pkt 9.1),
9.1.3.  Dziatanie uktadéw pomocniczych (m.in. ogrzewania/klimatyzacji).
9.1.4. Naciski poszczegdlnych osi wagonu na tor nie mogg
przekroczy¢ 100 kN.
9.1.5. Przy uwzglednieniu nominalnej pojemnosci wagonu przy
50s/m°.

Zamawiajgcy nie ogranicza warto$cig maksymalng diugosci trasy dla ktérej tramwaj musi
posiada¢ mozliwos¢ jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej 600V DC.

Jednoczeénie Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych dokonuje ZMIANY tresci SIWZ w nastepujgcy sposéb:

1. Do pkt XIL12.VIIl. 5 SIWZ (Podloga w przedziale pasazerskim) dodajac tres¢ o
brzmieniu:
W przypadku, gdy wartodci Li maks, Li min, Li badane bedg réwne Zamawiajgcy przyzna badanej
ofercie maksymalng mozliwg w tym kryterium warto$¢ 8%.

2. Do pkt XI1.12.VIIl. 11 SIWZ (Pojemnos¢ pojazdu) dodajac tres¢ o brzmieniu:
W przypadku, gdy warto$ci Pi maks, Pi min, Pi badane bedg réwne Zamawiajgcy przyzna
badanej ofercie maksymalng mozliwg w tym kryterium warto$¢ 5%.

3. W pkt 1X.3 SIWZ (Zawartos¢ oferty) poz. 1.3 tabeli otrzymuje brzmienie:
Opis oferowanych rozwigzan podlegajgcych ocenie w kryterium oceny ofert wg pkt XI.12.1V,
v, VI, VII, VIl SIWZ z uwzglednieniem postanowien art. 30 ust. 5 ustawy pzp. (Wykonaweca,
ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego jest
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obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone

przez Zamawiajgcego).

4. Tre$¢ Zalgcznika nr 4 do SIWZ (Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z
Zamawiajgcym w okresie pomiedzy podpisaniem umowy a odbiorem pierwszego
tramwaju z dostawy) dostosowuje sie do tresci pkt X1.9 STT dodajac w pierwszej

tabeli poz. 7 o brzmieniu:

Lp. Pozycja z STT

Wymagania

Zrealizowano

Tak / Nie

7 X1.9 Sposob aktywacji i prowadzenia jazdy awaryjnej

Zmieniony zatgcznik nr 4 do SIWZ: ,Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym
w okresie pomiedzy podpisaniem umowy a odbiorem pierwszego tramwaju z dostawy”

stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Tre§¢ niniejszego pisma stanowi integralng cze$¢ ,Specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia”, znak sprawy: LZ-281-54/18.

Otrzymuja:

1x strona internetowa + zatgczniki:
1)zmieniony zatgcznik nr 4 do SIWZ
2)zmieniony zatgcznik nr 19 do SIWZ
1xaa

LZ-281-54/18

Z powazaniem,

LLyi 1SKki

v ;/{C‘APRE..', )
el NEEES ZARZADI
e oS ZARZADL

MPK S/A. w Krakowic "
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Zmieniony Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy LZ-281-54/18

Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajacym w okresie pomiedzy podpisaniem

umowy a odbiorem pierwszego tramwaju z dostawy

Lp.

Pozycjaz STT

Wymagania

Zrealizowano

Tak / Nie
1 V.13 .
Kolorystyka zewnetrzna i wewnetrzna wagonu
2 V.2 Projekt wygrodzenia.
3 V.10 Typ fotela stanowiska prowadzacego i jego
regulacja (napedy, pamie¢ ustawien)
4 IX.5
Rozplanowanie poreczy w wagonie
5 IX.17
Kolorystyka oraz rozplanowanie wnetrza wagonu
6 V.18 Rozmieszczenie, typ elementéw kabiny oraz tryb
wyswietlania komunikatéw informaciji na terminalu
prowadzgcego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zatwierdzenie ostateczne nastapi po wykonaniu
makiety stanowiska prowadzgcego wraz z fotelem
w skali 1:1 i akceptacji rozmieszczenia urzadzeh
przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu uzgodnien
makiete nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.
7 X1.9 Sposob aktywacji i prowadzenia jazdy awaryjnej
Lp. Pozycja z Wymagania Zrealizowano
zatgcznika nr Tak / Nie
1ado STT
1. 1.3 Sposdéb i miejsce montazu poszczegdinych
elementéw systemdw informatycznych
Szczegdtowe informacje oraz sekwencje informaciji
2. 1.5 prezentowanych przez poszczegdlne wyswietlacze
oraz system automatycznej gtosowej informacji o
trasie
3. 1.14.b) i) Specyfikacja pobierania i przygotowania danych
rozktadowych zasilajacych komputery
Moduty pomiarowe do: lokalizacji GPS, sygnatu
4. 1.17.b) pomiaru drogi, rejestracji sygnatu z przycisku

alarmowego prowadzgcego i rejestracji parametrow
technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu

Strona1z2




> IV.2.2) Rozmieszczenie tablic zewnetrznych
Format graficzny przebiegu trasy na tablicy
6. V.1.e)iii) . A ..
wewnetrznej do prezentowania informagji
V.2.a) Rozmieszczenie ekranéw LCD podsufitowych,
o wyglad i rodzaj prezentowanych informacji
VII.20 Doktadne miejsce montazu kasownika biletowego
Informacje drukowane na odcinku kontrolnym oraz
VIIL.6.h) oraz . .
9. zapisywane przez oprogramowanie automatu
VIIlL.6.m) .
biletowego
10 VIll.9.a) Rodzaj wydrukoéw i potwierdzen
11 VI 10, Uzgodnienie terminu przekazania czytnika do
automatu
Szczegéty dotyczgce GUI (Graficzny Interfejs
12 VIIL.11.h) Uzytkownika) oraz wszelkich wydrukéw z automatu
wiacznie z biletami
13 Vill.11.y) Tres¢ nadruku na biletach :
14 VIILA2.K) Doktadne usytuowanie automatu w pojezdzie
Doktadne miejsce montazu przycisku terminala
15 IX.10.a) interkomu
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. Zmieniony Zatgcznik nr 19 do SIWZ
Znak sprawy LZ-281-54/18

ZESTAWIENIE PARAMETROW PODLEGAJACYCH OCENIE W KRYTERIUM OCENY OFERT NA
PODSTAWIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA DLA POSTEPOWANIA NA
zakup 60 sztuk niskopodtogowych, przegubowych wagondw tramwajowych

Uwaga!
W kolumnie 3 Wykonawca wskazuje wiasciwg odpowiedz ,TAK” lub ,NIE”, z wyjgtkiem wiersza 1, 2 10 gdzie wpisuje
wartosé.

Ip.
Kryterium oceny ofert od pkt Xlil.12.lll do pkt Xil.12.VIll SIWZ oferta

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3

K - Koszt materiatbw wynikajgcych z wykonania czynnosci z
zakresu profilaktyczno-naprawczego, w okresie pierwszych 36
miesiecy eksploatacji przy zatozeniu $redniego rocznego
przebiegu kazdego wagonu 80 000 km

nalezy podaé¢ warto$¢ brutto — z podatkiem od towaréw i ustug VAT
w PLN jako sume skfadnikow [Ki = 2*Ka + 58*Ks]

Ka Koszt materiatdw wynikajgcych z wykonania czynnosci z
zakresu profilaktyczno-naprawczego wagonu tramwajowego z
systemem jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej 600V DC w okresie
pierwszych 36 miesiecy eksploatacji, przy zatozeniu Sredniego
rocznego przebiegu 80000km ] e e PLN

nalezy poda¢ warto$¢ brutto — z podatkiem od towardw i ustug
VAT w PLN oszacowang ha podstawie wzoru opracowanego
przez Zamawiajgcego — zatgcznik nr 14 do SIWZ

Ks Koszt materiatébw wynikajgcych z wykonania czynnosci z
zakresu profilaktyczno-naprawczego wagonu tramwajowego
posiadajgcego mozliwos¢ jazdy bez zasilania z sieci trakcyjnej | -------oroeeeeeeeee PLN
600V DC (bez zasobnika energii) w okresie pierwszych 36
miesiecy eksploatacji, przy =zatozeniu $redniego rocznego
przebiegu 80 000 km

nalezy podaé warto$¢ brutto — z podatkiem od towardw i ustug
VAT w PLN oszacowang na podstawie wzoru opracowanego
przez Zamawiajgcego — zatgcznik nr 13 do SIWZ

llo§¢é czlondéw wagonu:

3 Wézki napedowe z silnikiem i przekladnia wewnatrz ramy

Zastosowanie wozkéw z silnikiem i przektadnig wewnatrz ramy TAK/NIE

4 Podatnoéé do przemieszczania sie elementéw ramy wézka

rama woézka kazdego oferowanego wagonu tramwajowego TAK/NIE
posiada polgczenia podatne, umozliwiajgce przemieszczenie
punktu pomiarowego umieszczonego centralnie nad osig zestawu
kolowego, na gdérnej powierzchni podtuznicy ramy o co najmniej
20mm - w pionie, bez przemieszczenia w pionie pozostatych,




Zmieniony Zatgcznik nr 19 do SIWZ
Znak sprawy LZ-281-54/18

ZESTAWIENIE PARAMETROW PODLEGAJACYCH OCENIE W KRYTERIUM OCENY OFERT NA
PODSTAWIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA DLA POSTEPOWANIA NA
zakup 60 sztuk niskopodtogowych, przegubowych wagonow tramwajowych

analogicznych trzech punktéw pomiarowych i bez sprezystego
odksztalcenia podiuznic.

5 Szeroko$§é $wiatla otwartych drzwi dwustrumieniowych

Drzwi dwustrumieniowe o szerokosci w $wietle 1400 mm i wiecej TAK/NIE
w kazdym oferowanym wagonie

Drzwi dwustrumieniowe o szerokosci w $wietle mniejszej niz TAK/NIE
1400 mm (ale nie mniejszej niz 1300mm) w kazdym oferowanym
wagonie

Parametry techniczne dotycza kazdeqo oferowanego wagonu.

Wézki jezdne:

Obrotowe, z czopem skretu, posiadajgce belke bujakowg TAK/NIE
Obrotowe, z fozyskiem skretu, posiadajgce belke bujakowg TAK/NIE
6 Obrotowe, inne niz okreslone w SIWZ rozdziat Xl pkt 12 ppkt TAK/NIE
VIl 1) lit. A, B, ze wzdtuznym zestawem kotowym
Obrotowe, inne niz okreslone w SIWZ rozdziat X1l pkt 12 ppkt TAK/NIE
VILT) lit. A, B, C
Silnik trakcyjny:
7
SKODA — asynchroniczny 2 MLU 3343 K/4 lub réwnowazny TAK/NIE
Przekladnia mechaniczna
8
FLENDER ASZA 400 lub réwnowazna TAK/NIE
Kota
9
kota SAB WABCO V60 lub rownowazne TAK/NIE

Podioga w przedziale pasazerskim

Dilugosé Li, powierzchni podiogi w przedziale pasazerskim
(mierzona wzdtuz osi podtuznej tramwaju):
0 owysokodci 370-480mmnad pgs, .= ] m
O o szeroko$ci, mierzonej od poszycia wewnetrznego sciany
lewej, do poszycia $ciany prawej wagonu, dopuszcza sie
10 mniejszg szerokos$¢ nad drugim i trzecim wdzkiem (wg
schematu 1) [ub nad wézkami (wg schematu 2),
O bez stopni i podestow (nad obszarem tej podtogi),
O dostepnej dia pasazeréw stojgcych:
-pomiedzy pierwszym, a czwartym wozkiem (schemat 1),
-pomiedzy dwoma najdalej oddalonymi punktami podtogi
na poziomie nie wiekszym niz 480mm nad pgs (schemat
2).
Li nalezy poda¢ w metrach z doktadnoscig do 0,01m.




Zmieniony Zatgcznik nr 19 do SIWZ
Znak sprawy LZ-281-54/18

ZESTAWIENIE PARAMETROW PODLEGAJACYCH OCENIE W KRYTERIUM OCENY OFERT NA
PODSTAWIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA DLA POSTEPOWANIA NA
zakup 60 sztuk niskopodiogowych, przegubowych wagonéw tramwajowych

11

System ogrzewania i schiadzania powietrza w tramwaju

System ogrzewania i schtadzania powietrza z agregatami
chiodniczo — grzewczo — wentylacyjnymi umieszczonymi
wylgcznie na dachu pojazdu

TAK/NIE

12

System schiadzania powietrza w tramwaju dziatajacy bez wylaczenia (przy

predkosci < 3 km/h), przy przejezdzie przez elementy sieci trakcyjnej (izolatory

sekcyjne)

System schtadzania powietrza z agregatami chtodniczo — .
wentylacyjnymi dziatajgcy nieprzerwanie

TAK/NIE

13

Drzwi dwustrumieniowe, o szerokosci w $wietle min. 1300mm, ponad wymagane

w SIWZ (5 szt.)

Zastosowanie w przedziale pasazerskim kolejnych drzwi (o
szeroko$ci w Swietle min. 1300 mm)

TAK/NIE

14

Otwory okienne w przedziale pasazerskim (wylaczajac pomost przéd - tyi

Zastosowanie w przedziale pasazerskim z wylgczeniem
otworéw okiennych w $cianach bocznych czét wagonu
maksymalnie dwéch gabarytow (wymiaréw: szerokosé x
wysokos¢) otworéw okiennych

A.1. szerokos¢ nie mniej niz1500 mm, wysoko$¢ nie mniej niz
1270 mm

A.2. szerokos¢ nie mnigj niz 1000 mm, wysoko$¢ nie mniej niz
1270 mm

TAK/NIE

15

Ostony wézkéw stanowiace czes$¢ sciany bocznej nadwozia pojazdu

Zastosowanie otwieranych oston wézkow jezdnych (z
zawiasami, na sprezynach gazowych, z ttumikami hatasu oraz
zamkami), stanowigcymi czes¢ $ciany bocznej nadwozia pojazdu

TAK/NIE

16

Pojemno$¢ pojazdu

Pojemnos¢ pojazdu — liczba osdb (pasazerdw)

Zgodnie z pkt VI.3 zatgcznika nr 1 do SIWZ (STT) catkowita
pojemnos$¢ wagonu nie moze by¢ mniejsza niz 221 osdb, przy
normatywnym napetnieniu 5 oséb na 1 m2 llos¢ miejsc do
siedzenia (z wytaczeniem siedzen skiadanych) nie moze byé
mniejsza niz 30% catkowitej ilosci miejsc, ale nie mnigj niz 75
miejsc siedzgcych (z wylgczeniem siedzen skfadanych).




