załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 
Numer zamówienia: FI-281-160/12

Specyfikacja Przedmiotu  Zamówienia

1. Komputer HP Compaq Elite 8300 Small Form Factor (ENERGY STAR) (B0F22EA) – 15 sztuk 
2. Monitor LCD HP W1972a o przekątnej 47 cm (18,5 cala) z podświetleniem LED (B7M13AA)  – 15 sztuk 
Ad.1. Specyfikacja minimalnych parametrów komputera 

Komputer HP Compaq Elite 8300 Small Form Factor (ENERGY STAR) (B0F22EA)
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows® 7 Professional wersja 32-bitowa

	Procesor
	Intel® Core™ i3-3220 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

	Pamięć standardowa
	4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

	Napędy optyczne
	Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

	Wewnętrzny dysk twardy
	Dysk SATA 500 GB 7200 obr./min 3 Gb/s

	Grafika/dźwięk

	Karta grafiki
	Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics Basic;

	Dźwięk
	Podsystem dźwiękowy High Definition z kodekiem Realtek ALC221; Technologia zarządzania dźwiękiem SRS Premium Sound; wbudowany głośnik w standardzie

	Napędy wewnętrzne

	Zewnętrzne wnęki na napędy
	Jeden 8,9 cm (3,5"); Jeden 13,3 cm (5,25")

	Wewnętrzne wnęki napędów
	Jeden 8,9 cm (3,5")

	Możliwości rozbudowy

	Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
	4 porty USB 3.0; 6 portów USB 2.0; 1 port szeregowy; 2 porty PS/2; 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 port RJ-45; 1 gniazdo słuchawek; 1 gniazdo mikrofonowe;

	Gniazda rozszerzeń
	1 niskoprofilowe gniazdo PCI; 1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x1; 2 niskoprofilowe gniazda PCIe x16

	Gniazda pamięci
	4 DIMM

	Rozszerzenie pamięci
	Możliwość rozbudowy do 32 GB

	Sieć i łączność

	Interfejs sieciowy
	Karta sieciowa Intel 82579LM Gigabit

	Oprogramowanie

	Pozostałe dane

	Obudowa
	Small Form Factor

	Chipset
	Intel® Q77 Express

	Klawiatura
	Standardowa klawiatura HP PS/2

	Urządzenie wskazujące
	Mysz optyczna HP PS/2 2-przyciskowa z przewijaniem

	Zasilanie zewnętrzne
	240 W o standardowej sprawności, aktywny stabilizator PFC; 240 W o sprawności 90%, aktywny stabilizator PFC

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	33,8x37,9x10 cm

	Waga produktu (netto)
	Od 7,6 kg

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Silne zabezpieczenie Stringent Security (przez BIOS); Wyłączanie portu SATA (przez BIOS); Blokada dysku; Konfiguracje RAID; Intel Identify Protection Technology; Włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS); Fabryczne wyłączenie portu USB (opcj.); Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (przez BIOS); Hasło konfigurowania (przez BIOS); Elektromagnetyczny zamek/czujnik obudowy; Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem

	Gwarancja
	Standardowa gwarancja 3-3-3 z serwisem działu usług HP.





Ad.2. Specyfikacja minimalnych parametrów monitora

	Rozmiar ekranu
	47 cm (18,5")

	Czas reakcji odświeżania
	5 ms

	Jasność
	200 cd/m2

	Kontrast obrazu
	600:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny

	Pozostałe dane

	Pobór mocy
	24 W (maksymalnie); 18 W (typowo)

	Zawartość opakowania
	Monitor LCD HP W1972a o przekątnej 47 cm (18,5 cala) z podświetleniem LED; kabel VGA kabel audio; kabel zasilania;

	wielkość piksela
	0,3 mm

	Zasilanie zewnętrzne
	100-240 VAC; 50 lub 60 Hz

	Ekran
	ekran panoramiczny 47 cm (18,5")

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	44,61 cm x 4,75 cm x 28,15 cm

	Wymiary z podstawą (szer. x głęb. x wys.)
	44,61 cm x 17,02 cm x 33,95 cm

	Waga produktu (netto)
	2,7 kg

	Sygnał wejściowy
	DVI-D; VGA

	Kąt odchylania ekranu
	Nachylenie: od -5 do +19 stopni

	Zabezpieczenia fizyczne
	Obsługa blokady zabezpieczającej

	Gwarancja
	Standardowa roczna ograniczona gwarancja HP na części i robociznę (1/1/0). 



Uwaga: Wykonawca może zaoferować sprzęt o wyższych parametrach technicznych.
