Załącznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy FZ-281-7/16


Wymagania techniczne i technologiczne:

1. Elementy zabudowy muszą być wykonane z materiałów posiadających aktualne badania palno – dymne CNTK wg PN-K-02511:2000 niezbędne dla elementów stosowanych w transporcie szynowym.
2. Elementy zabudowy muszą być wykonane z materiałów dopuszczających czyszczenie na mokro i oddziaływanie środkami dezynfekcyjnymi;
3. Elementy wymienione w odpowiednich pozycjach formularza cenowego (zał. 4 do SIWZ) są elementami barwionymi w masie – kolor elementów wg RAL:
a) poz. 1,2 – RAL 7040, 
b) poz. 16 - 19, 35- RAL 7035, 
c) pozostałe pozycje – RAL 1015
4. Elementy wymienione w podanych odpowiednio pozycjach formularza cenowego (zał. 4 do SIWZ) muszą posiadać strukturę:
a) poz. 1,2, 16 - 19, 35 – gładka struktura, pozostałe – drobna struktura
5. Elementy wymienione w tabeli mają być wyposażone w następujące detale :
a) poz. 1,2  - wsporniki służące do zamontowania kasetonów do konstrukcji dachu.
b) poz. 3 – 8: części metalowe umożliwiające ich montowanie do konstrukcji, zamki trójkątne do klap, zawiasy, blokady do podtrzymania klap.
c) poz. 16- 19: części metalowe służące do zamocowania osłon.
6. Wszystkie elementy muszą być wykonane z jednego rodzaju laminatu (o takiej samej strukturze i w takim samym kolorze z uwzględnieniem wyżej wymienionych zapisów).
7. Wykonanie wszystkich elementów musi uwzględniać elementy złączne oraz sposób montażu do konstrukcji ścian wagonu
8. Elementy muszą być wykonane z materiałów dopuszczających czyszczenie na mokro z użyciem środków dezynfekcyjnych.
9. 	Wszystkie elementy mają być wykonane z zachowaniem: charakteru wnętrza z uwzględnieniem jednorodności linii oraz struktury powierzchni istniejącej zabudowy wagonów.
10. Wszystkie podane wymiary (w „mm” na rysunkach – zał.7 do SIWZ)  są wymiarami orientacyjnymi

11. Wykonawca wykona wszystkie elementy zgodnie z rysunkami poglądowymi oraz w oparciu o dokonane przez siebie oględziny i pomiary wagonów tramwajowych EU8N.
12. Dostarczone elementy powinny być oznakowane czytelnie na wewnętrznej części elementu numerem rysunku/numerem pozycji Zamawiającego.
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