Załącznik nr 6

FZ-281-74/16


Wymagania techniczne i technologiczne
1. Wykonawca wykona usługi jakościowo dobrze i z należytą starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnie trudniącego się usługami będącymi przedmiotem umowy. Zastosowane metody i technologie powinny odpowiadać aktualnemu poziomowi wiedzy i techniki warsztatowej. 

2. Przez naprawę (dotyczy modułu AdBlue, wtryskiwaczy i pomp wtryskowych , zespołu UPEC i DMCI) należy rozumieć przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych i własności użytkowych naprawianych podzespołów (części), wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką warsztatową i obowiązującymi normami.

Naprawa dotyczy kompletnego zespołu UPEC Euro 3 (wymiana wałka rozrządu UPEC, łożysk ślizgowych wałka UPEC, popychaczy oraz uszczelnień) lub dotyczy kompletnego zespołu DMCI Euro 5 (wymiana wałka rozrządu DMCI, łożysk ślizgowych wałka DMCI, popychaczy oraz uszczelnień)

3. Przez wymianę (dotyczy uszczelnienia silnika oraz wałka rozrządu) należy rozumieć zastąpienie zepsutej części (podzespołu) fabrycznie nową. Nie mogą być stosowane części używane i/lub po regeneracji.
Wymiana wałka rozrządu silnika Euro 3 lub Euro 5 ma nastąpić z wyminą łożysk ślizgowych oraz uszczelnień
4. Przez uszczelnianie silnika  należy rozumieć usunięcie wycieków bądź nieszczelności w układzie smarowania i chłodzenia silnika.

a. Uszczelnianie silnika - wycieki od strony skrzyni biegów  (wraz z uszczelką misy olejowej i stopkami); czynności do wykonania: kompletna wymiana uszczelki uszczelniaczy - silnik Euro 3 oraz silnik Euro 5

Uszczelnianie silnika - wycieki od strony rozrządu  (wraz z uszczelką misy olejowej 
i stopkami); czynności do wykonania: kompletna wymiana uszczelek i uszczelniaczy- silnik Euro 3 oraz silnik Euro 5

5. Części zamienne i podzespoły specjalistyczne niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania każdego naprawionego modułu EAS (dotyczy modułu AdBlue) w szczególności datą wykonania naprawy i cechą Wykonawcy. Oznakowanie ma być trwałe, czytelne i niedające się usunąć podczas eksploatacji
