Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: FZ–281–147/16
Wymagania techniczne i technologiczne:

1. Oferowane pierścienie gumowe:

1.1. muszą być oryginalnymi częściami do kół typu SAB WABCO V60 wyprodukowanych przez GHH 

1.2. muszą zapewniać ich zastosowanie przy użyciu stosowanych elementów łącznych (tj. śruba koła M14x95 nr GHH 006406/V005, nakrętka śruby M14 nr GHH 005399/002). Nie dopuszcza się ofertowania produktów zamiennych. 
1.3. muszą  być oznaczone nr  : SAB WABCO 95536 410.

1.4. muszą być oznakowane właściwymi znakami i cechami producenta oraz w sposób umożliwiający identyfikację daty produkcji (miesiąc, rok).

1.5. muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed terminem dostawy.
1.6. muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm oraz dopuszczone do obrotu handlowego i eksploatacji na terenie Polski oraz spełniać wymagania w zakresie jakości i określonych gatunków materiałów.
2. Wraz z dostawą każdej zamówionej partii oferowanych pierścieni gumowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć swoje świadectwo odbioru jakościowego.
