załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 
Numer zamówienia: FZ-281-17/15


Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia

	L.p.
	Nazwa
	Ilość

	1. 
	Komputer wielofunkcyjny HP ProOne 600 G1 (F3W96EA)
	13 szt.

	2. 
	Program MS OfficeStd 2013 SINGL OLP NL [021-10257]
	13 szt.



Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych:
Uwaga: Wykonawca może zaoferować produkty o wyższych parametrach technicznych.
Pozycja 1: Komputer wielofunkcyjny HP ProOne 600 G1 (F3W96EA)

	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 7 Professional 64 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 8 Pro 64 na niższą)

	Procesor
	Procesor Intel® Core™ i3-4130 z kartą graficzną Intel HD Graphics 4400 (3,4 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

	Wyświetlacz
	Panoramiczny monitor LCD IPS WLED o przekątnej 54,6 cm (21,5") z powłoką przeciwodblaskową; Zaprojektowany z myślą o pracy w pionie lub poziomie

	Pamięć standardowa
	4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1 x 4 GB)

	Napędy optyczne
	Nagrywarka wysuwana SuperMulti DVD Slim

	Wewnętrzny dysk twardy
	Dysk SATA 500 GB 7200 obr./min

	Karta grafiki
	Karta graficzna Intel® HD Graphics 4600

	Dźwięk
	DTS Sound+™; DTS Studio Sound™ (opcja); Realtek ALC 3228 Audio — 16- i 24-bitowy PCM; Wbudowane głośniki stereo o wysokich parametrach; Regulacja głośności i przycisk wyciszenia; Gniazdo słuchawkowe stereo; Wejście mikrofonowe; Wyjście liniowe stereo; 

	Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
	4 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 2 porty PS/2; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 port RJ-45; 1 wyjście audio; 1 złącze zasilania; 1 port DisplayPort

	Gniazda rozszerzeń
	1 gniazdo mini PCIe; 1 gniazdo MXM; 1 gniazdo mSATA

	Gniazda pamięci
	2 gniazda SODIMM

	Rozszerzenie pamięci
	Możliwość rozbudowy do 16 GB

	Interfejs sieciowy
	Karta sieciowa Intel® l217LM Gigabit; Minikarta sieci bezprzewodowej HP 802.11a/b/g/n PCIe z modułem Bluetooth Combo

	Obudowa
	Zintegrowany komputer biurkowy

	Chipset
	Intel® Q85 Express

	Urządzenie wskazujące
	Mysz HP USB

	Zasilanie zewnętrzne
	Wewnętrzny zasilacz 180 W, sprawność maks. 91%, aktywny stabilizator PFC

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	52,19 x 6,5 x 36,74 cm (bez podstawy)

	Waga produktu (netto)
	Od 6,63 kg

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Wyłączanie portu USB; Blokowany panel dostępowy; Blokowana pokrywa zabezpieczająca we/wy; Wkręt zabezpieczający; Blokada HP Keyed Cable Lock (opcjonalnie); Common Criteria Certified, Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW; Wykrywanie włamań; Możliwość montażu na ścianie/ramieniu/wózku z uchwytem VESA; Przystosowany do Nobel Locking Plate (wyposażenie opcjonalne innego producenta); Obsługa 3M Privacy Screen (opcjonalnie; urządzenie innych producentów)

	Gwarancja
	3-letnia gwarancja ograniczona, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. 
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