Załącznik nr 14 do SIWZ

Znak sprawy FZ-281-170/14

Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym w okresie pomiędzy podpisaniem umowy a odbiorem pierwszego autobusu z dostawy


	L.p.
	wskazany punkt z załącznika nr 1 do SIWZ (wymagania techniczne fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego zasilanego energią elektryczną)
	zakres uzgodnień po podpisaniu umowy

	1
	II.3 Identyfikacja wizualna


	Schemat i kolorystyka malowania pojazdów oraz system oznaczeń (piktogramy i naklejki) wymagają uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 180 dni po podpisaniu umowy

	2
	II.4.3.3 Fotele pasażerskie 
	Wkładki tapicerskie siedziska i oparcia wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką, kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym do 60 dni od daty podpisania umowy;

	3
	II.5.1.8. Sterowanie drzwiami pasażerskimi


	Sygnał świetlny i akustyczny ostrzegawczy (ton dźwięku uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 60 dni od podpisania umowy) umieszczony przy wszystkich drzwiach sygnalizujący w sposób automatyczny zamykanie drzwi na 1-3 sekundy przed rozpoczęciem zamykania;

	4
	II.7.1.4 Wyposażenie elektroniczne autobusu 
	sposób i miejsce montażu poszczególnych elementów systemów należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy.

	5
	II.7.2.1 Wyposażenie elektroniczne autobusu 
	Szczegółowe informacje oraz sekwencje informacji prezentowanych przez poszczególne wyświetlacze oraz system automatycznej głosowej informacji o trasie należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy.

	6
	II.8.4 5.3 Informacja pasażerska – liniowa; wyświetlacz wewnętrzny boczny
	Przebieg trasy aktualny dla danego kursu w formie graficznej informacji „koraliki” – wszystkie przystanki na trasie, ulice, informacje o przesiadkach z rozróżnieniem na przystanki już minięte lub w innym formacie graficznym uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy


	L.p.
	wskazany punkt z załącznika nr 1 do SIWZ (wymagania techniczne fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego zasilanego energią elektryczną)
	zakres uzgodnień po podpisaniu umowy

	7
	II.9.5 Urządzenia kasujące bilety
	Dokładne miejsce montażu musi zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 180 dni po podpisaniu umowy


	8.
	II.10.2, II.10.9 Komputer pokładowy kierowcy
	Należy dostarczyć aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do informacji zarejestrowanych przez komputery w postaci raportów (zakres raportów zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 180 dni po podpisaniu umowy);

W terminie 10 dni przed planowanym terminem odbioru autobusów Zamawiający przekaże zestaw plików zawierających informacje o wszystkich liniach komunikacyjnych, które należy wgrać do komputera

	9
	II.11.8 Parametry techniczne komputera pokładowego
	Moduły pomiarowe do lokalizacji GPS, sygnału pomiaru drogi, stanu otwarcia drzwi, rejestracji sygnału z przycisku alarmowego kierowcy i rejestracji min. 6 parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu (do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy);



	10.
	II.14.5 Łączność
	Alarmowy przycisk napadowy zamontowany w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 30 dni przed terminem odbioru autobusów
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