Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy FZ-281-170/14

Charakterystyka linii obsługiwanej przez autobusy elektryczne

Autobusy elektryczne będą eksploatowane na linii w Krakowie, o następującej charakterystyce (lub podobnej):

- przystanek początkowy: DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD 
- przystanek końcowy: PRĄDNIK BIAŁY 
- długość trasy : 
- DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - PRĄDNIK BIAŁY  - 5,5 km,

- PRĄDNIK BIAŁY - DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - 6,5 km

- miejsce garażowania – Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka

- odległość miejsca garażowania od końcówki początkowej – 10 km

- maksymalny rozkładowy czas postoju na końcówce – 15 min
- maksymalny czas ładowania na przystanku technicznym – 12 minut

- średni rozkładowy czas przejazdu:
- DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - PRĄDNIK BIAŁY  - 20 minut,

- PRĄDNIK BIAŁY - DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - 23 minuty

- maksymalna ilość przejazdów  
DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - PRĄDNIK BIAŁY - DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD   - 15
Ilość przystanków na trasie (łącznie z początkowymi):

- DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - PRĄDNIK BIAŁY  - 11,

- PRĄDNIK BIAŁY - DWORZEC GŁÓWNY ZACHÓD  - 13 
