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Kraków, dnia 29.03.2016 r.

Znak sprawy: FZ-281-28/16
FZ/ZP/920/16

Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawę i montaż suwnicy pomostowej jednodźwigarowej dla potrzeb Stacji Obsługi i Remontów MPK S.A w Krakowie”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-28/16.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-28/16, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:
Pytanie 1:
Proszę o informacje w sprawie suwnicy:

Jaka jest długość toru jazdy

Jak ma być zasilana suwnica z istniejącego zasilana, czy  osobno- własne zasilanie

Jak jest istniejąca suwnica –producent, sterowanie stycznikowe, czy nastawnikowo? 

 Odpowiedź 1:
Zgodnie z pkt I.4.8.b) SIWZ suwnica stanowiąca przedmiot zamówienia ma być podłączona do istniejącego zasilania. Pozostałe informacje można uzyskać poprzez wgląd w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Jarosławem Królem  tel. 12 254 19 75 (kontakt od godz. 7 do godz. 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku) zgodnie z pkt I.15 SIWZ.
Pytanie 2:
Zwracamy się z zapytaniem czy możliwe będzie złożenie przez nas oferty na wykonanie, dostawę i montaż suwnicy natorowej z wciągnikiem elektrycznym łańcuchowym 1,5 t? 
Odpowiedź 2:
Zgodnie z wymaganiami SIWZ suwnica ma mieć wciągnik linowy.
Pytanie 3:
Zwracamy się do Zamawiającego o uzasadnienie celowości zastosowania dźwigni ręcznych hamulców w mechanizmie jazdy suwnicy. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę suwnicy bez dźwigni ręcznych w hamulcach silników w mechanizmie jazdy suwnicy?
Odpowiedź 3:
Podtrzymujemy wymaganie dotyczące zastosowania ręcznego zwalniania hamulców w suwnicy.
W sytuacjach awaryjnych np. przy braku zasilania takie rozwiązanie daje możliwość odblokowania mechanizmu jazdy suwnicy i przemieszczanie jej  po torze.
Z poważaniem
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