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WYMAGANIA TECHNICZE I TECHNOLOGICZNE  

1. Oferowany wózek musi być: producenta FUT LIFT WÓZKI WIDŁOWE Sp. z o.o. z Suchedniowa typ 25M DIESEL, fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), dobrej jakości, nieuszkodzony, nie może posiadać wad ukrytych, musi posiadać parametry zgodne z podanymi poniżej oraz musi być dopuszczony do obrotu handlowego.
2. Parametry:
2.1. DIESEL – bez elektroniki, prosty w budowie i eksploatacji 
2.2. Udźwig nominalny 2500 kg (przy położ. śr. cięż. ładunku 500 mm od czoła wideł); 
2.3. Wysokość podnoszenia 4000 mm; Masz DUPLEX PFL, Wolny skok: 160 mm; 
2.4. Wysokość wózka z masztem złożonym: max 2500 mm;
2.5. Długość/szerokość wózka: 2545 / 1150mm; 
2.6. Silnik YANMAR 2,7L 33,0kW (JAPONIA); 
2.7. Skrzynia biegów automatyczna – hydrokinetyczna; (przełączanie biegów przód/tył pod kierownicą)
2.8.  Ilość kół: 2/2; ogumienie: pneumatyczne; 
2.9. Widły L=1070 mm; 
2.10. Prędkość jazdy z obciążeniem w obu kierunkach 0 – 25 km/h 
2.11. Hamulec ręczny – utrzymujący wózek z obciążeniem na pochylni 15% 
2.12. Hamulec nożny (jeden powolnego hamowania, drugi zasadniczy); 
2.13. przesuw boczny wideł zintegrowany, 
2.14. Dach ochronny amortyzowany w 4 punktach, 
2.15. Fotel operatora amortyzowany, 
2.16. Wszystkie osłony i pulpit wózka (oprócz osłony silnika) wykonane z metalu – odporne na uderzenia;
2.17.  Połączenie między silnikiem a skrzynią elastyczne; 
2.18. Układ wydechowy z katalizatorem i filtrem cząstek stałych, 
2.19. Wydech pionowy, 
2.20. Wyświetlacz LCD pokazujący podstawowe parametry pracy wózka, 
2.21. Oświetlenie robocze LEDOWE, w tym kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop, światła cofania, 2 szperacze z przodu, 
2.22. Lusterko wsteczne, 
2.23. Dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu (cofania), lampa błyskowa ostrzegawcza. 
2.24. Pełna oszklona kabina z możliwością otwierania szyb (drzwi boczne wyposażone w zamek), wycieraczki na szybach z przodu i z tyłu.
2.25. Korek paliwa zamykany na klucz.
3. Kolor wózka żółty


