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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Budowa nowej hali pod tokarkę podtorową wraz z wyposażeniem”,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: FZ-281-6/16.
W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-6/16, Zamawiający zmienia przedmiar robót (zamienny przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze zmienionym załączonym przedmiarem robót. 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ w następujący sposób:

· Pkt. IX.3.3 SIWZ

Zawartość oferty jaką składa Wykonawca: Uproszczony kosztorys ofertowy, tj. wypełniony zamienny przedmiar robót w wersji pisemnej wg załącznika nr 1 do pisma FZ/ZP/1120/16
z dnia 13.04.2016 r.

· Pkt. XI.3 SIWZ

W ofercie należy podać cenę za wykonanie całego zamówienia - wartości netto i brutto oraz stawki podatku od towarów i usług VAT (obliczoną na podstawie sumy wartości kosztorysu ofertowego – od poz. 1.2.1 do 1.64.4).

Oferta sporządzona na poprzednim nieaktualnym przedmiarze robót wg załącznika nr 3 do SIWZ będzie podlegać odrzuceniu.

Wyrażenia „zmieniony przedmiar”, „przedmiar”, „przedmiar robót”, „przedmiar zamienny” użyte w poniższych odpowiedziach są tożsame z wyrażeniem „zamienny przedmiar robót.
Zamawiający informuje o omyłkach pisarskich w pkt. II.1 pisma znak FZ/ZP/970/16 z dnia 01.04.2016 r. W odnośnikach dotyczących:  dodania drugiego zdania w § 1 punkt 1.23 oraz dodania punkt. 1.28 w § 1  oraz zmiany pkt. 1.3. i 1.4 nastąpiła omyłka pisarska w oznaczeniu.  W miejscu „w § 1 punkt 1.23 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu” poprawnym jest „w § 1 punkt 1.24 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu”; w miejscu „w § 1 dodany zostaje punkt. 1.28 o brzmieniu” poprawnym jest „w § 1 dodany zostaje punkt. 1.30 o brzmieniu”; w miejscu „§ 31 pkt. 1.3. i .1.4 otrzymuje brzmienie” poprawnym jest „§ 40 pkt. 1.3. i .1.4 otrzymuje brzmienie”.
Poniżej przekazujemy treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji geologicznej dla projektu budowa nowej hali pod tokarkę

Odpowiedź 1 ZMIANA:

Zamawiający przekazuje w załączeniu dokumentacje geologiczną, która stanowi załącznik nr 2a-2e do niniejszego pisma. 
Z uwagi na zapis w SWIZ rozdział D pkt. 2: Tokarka musi gwarantować obróbkę obręczy we wszystkich typach tramwajów eksploatowanych  w MPK S. A w Krakowie, tj.:  105Na, NGT6, NGT8, 2014N „Krakowiak”, E1, C3, GT8S, N8, EU8N" chcielibyśmy  uzyskać informację odnośnie rozwiązań konstrukcyjnych wózków w/w typów pojazdów celem dostosowania maszyny. Niezbędne są rysunki wózków oraz widok istotnych miejsc związanych z mocowaniem pojazdów, np. dojścia do nakiełków, maźnic, wysokość pudła względem osi zestawu itp. Potrzebne są informacje, które z w/w pojazdów posiadają dojście do nakiełków, które i czy w  ogóle należy łapać za maźnice, a które wymagają podparcia maźnic od wewnątrz z uwagi na brak dojścia zewnętrznego
Odpowiedź 2 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia, że wagony tramwajowe posiadają wózki z ramą wewnętrzną, wózki napędowe mają wewnątrz ramy zabudowane silniki i przekładnie. W wózku zabudowane są 2 zestawy kołowe.

Wózki są obrotowe tj. z czopem skrętu oraz gniazdem czopa skrętu w belce bujakowej. Wózki nie wystają poza obrys zewnętrzny szerokości pudła. Do wagonów typu E1, C3, GT8S, N8, EU8N, NGT8 (wózki toczne), 2014N Krakowiak (wózki toczne) wymagane dociążenie za maźnice, w pozostałych typach wagonów wózki jezdne posiadają przestrzeń niezabudowaną pod dojście nakiełków.
Czy aktualnie w bazie pojazdów MPK Kraków są pojazdy wyposażone w wózki , których osie są powiązane ze sobą kinematycznie?
Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE:
Wagony tramwajowe posiadają wózki z ramą wewnętrzną, wózki napędowe mają wewnątrz ramy zabudowane silniki i przekładnie. W wózku zabudowane są 2 zestawy kołowe. Wózki są obrotowe tj. 
z czopem skrętu oraz gniazdem czopa skrętu w belce bujakowej.  Poszczególne typy wagonów tramwajowych mają zabudowane w podwoziu pudła, alternatywnie 2, 3, 4, 5 wózki jezdne.
Przedmiar poz. 1.38.7 – czy przedstawiony obmiar – 1kpl. jest prawidłowy? W dokumentacji projektowej występują 2 rozjazdy. Czy należy je oba wycenić w tej pozycji?
Odpowiedź 4 ZMIANA:

W dokumentacji występuje jeden  rozjazd pojedynczy i jeden rozjazd podwójny, zgodnie z definicjami:
a) Rozjazd jednotorowy pojedynczy – rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i jednej krzyżownicy.

b) Rozjazd jednotorowy podwójny - rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i trzech krzyżownic.

Oba te rozjazdy należy wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót poz. nr. 1.38.7  wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do montażu.

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie szyn twardych? Jeśli tak proszę o określenie parametrów technicznych szyn, ilości oraz pozycji w przedmiarze w której należy te szyny wycenić.

Odpowiedź 5 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje stosowania szyn twardych.
Czy obmiar w pozycjach dotyczących gięcia szyn dotyczy km toru czy km szyny? Pozycje 1.44.1 i 1.44.2?
Odpowiedź 6 ZMIANA:
Obmiar w pozycjach dotyczy „km” szyny. Błąd kalkulacyjny w pozycji 1.44.1 i 1.44.2. Skorygowano w poz. 1.44.1 oraz w poz. 1.44.2 zamiennego przedmiaru.
W której pozycji przedmiaru i jakiej ilości należy wycenić obrzeża betonowe 30x8 cm zgodnie z projektem budowlanym torowym str. 19, przekrój B-B?

Odpowiedź 7 ZMIANA:
Obrzeża betonowe 30x8 uwzględniono w poz. zamiennego przedmiaru nr 1.52.9.5
Proszę o uzupełnienie STWiOR o prace związane z torowiskiem na podkładach, a w szczególności o parametry materiałów które należy zastosować ( podkłady, przytwierdzenia).

Odpowiedź 8 ZMIANA: 
Na torowisku podsypkowym należy stosować podkłady drewniane z drewna twardego, dł 2,6m w rozstawie co 0,67m. Jako mocowania szyn do podkładów należy stosować system SKL12. Należy stosować przekładki podszynowe PUR 180/50. Specyfikacja T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
Proszę o potwierdzenie, że transport szyn i podkładów ( pozycje 1.37.2 i 1.37.3) należy wycenić na 1km.

Odpowiedź 9 WYJAŚNIENIE: 
Pocięte szyny na odcinki do 5,0 m z oczyszczonymi komorami należy przetransportować na odległość  do 1 km i załadować do kontenera podstawionego przez Zamawiającego na terenie Stacji Obsługi, podkłady należy przetransportować na odległość do 1 km na terenie Stacji Obsługi i ułożyć w stosy.     

Pozycja 1.37.2 – czy należy wycenić w tej pozycji utylizację podkładów drewnianych?

Odpowiedź 10 WYJAŚNIENIE:
W poz. 1.37.2 nie należy uwzględniać kosztu utylizacji podkładów drewnianych 

W której pozycji przedmiaru należy wycenić zasypkę torowiska na podkładach drewnianych?

Odpowiedź 11 WYJAŚNIENIE: 

W pozycji 1.38.8 przedmiaru robót 

Pozycja 1.40.10 – czy w tej pozycji Zamawiający zawarł ilość spawów przewidzianą dla całego zadania (tory i rozjazdy)?

Odpowiedź 12 WYJAŚNIENIE: 

Tak

W której pozycji przedmiaru należy wycenić podbicie podkładów?

Odpowiedź 13 WYJAŚNIENIE: 

Podbicie podkładów zostało ujęte w przedmiarze pozycja 1.38.10

Proszę o podanie rozstawu podkładów jaki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 14  WYJAŚNIENIE:

Należy przyjąć rozstaw co 0,67m.
Przedmiar poz. 1.39.5 – na jaką głębokość i jakim materiałem należy wypełnić szczeliny? Przedmiar mówi o cięciu na 1/3 gr. warstwy, natomiast STWiORB str. 73 o pełnym wypełnieniu (na 2/3 wysokości Icositem KC 340/45 lub zaprawą cementowa a na 1/3 wysokości Icositem KC Fm) ?

Odpowiedź 15 WYJAŚNIENIE:
Do wyceny należy przyjąć pozycję zgodnie z przedmiarem cięcie na 1/3 gr warstwy co 6m. wypełnienie zgodnie z przedmiarem.

Tor na podlewie ciągłym – asfalt twardolany. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy szczepnej między nawierzchnią betonową a asfaltem ?Jeśli tak, proszę o podanie parametrów materiału do wykonania tej warstwy oraz pozycji w przedmiarze w której należy ją wycenić.

Odpowiedź 16 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy szczepnej między nawierzchnią betonową a asfaltem. Nawierzchnię betonową Wykonawca powinien przygotować bez zacierania przed ułożeniem warstwy asfaltu.

Tor na podlewie ciągłym – asfalt twardolany. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy szczepnej między płytą betonową zbrojoną a podbudową betonową ?Jeśli tak, proszę o podanie parametrów materiału do wykonania tej warstwy oraz pozycji w przedmiarze w której należy ją wycenić.

Odpowiedź 17 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy szczepnej między płytą betonową zbrojoną a podbudową betonową
Przedmiar poz. 1.39.7 – czy Zamawiający przewiduje wykonanie szczelin w podbudowie betonowej? Jeśli tak na jaką głębokość i jakim materiałem należy je wypełnić i w której pozycji ująć wycenę?

Odpowiedź 18 WYJAŚNIENIE: 

Nalezy przyjąć wykonanie szczelin na gł 10cm co 6m bez wypełniania szczelin – pozycja przedmiaru zmiennego nr. 1.39.4

Tor na podlewie ciągłym – wewnątrz hali. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy szczepnej między płytą betonową a chudym betonem ?Jeśli tak, proszę o podanie parametrów materiału do wykonania tej warstwy oraz pozycji w przedmiarze w której należy ją wycenić.

Odpowiedź 19 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy szczepnej między płytą betonową a chudym betonem
Tor na podlewie ciągłym – wewnątrz hali. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy szczepnej między płytą betonową a betonem zbrojonym włóknami ?Jeśli tak, proszę o podanie parametrów materiału do wykonania tej warstwy oraz pozycji w przedmiarze w której należy ją wycenić.

Odpowiedź 20 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy szczepnej między płytą betonową a betonem zbrojonym włóknami
Tor na podlewie ciągłym – wewnątrz hali. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy szczepnej między betonem zbrojonym włóknami a warstwą wykończeniową? Jeśli tak, proszę o podanie parametrów materiału do wykonania tej warstwy oraz pozycji w przedmiarze w której należy ją wycenić.

Odpowiedź 21 WYJAŚNIENIE:

W celu przygotowania betonu pod ułożenie posadzki wykonuje się tzw. śrutowanie aby usunąć mleczko cementowe. Wilgotność betonu na którym można układać warstwę żywicy powinna wynosić pomiędzy 4-5%. Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowej warstwy szczepnej  między betonem zbrojonym włóknami, a warstwą wykończeniową z żywic 

Przedmiar poz. 1.40.1 – czy Zamawiający przewiduje wykonanie szczelin w płycie betonowej? Jeśli tak na jaką głębokość i jakim materiałem należy je wypełnić i w której pozycji ująć wycenę?

Odpowiedź 22 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania szczelin w płycie betonowej, jedynie wykonanie zakładu siatki na szerokości 0,40m
Przedmiar poz. 1.40.2 – czy Zamawiający przewiduje wykonanie szczelin w płycie betonowej? Jeśli tak na jaką głębokość i jakim materiałem należy je wypełnić i w której pozycji ująć wycenę?

Odpowiedź 23 WYJAŚNIENIE: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania szczelin w płycie betonowej
Przedmiar poz. 1.40.5 i 1.40.6 – czy Zamawiający przewiduje wykonanie szczelin w płycie betonowej? Jeśli tak na jaką głębokość i jakim materiałem należy je wypełnić i w której pozycji ująć wycenę?

Odpowiedź 24 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający nie  przewiduje wykonania szczelin w płycie betonowej
W pliku T_STWiORB-układ torowy znajdują się następujące specyfikacje:

· D-M-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE

· D 00.00.01  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

· D 02.00.00  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

· D 02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V

· D 01.01.01  ROBOTY POMIAROWE

· D 04.04.00  PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE.

· D 04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

· D 10.04.02  SPRĘŻYSTE MOCOWANIE SZYN. PODLEW CIĄGŁY I PUNKTOWY. 

· D 05.02.01  NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE

· D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C30/37. STAL AII (18G2A) 

· D 04.06.02  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

· D 08.03.01  OBRZEŻA BETONOWE

· D 08.01.01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE

· T 01.00.03  BUDOWA ODWODNIENIA TORÓW. CIĄGI DRENARSKIE

W pliku D_STWIORB-uklad drogowy znajdują się następujące specyfikacje:

· D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

· D-01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

· D-01.02.02  Zdjęcie warstwy humusu 

· D-01.02.04  Rozbiórki elementów dróg i ulic 

· D-02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

· D-02.03.01  Wykonanie nasypów 

· D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

· D-04.02.01  Warstwa z mieszanki niezwiązanej 

· D-04.06.01  Podbudowa z chudego betonu cementowego 

· D-04.05.01  Warstwa gruntu stabilizowana cementem  

· D-05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej 

· D-08.05.03  Nawierzchnia z kostki betonowej 

· D-06.01.01  Umocnienie powierzchniowe skarp i terenów płaskich 

· D-08.01.01  Krawężniki betonowe 

Pyt. 25. 1: Kilka specyfikacji posiada odmienne zapisy a dotyczą tego samego zakresu. Jako przykłady podajemy (pierwsza z części torowej, druga z części drogowej):

D-M-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE oraz D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

D 01.01.01  ROBOTY POMIAROWE oraz D-01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D 02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V – oraz D-02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

D 08.01.01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE oraz D-08.01.01  Krawężniki betonowe 

Podajemy również zapisy z dwóch specyfikacji wzajemnie się wykluczające:

W specyfikacji branża torowa D 08.01.01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE zapis w punkcie 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z ustawieniem krawężników 

- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej

- betonowych wtopionych na ławie betonowej 

- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

- ustawienie  krawężnika  przystankowego  stosowanego  w  Tramwajach  Warszawskich  na  ławie betonowej z betonu C16/20,

- ułożeniu płyt peronowych

W specyfikacji branża drogowa D-08.01.01  Krawężniki betonowe zapis w punkcie 1.3. Zakres Robót objętych STWiORB

Roboty,  których  dotyczy  STWiORB  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  ustawienie  krawężników betonowych 20x30cm na ławach betonowych z betonu C15/20 i podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm.

Z uwagi na to, Zamawiający ma obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wnosimy o wyeliminowanie specyfikacji o takich samych symbolach lub zakresach, tak aby nie było wątpliwości która specyfikacja obowiązuje.

Pyt. 25. 2: 
Z uwagi na to, że spis treści specyfikacji w pliku D_STWIORB-uklad drogowy zawiera specyfikację D-01.02.04  Rozbiórki elementów dróg i ulic nie ujętą w pliku wnosimy o uzupełnienie specyfikacji.

Pyt. 25. 3:  
Z uwagi na to, że w zestawie specyfikacji w pliku D_STWIORB-uklad drogowy znajdują się dwie specyfikacje dotyczące tego samego zakresu D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz D-08.05.03  Nawierzchnia z kostki betonowej, wnosimy o usunięcie jednej z nich.

Pyt. 25. 4: 
Z uwagi na to, że w większości specyfikacji w pliku D_STWIORB-uklad drogowy następuję odwołanie do w ST DMU-00.00.00 „Wymagania  ogólne” a specyfikacji o takim symbolu nie ma natomiast w specyfikacjach znajdują się cztery specyfikacje o nazwie „Wymagania ogólne” (torowej, drogowej, konstrukcje, elektroenergetycznej), wnosimy o ujednolicenie nazewnictwa i stosowanych skrótów dla odniesień do specyfikacji  „Wymagania  ogólne” lub wprowadzenie jednej obowiązującej dla całego kontraktu specyfikacji „Wymagania  ogólne”.

Odpowiedź 25:
Odp. 25.1: ZMIANA:
W przypadku pokrywania się zakresów specyfikacji pierwszeństwo mają specyfikacje torowe (zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót T – torowisko tramwajowe – [nazwa w pliku T_STWiORB układ torowy] z uwzględnieniem załączonych niniejszym pismem specyfikacji „T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy” które stanowi zał. 4 do niniejszego pisma, „T- torowisko tramwajowe – posadzki epoksydowe (SST-B.3.03)” które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma i „D-10.04.02 Sprężyste mocowanie szyn (podlew ciągły i punktowy)” które stanowi zał. nr 8 do niniejszego pisma).
Odp. 25.2: ZMIANA:

Pkt. „D-01.02.04  Rozbiórki elementów dróg i ulic” zostaje usunięty ze spisu treści specyfikacji D - układ drogowy.

Zakres związany z remontem drogi został określony w przedmiarze robót. Dodatkowo Zamawiający dołącza rysunek poglądowy z zaznaczonym zakresem remontu i budowy drogi. Rysunek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
Odp. 25.3: WYJAŚNIENIE:

Specyfikacja D-05.03.23 dotyczy układania nawierzchni z kostki betonowej na podsypce, natomiast D-08.05.03 dotyczy układania nawierzchni z kostki betonowej na mieszance betonowej.

Odp. 25.4: ZMIANA:

Określenie „ST DMU -00.00.00” to omyłka pisarska. Przywołane odwołanie odnosi się do Wymagań ogólnych specyfikacji D_STWIORB. 

Zal.-nr-3---przedmiar-dla-wykonawcy---hala-tokarki-w-th zawiera pozycje odnoszące się ogólnie do zestawu specyfikacji na przykład:

- L.p. 1.35 do 1.44 ROBOTY TOROWE wszystkie pozycje odnoszą się do nr spec. tech. SST –T

- W Grupie L.p. 1.52 UKŁAD DROGOWY PROJEKTOWY – 43  pozycje przedmiarowe odnoszą się do nr spec. tech. SST –D

- W Elementach L.p. 1.53 do 1.64 pozycje związane z energetyką odnoszą się do nr spec. tech. SST –E
Z uwagi na to, że specyfikacje określają wymagania dla wykonania poszczególnych pozycji, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o numery specyfikacji odnoszące się do konkretnych robót a nie do zestawu specyfikacji, co wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym § 10.1:

1. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
Odpowiedź 26 ZMIANA: 
W zamiennym przedmiarze robót każda pozycja ma przydzielony numer specyfikacji dla danej branży. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że poszczególne oznaczenia specyfikacji w przedmiarze odnoszą się do niżej wymienionych branży:
B - Architektura i Konstrukcja.

T - Torowisko tramwajowe.

D - Układ drogowy.

IS - Sieci i instalacje sanitarne.

E - Sieci i instalacje elektroenergetyczne.

U - Teletechnika.

W przedmiarze występują pozycje niejednoznacznie określone co do zakresu wykonania:

	1.38.7
	SST -T
	KNR 209/301/2
	Układ.rozjazdów jednotor.podwójnych oraz rozjazdów jednotorowych pojedyńczych na podrozjazdnicach z krzyżownicami bloków.i końcówk.z szyn tramwajow. o szer.toru1435 mm - 73mb   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	kpl.
	1

	1.48.12
	 SST-IS6.2
	Kalkulacja indywidualna
	Odwodnienie liniowe szynowe
	kpl
	3

	1.57.6
	SST-E
	ANAL ZA  WŁASNA
	Wykonanie przejść p.pożarowych przez strefy pożarowe w szachtach kablowych oraz przez ściany   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	kpl.
	4


Pyt. 27. 1: Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania robót wnosimy o zamianę jednostki miary pozycji 1.38.7 z kpl. na m zgodnie z podstawą wyceny pozycji KNR 209/301/2. Pozostawienie pozycji z opisem „rozjazdów” i jednostki kpl. nie określa jednoznacznie zakresu a ponadto uniemożliwia rozliczenie pozycji ułożenia jednego z rozjazdów a jedynie kpl. co prawdopodobnie stanowi trzy rozjazdy.
Pyt. 27. 2: Prosimy o uzupełnienie w zestawie specyfikacji torowych SST-T o specyfikację dot. budowy rozjazdów. Zestaw nie zawiera żadnej specyfikacji w tym zakresie.

Pyt. 27. 3: Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania robót wnosimy o zamianę jednostki miary pozycji 1.48.12 z kpl. na m lub zmianę opisu pozycji z określeniem, np. że komplet dotyczy koryt o długości … Pozostawienie pozycji z jednostką kpl. nie określa jednoznacznie zakresu.
Pyt. 27. 4: Prosimy o uzupełnienie w specyfikacji SST-IS6.2 o zasady obmiaru robót oraz sposób rozliczania robot w punktach 7 i 9. Specyfikacja SST-IS6.2 odnosi się do ST-00 "Wymagania ogólne", których są cztery ale w żadnej nie określono zasad obmiaru i rozliczania robot adekwatnie do przedmiaru dla pozycji odnoszących się do specyfikacji SST-IS6.2.

Pyt. 27. 5: Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania robót wnosimy o zamianę jednostki miary pozycji 1.57.6 Pozostawienie pozycji z jednostką kpl. nie określa jednoznacznie zakresu.
Odpowiedź 27:

Odp. 27.1: ZMIANA:

W dokumentacji występuje jeden  rozjazd pojedynczy i jeden rozjazd podwójny, zgodnie z definicjami: 

a) Rozjazd jednotorowy pojedynczy – rozjazd, w którym od jednego toru odgałęzia się jeden inny tor; składa się z jednej zwrotnicy i jednej krzyżownicy.

b) Rozjazd jednotorowy podwójny - rozjazd, w którym od jednego toru odgałęziają się dwa inne tory; składa się z dwóch zwrotnic i trzech krzyżownic.

Oba te rozjazdy należy wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót poz. nr. 1.38.7  wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do montażu.

Odp. 27.2: ZMIANA:

Specyfikacja T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
Odp. 27.3: WYJAŚNIENIE:

W dokumentacji występują trzy odwodnienia liniowe szynowe, które służą do odwadniania torowiska i szyn. Jeden komplet składa się z jednego modułu montowanego pomiędzy szynami i dwóch modułów zewnętrznych. Moduły odwadniające szynowe są połączone z korytkami odwodnieniowymi. Jednostka i ilość pozostaje bez zmian  

Odp. 27.4. ZMIANA:

Specyfikacja  IS - Sieci i Izolacje sanitarne 6.2. instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan, gazu i sprężonego powietrza stanowią załącznik nr 5 do niniejszego pisma.
Odp. 27.5 ZMIANA: Należy wycenić zgodnie z poz. 1.57.6 zamiennego przedmiaru robót.
W przedmiarze występują pozycje niejednoznacznie określone co do zakresu wykonania:

	1.40.1
	SST -T
	KNR 209/103/2
	Płyta betonowa (C30/37) zbrojona dołem i górą siatką stalowa 15x15cm z prętów fi12 (stal A-II)   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	m2
	325
	2

	1.40.2
	SST -T
	KNR 209/103/2
	Wykonanie zabudowy z betonu zbrojonego włoknami polipropylenowymi grub.warstwy 19,5 cm   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	m2
	309
	1,3


Pyt. 28. 1: Prosimy o określenie w pozycjach 1.40.1 oraz 1.40.2 grubości warstwy betonu. 

Pyt. 28. 2: Z uwagi na to, że specyfikacja D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C30/37. STAL AII (18G2A) określa jednostkę obmiarową i podstawy płatności osobno na wykonania płyty betonowej w m2 i osobno dla zbrojenia płyty w kg wnosimy o korektę przedmiaru zgodnie z zapisami specyfikacji D 04.06.01.

Odpowiedź 28 
Odp. 28.1 WYJAŚNIENIE:

Grubość płyty zgodnie z projektem wynosi dla poz.1.40.1 gr. = 30cm, dla poz. 1.40.2 gr=19,5cm. 

Odp. 28.2: ZMIANA:

W wycenie poz. zamiennego przedmiaru nr. 1.40.1 proszę przyjąć w tej samej pozycji 27kg/m2 zbrojenia ( stosujemy siatki o długości 6[m] i z zakładem 0,40[m]. Ilość wyliczonego  zbrojenia, zakładając góra/dół siatkę 15x15 [cm] z pręta fi12 wynosi ok. 27kg/m2.) 

W kilku specyfikacjach jako przykład podajemy zapis z D-M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE w punkcie 6.5. Certyfikaty i deklaracje znajdują się zapisy ograniczające zakres stosowanych materiałów –  Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność z  kryteriami technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i dokumentów technicznych,

2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-
Polską Normą lub

-
aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla których  nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST…

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wnosimy o modyfikację wszystkich specyfikacji, w których znajdują się podobne zapisy poprzez dostosowanie do wymagań określonych w aktualnej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz aktami wykonawczymi.
Odpowiedź 29 ZMIANA:

Zapisy przywołanej normy o wyrobach budowlanych zastępuje się w: 

- pkt. 5.7 w specyfikacji B - Architektura i Konstrukcja 

- pkt. 6.5 w specyfikacji T - Torowisko tramwajowe. 

- pkt. 6.7  w specyfikacji D - Układ drogowy. 

- pkt. 6.7 w specyfikacji E - Sieci i instalacje elektroenergetyczne

W następujący sposób:
Wymagania ogólne stosowania wyrobów budowlanych (materiałów)

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami bądź inne o ile zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 t.j. z późn. zm).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

•
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane,

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

•
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

-
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

-
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

-
wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

-
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

•
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.
W przedmiarze występują pozycje nie posiadające odniesienia do specyfikacji technicznych:

	1.13.2
	
	NNRNKB 202/541/2
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
	m2
	58
	1

	1.16.3
	
	 
	Dostawa i montaż bramy wjazdowej B1 - brama harmonijkowa z napędem elektro-mechanicznym z mozliwością stopniowania otwarcia skrzydeł, skrzydło drzwiowe 90/200 w skrzydle bramy, przeszklenie 500x1000mm szkło naturalne izolacyjne, odbiornik radiowy, pilot 2-kanałowy, wymiary 3900x5250
	kpl
	1
	1

	1.16.4
	
	 
	Dostawa i montaż bramy wjazdowej B2 - brama harmonijkowa z napędem elektro-mechanicznym z mozliwością stopniowania otwarcia skrzydeł, przeszklenie 500x1000mm szkło naturalne izolacyjne, wymiary 3300x5250
	kpl
	1
	1

	1.19.3
	
	KNR 202/2009/2
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku
299,347=299,347000
41,33=41,330000
	m2
	340,677
	1

	1.45.1
	
	Kalkulacja własna
	wózek dwudrogowy ( drogowo - torowy) do przeciagania składu przez tokarke od miejsca wypięcia przed halą z sieci trakcyjnej do miejsca ponownego wpięcia poza halą zgodnie z zał. nr 4 siwz
	kpl.
	1
	1

	1.45.2
	
	Kalkulacja własna
	tokarka podtorowa wraz z montażem uruchomieniem i szkoleniem (wyposażona w odciag pyłów i dymu, mechaniczny transport wiórów, kruszarkę wiórów oraz dwa kontenery na wióry)zgodnie z załącznik nr 4 siwz
	kpl.
	1
	1

	1.52.17.4
	
	KNR 231/404/7
	Krawężniki kamienne, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m
	m
	140
	1


Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o odniesienie dla powyżej wymienionych pozycji do specyfikacji.

Odpowiedź 30 ZMIANA: 
Poprawiono w zamiennym przedmiarze robot
Czy rozjazdy muszą posiadać napęd zwrotnicy? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję montażu napędu, a specyfikację o wymagania dot. napędów. 

Odpowiedź 31 WYJAŚNIENIE:

Rozjazdy mają być wyposażone w zamknięcie nastawcze ręczne. W związku z tym nie ma specyfikacji dotyczącej wymagań dla napędu.
W przedmiarze występują pozycja:

	1.40.8
	SST -T
	KNR AT-33 0301-03 0301-04
	Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 0.5 mm
	m2
	309
	1


Pyt. 32.1: 
Podstawa pozycji KNR AT-33 0301 odnosi się do normy na wykonanie Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm, natomiast dodatek 0301-04 sugerowałby jeszcze grubszą warstwę. Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy wycenić posadzkę grubości 0,5 mm? 

Pyt. 32. 2: 
Prosimy o potwierdzenie koloru posadzki – ciemnoszary lub grafitowy?

Pyt. 32. 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że posadzka może być wykonana jako epoksydowo-kwarcowa lub poliuretanowo-kwarcowa?

Pyt. 32 .4: 
Prosimy o uzupełnienie zestawu specyfikacji SST-T o specyfikację odnoszącą się do wymagań dla wykonania posadzki.

Odpowiedź. 32:
Odp. 32.1: ZMIANA:
Do kalkulacji należy przyjąć grubość posadzki 1,5mm zgodnie z KNR AT-33 0301-03 oraz z załączoną specyfikacją T- torowisko tramwajowe – posadzki epoksydowe (SST-B.3.03) (specyfikacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma).
Odp. 32.2. WYJASNIENIE:

Zamawiający potwierdza kolor ciemnoszary 
Odp. 32.3:
WYJASNIENIE:

Zamawiający potwierdza, że posadzka może zostać wykonana jako epoksydowo-kwarcowa lub poliuretanowo – kwarcowa.
Odp. 32.4: ZMIANA:

Uzupełniona specyfikacja T- torowisko tramwajowe – posadzki epoksydowe (SST-B.3.03) stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.
W specyfikacji D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA określono w punkcie 1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm oraz w punkcie 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są:

- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

Pyt. 33.1: Z uwagi na wycofanie normy PN-S-96023:1984 wnosimy o odniesienie tłucznia do aktualnej normy PN-EN 13450:2004 oraz klińca do aktualnej normy PN-EN 13242+A1:2010.

Pyt. 33 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie tłucznia frakcji 31,5/50 mm PN-EN 13450:2004, z uwagi na większą dostępność na rynku?
Odpowiedź 33:

Odp. 33.1 
ZMIANA: 
W specyfikacji D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA Zamawiający wprowadza zmianę zastępując normę „PN-S-96023:1984„ aktualna normą „PN-EN 13450:2004” oraz normę „PN-B-11112 [15]” aktualną normą „PN-EN 13242+A1:2010”. 
Odp. 33.2 
ZMIANA: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę frakcji na 31,5/50 mm pod warunkiem zachowania nie gorszych właściwości tłucznia niż wskazane w specyfikacji T- torowisko tramwajowe (SST D 05.02.01 - NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA).
W specyfikacji D 08.01.01.KRAWĘŻNIKI BETONOWE w punkcie 9.2. Cena jednostki obmiarowej zapisano, że:

Cena  wykonania  1  m  krawężnika  betonowego,  ścianki  peronowej  i  1m2 płyty  peronowej obejmuje: … wykonanie ławy.

Wnosimy o dostosowanie przedmiaru do zapisów D 08.01.01 poprzez wykreślenie pozycji 1.42.2.

Odpowiedź 34 ZMIANA: 
Pozycja 1.42.2 z pierwotnego przedmiaru robót zostaje usunięta. 
W przedmiarze występują pozycja:

	1.42.7
	SST -D
	KNR 231/404/4
	Krawężniki kamienne obniżone o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	m
	55
	1


W PB 3.Torowisko tramwajowe nie występują krawężniki kamienne, a ponadto w zestawie specyfikacji w pliku T_STWiORB-układ torowy nie ma specyfikacji dla krawężników kamiennych. Wnosimy o korektę opisu pozycji i podstawy wyceny. 

Odpowiedź 35 ZMIANA:

Wszystkie krawężniki przyjąć zgodnie z przedmiarem jako kamienne. Specyfikacja D-08.01.02 dla krawężników kamiennych D -  Układ drogowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma
W przedmiarze występują pozycje:

	1.52.9
	 
	Element
	Krawężniki kamienne
	 
	 
	 

	1.52.9.1
	SST-D
	KNR 231/401/2
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV
	m
	340
	1

	1.52.9.2
	SST-D
	KNR 231/402/4
	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
340*0,25*0,35=29,750000
	m3
	29,75
	1

	1.52.9.3
	SST-D
	KNR 231/404/4
	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3cm
	m
	340
	1

	1.52.9.4
	SST-D
	KNR 231/404/7
	Krawężniki kamienne, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m
	m
	40
	1


Pyt. 36. 1: W specyfikacji D 08.01.01.KRAWĘŻNIKI BETONOWE (specyfikacja z pliku D_STWIORB-układ drogowy) w punkcie 9.2. Cena jednostki obmiarowej zapisano, że:

Cena  wykonania  1  m  krawężnika  betonowego,  ścianki  peronowej  i  1m2 płyty  peronowej obejmuje: … wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

Wnosimy o dostosowanie przedmiaru do zapisów D 08.01.01 poprzez wykreślenie pozycji 1.52.9.2

Pyt. 36.2: W PB 4.Układ drogowy nie występują krawężniki kamienne, a ponadto w zestawie specyfikacji w pliku T_STWiORB-układ drogowy nie ma specyfikacji dla krawężników kamiennych. Wnosimy o korektę opisu pozycji i podstawy wyceny.
Odpowiedź 36
Odp. 36.1: 
ZMIANA:

Zamienny przedmiar robót przewiduje wykonanie krawężników kamiennych zamiast betonowych. W ofercie należy wycenić pozycje 1.52.9.2,1.52.9.3 przedmiaru zamiennego 

Odp. 36.2: 
ZMIANA:

Wszystkie krawężniki przyjąć zgodnie z przedmiarem jako kamienne. Specyfikacja D-08.01.02 dla krawężników kamiennych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

W związku z powyższym specyfikacje D 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE w dokumencie T – torowisko tramwajowe oraz specyfikacja D-08.01.01 Krawężniki betonowe w dokumencie D – Układ drogowy zostaje zastąpiony załączoną Specyfikacją D-08.01.02 dla krawężników kamiennych.
W przedmiarze występują pozycja:

	1.42.8
	SST -T
	KNR 231/407/5
	Obrzeża betonowe o wym. 75x50x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	m
	176
	1


Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół grubości podsypki cementowo – pisakowej na której należy posadowić obrzeża betonowe ujęte w pozycji 1.42.8.

Odpowiedź 37 ZMIANA:

Jako grubość podsypki należy przyjąć 4cm zgodnie z zamiennym przedmiarem pozycja nr. 1.42.7 

Prosimy o potwierdzenie, że jednostka obmiaru dla pozycji 1.44.1 i 1.44.2 jest kilometr rozumiany jako długość szyny do gięcia?

Odpowiedź 38 ZMIANA: 
Tak, w poz. 1.44.1 i 1.44.2 zamiennego przedmiaru robót przyjąć kilometr długości szyny do gięcia.
Z uwagi, na brak specyfikacji technicznej dotyczącej budowy toru na podsypce tłuczniowej oraz brak informacji w PB prosimy o odpowiedź na pytania:

Pyt.39. 1: Jakie podkłady należy zastosować na torowisku podsypkowym, drewniane z drewna sosnowego, czy drewniane z drewna twardego np. bukowe?

Pyt.39. 2: Jakie podrozjazdnice należy zastosować na torowisku podsypkowym, drewniane z drewna sosnowego, czy drewniane z drewna twardego np. bukowe?

Pyt.39. 3: Jaki rozstaw podkładów należy zastosować?

Pyt.39. 4: Jakiej długości  podkłady należy zastosować – 2,3 czy 2,6 m?

Pyt.39. 5: Jaki system mocowania szyn do podkładów należy zastosować – K czy Skl 12?

Pyt.39. 6: Jakie przekładki podszynowe należy zastosować?

Odpowiedź 39:
Odp. 39.1 ZMIANA 
Należy zastosować drewno twarde. Podkłady z drewna twardego ( liściastego), dł 2,6m rozstaw co 0,67 m nasączone. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego.
Odp. 39.2: ZMIANA:

Należy zastosować drewno twarde. Podkłady z drewna twardego ( liściastego), dł 2,6m rozstaw co 0,67 m nasączone. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego.

Odp. 39.3: ZMIANA:

Należy zastosować rozstaw podkładów 0,67m. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego.
Odp. 39.4: ZMIANA:

Należy zastosować podkłady o długości 2,6m. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego. 
Odp. 39.5: ZMIANA:

Należy zastosować system mocowania SKL 12. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego.
Odp. 39.6. ZMIANA:

Należy zastosować przekładki podszynowe PUR 180/50. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego.
Wnosimy o uzupełnienie specyfikacji D 10.04.02 SPRĘŻYSTE MOCOWANIE SZYN. PODLEW CIĄGŁY I PUNKTOWY  o: 
- wymagania dla szyn, wymagania dla mocowania punktowego.
- OBMIAR ROBÓT

-ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATOŚCI

tak aby pozycje przedmiaru 

	1.39.10
	SST -T
	KNR 209/201/1
	Układanie toru na podlewie ciągłym z szyn rowkowych o profilu 60R2 (Ri60N) na podlewie ciągłym ( wraz z bloczkami betonowymi prefabrykowanymi wypełniającymi) i DYLATACJI PIONOWEJ SZCZELIN PO OBYDWU STRONACH SZYN   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	km
	0,055

	1.40.9
	SST -T
	KNR 209/201/1
	Układanie toru na podlewie ciągłym z szyn rowkowych o profilu 60R2 (Ri60N) na podlewie ciągłym ( wraz z bloczkami betonowymi prefabrykowanymi wypełniającymi) i DYLATACJI PIONOWEJ SZCZELIN PO OBYDWU STRONACH SZYN   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	km
	0,055


mogły zostać precyzyjnie wycenione a następnie rozliczone
Odpowiedź 40 ZMIANA:

Uzupełniona dokumentacja D-10.04.02 Sprężyste mocowanie szyn (podlew ciągły i punktowy) stanowi załącznik nr 8 do niniejszego pisma.
Zgodnie z zapisami projektu budowlanego 3. Torowisko tramwajowe: Tory winny być wykonane z szyn tramwajowych 60R2 (stal gatunek 900 o wytrzymałości  Rm. min = 880 [Mpa]), Szyny muszą posiadać niezbędne aprobaty i atesty, potwierdzające zgodność wykonania i parametrów z normą EN14811:2006 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PB, przedmiarem gdzie znajduje się zapis, że komory szynowe wypełniamy bloczkami betonowymi prefabrykowanymi a zapisem w D 10.04.02: w  przypadku  zastosowania  bloczków  komorowych – wypełniających  w  celu obniżenia zużycia materiału np. Icosit KC 340/45 zaleca się zagruntowanie i wklejenie bloczków (gumowych) przy użyciu materiału np. Icosit KC 330 FK?

Odpowiedź 41 WYJAŚNIENIE:

Należy zastosować bloczki betonowe wklejane zgodnie z dokumentacją D-10.04.02 Sprężyste mocowanie szyn (podlew ciągły i punktowy) która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego pisma i zamiennym przedmiarem. 
Z uwagi na to, że w bardzo wielu miejscach w specyfikacjach technicznych występują odniesienia do norm wycofanych (…) prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ zapisu: Ilekroć w dokumentacji przywołuje się normy, które zostały wycofane i zastąpione obowiązują normy zastępujące.

Odpowiedź 42 ZMIANA: 
Zamawiający dodaje pkt. I.19 do SIWZ o następującym brzmieniu:

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) oraz projekcie Budowlanym przywołuje się normy, które zostały wycofane i zastąpione, obowiązują normy zastępujące.
Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania robot oraz z  uwagi na to, że w bardzo wielu miejscach dokumentacji występują rozbieżności pomiędzy opisem pozycji przedmiarowej a zapisami specyfikacji technicznych prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ zapisu:

W przypadku rozbieżności co do zakresu obejmującego daną pozycję rozliczeniową (przedmiarową) w pierwszym rzędzie obowiązuje opis pozycji przedmiarowej.

Wprowadzenie tego zapisu musi iść w parze z doprecyzowaniem opisów pozycji przedmiarowych. 

Odpowiedź 43 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu. 

(…) prosimy Zamawiającego o określenie jaką rolę w rozliczaniu robot wg pozycji przedmiarowych stanowić będą podstawy wyceny? Czy zapis „podstawa wyceny pomocniczo” oznacza, że na etapie realizacji podstawa wyceny nie będzie stanowiła elementu precyzującego zakres pozycji?

Odpowiedź 44 WYJASNIENIE: 
Określenie podstawy wyceny ma na celu ułatwienie wykonawcy wycenę pozycji przedmiaru i nie narzuca np. nakładu czasu pracy/roboczogodzin na wykonanie jednostki obmiarowej. Natomiast podstawa wyceny określa jakie czynności należy wykonać podczas realizacji jednostki obmiarowej  

Dotyczy torowiska tramwajowego: Czy Zamawiający przewidzi przesunięcie terminu zakończenia robót, w sytuacji gdy Producenci tokarki nie będą w stanie wyprodukować urządzenia w terminie realizacji zadania?
Odpowiedź 45 WYJASNIENIE: 
Okoliczności zmiany terminu realizacji zamówienia określa § 41 ust 4 istotnych postanowień umowy.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Zgodnie z dołączonym przedmiarem robót Układanie rozjazdów powinno być wycenione w oparciu i zgodnie z SST-T, jednak w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji brak szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej układania rozjazdów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o w/w specyfikacje.
Odpowiedź 46 ZMIANA:

Uzupełniona specyfikacja T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Zgodnie z dołączonym przedmiarem robót Układanie toru klasycznego z szyn rowkowych powinno być wycenione w oparciu i zgodnie z SST-T, jednak w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji brak szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej układania toru klasycznego z szyn rowkowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o w/w specyfikacji.
Odpowiedź 47 ZMIANA:

Uzupełniona specyfikacja T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagania dla montowanych rozjazdów

Odpowiedź 48 ZMIANA:

Uzupełniony specyfikacja T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry podkładów drewnianych.

Odpowiedź 49 ZMIANA: 
Podkłady z drewna twardego (liściastego), dł 2,6m rozstaw co 0,67m, nasączone. Parametry te zostały uwzględnione w poz. nr 1.38.12 przedmiaru zamiennego.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. W przedmiarze robót w pozycji 1.39.10 oraz poz. 1.40.9 należy zastosować bloczki betonowe. Wynika to również z dołączonych przekrojów konstrukcyjnych, jednak w STWIORB nr D.10.04.02 pkt. A ppkt. A3 mowa jest o wklejeniu bloczków komorowych GUMOWYCH.

Odpowiedź  50 WYJAŚNIENIE:

Należy zastosować zgodnie z specyfikacją D-10.04.02 Sprężyste mocowanie szyn (podlew ciągły i punktowy) która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego pisma i przedmiarem bloczki betonowe.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o parametry dla szyn.

Odpowiedź 51 WYJAŚNIENIE:
Parametry zawarte w zał. nr 2 do SIWZ - Projekcie Budowlanym - 3. torowisko tramwajowe: Tory winny być wykonane z szyn tramwajowych 60R2 (stal gatunek 900 o wytrzymałości  Rm. min = 880 [Mpa]), Szyny muszą posiadać niezbędne aprobaty i atesty, potwierdzające zgodność wykonania i parametrów z normą EN14811:2006 
Dotyczy torowiska tramwajowego: Prosimy o wyjaśnienie czy na łukach o promieniu R≤50 m należy zastosować szyny utwardzane
Odpowiedź 52 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia, iż na łukach o promieniu R≤50 m nie należy stosować szyn utwardzanych.
Dotyczy torowiska tramwajowego: Prosimy o dołączenie projektu podrozjazdnic drewnianych
Odpowiedź 53 ZMIANA:

Rysunek podrozjezdnic drewnianych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego pisma.
Dotyczy torowiska tramwajowego: czy na połączeniach starych szyn z nowymi należy wykonać dostosowawcze napawanie szyn?

Odpowiedź 54 WYJAŚNIENIE:

Tak, na połączeniach starych szyn z nowymi należy wykonać dostosowawcze napawanie szyn.
W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brak rysunków konstrukcyjnych słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych. Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź 55 WYJAŚNIENIE:

W zał. nr 2 - Projekt Budowlany w części 5.Siec trakcyjna, ogrzewanie rozjazdow.pdf zawarty jest rysunek nr 5 na którym to przedstawiono sylwetkę słupa STR oraz STOR 

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brak rysunków fundamentów pod słupy trakcyjne. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 56 WYJAŚNIENIE:

W zał. nr 2 - Projekt Budowlany w części 5.Siec trakcyjna, ogrzewanie rozjazdow.pdf znajduje się rysunek nr 6 i 7 na którym to przedstawiono fundament dla słupów oraz jego zbrojenie. 

Prosimy o potwierdzenie wymagań dla wózka manewrowego określonych w specyfikacji:

Maksymalna masa do przetaczania po łuku 18m pojazdu o długości 43m, 5 wózków: 80 t.
Odpowiedź 57 ZMIANA: 
Zamawiający zmienia pkt. II. 6 załącznik nr 4 do SIWZ - Wymagania techniczne i technologiczne  dla tokarki podtorowej i wózka manewrowego w następujący sposób:
6. Maksymalna masa do przetaczania po łuku 24m pojazdu o długości 43m, 5 wózków: 80 t

Zamawiający wymaga dostawy wózka manewrowego do przetaczania wagonów tramwajowych, przystosowanego do współpracy z tokarka podtorową tj. umożliwiającego przejazd nad tokarką z tramwajem. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby maksymalna masa do przetaczania (pojazd o długości 43 m, 5 wózków) po łuku 18 m wynosiła 80t. 

Pragniemy zauważyć, że obecnie na rynku nie występują wózki manewrowe dwudrogowe, będące w stanie spełnić wyżej wymienione (krytyczne) warunki pracy. Należy mieć na uwadze, że wózki manewrowe, przystosowane do przejazdu nad tokarką podtorową posiadają specjalną budowę, a dodatkowo możliwości manewrowe wózków maleją zawsze na łukach i wzniesieniach. Biorąc pod uwagę powyższe skrajnie niekorzystne warunki eksploatacyjne informujemy, że spełnienie wymagania z pkt. II.6 załącznika nr 4 do SIWZ jest niemożliwe. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu z pkt. II.6 załącznika nr 4 do SIWZ: „Maksymalna masa do przetaczania po łuku 18 m pojazdu o długości 43 m, 5 wózków: 80t”

Odpowiedź 58 ZMIANA:

Zamawiający zmienił pkt. II. 6 załącznik nr 4 do SIWZ - Wymagania techniczne i technologiczne  dla tokarki podtorowej i wózka manewrowego odpowiedzią nr 57 niniejszego pisma.
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisów SIWZ rozdział III. Ust.1.2 z:

„[…] poprzez posiadanie doświadczenia rozumie się wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej lub dwóch robót budowlanych na łączną kwotę minimum 4.000.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony złotych), prowadzonych każdorazowo w budynku czynnym lub budowli czynnej, obejmujących: 

a) roboty konstrukcyjno – budowlane, roboty żelbetowe, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wod-kan, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne wentylacyjne, roboty instalacyjne sprężone powietrze i roboty drogowe.  

b) roboty torowe polegające na budowie toru dla pojazdów szynowych wraz z rozjazdem  
i siecią trakcyjną.

Zakres o którym mowa w pkt. 1.2.a) musi zostać spełniony w ramach jednej wykazanej roboty budowlanej.

Zakres o którym mowa w pkt. 1.2.b) musi zostać spełniony w ramach jednej wykazanej roboty budowlanej […]

na

„[…] poprzez posiadanie doświadczenia rozumie się wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej lub dwóch robót budowlanych na łączną kwotę minimum 4.000.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony złotych), prowadzonych każdorazowo w budynku czynnym lub budowli czynnej, obejmujących: 

a) roboty konstrukcyjno – budowlane, roboty żelbetowe, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wod-kan, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne wentylacyjne, roboty instalacyjne sprężone powietrze i roboty drogowe.  

b) roboty torowe polegające na budowie toru dla pojazdów szynowych wraz z rozjazdem  
i siecią trakcyjną.

Zakres o którym mowa w pkt. 1.2.a) może zostać spełniony  w ramach jednej lub dwóch robót budowlanych.

Zakres o którym mowa w pkt. 1.2.b) musi zostać spełniony w ramach jednej wykazanej roboty budowlanej […]

Jeżeli Wykonawca wykaże się dwoma robotami budowlanymi z zakresu o którym mowa w pkt. 1.2 a) w takim przypadku zakres o którym mowa w pkt. 1.2.b) musi zostać spełniony w ramach pierwszej lub drugiej wykazanej roboty budowlanej.

Odpowiedź 59 WYJAŚNIENIE:

Zapisy pkt. III.1.2 SIWZ pozostają bez zmian.
uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy: wymaganiami dotyczącymi posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę,  opisanymi w SIWZ – pkt. II 1.1.2 a załączonym wzorem Wykazu robót – Załącznik nr 7 do SIWZ. W wykazie wymieniono inne roboty niż w SIWZ  -  są w nim roboty rozbiórkowe , brak robót  instalacyjnych gazowych.

Odpowiedź 60 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 do SIWZ pismem FZ/ZP/970/16 z dnia 01.04.2016 r. odpowiedzią nr 9.
W projekcie budowlanym „Sieć trakcyjna, ogrzewanie rozjazdów”  tak w opisie jak i części rysunkowej brakuje numerów katalogowych konkretnych elementów montażowych, a to uniemożliwia otrzymanie oferty od producenta. Prosimy o uzupełnienie zestawień osprzętu sieciowego o właściwe numery katalogowe.

Odpowiedź 61 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164), w związku z czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a tym także numerów katalogowych.
Ponadto, informujemy że zgodnie z pkt. I.7.39 SIWZ w przypadku wystąpienia w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to mają one właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające.
(…) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 28.04.2016 r.

Odpowiedź 62 ZMIANA:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert. W związku tym: 
· Punkt IX.1.8 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:


OFERTA

adresat:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna 
w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
znak sprawy:

FZ-281-6/16

temat zamówienia:
„Budowa nowej hali pod tokarkę podtorową wraz 
z wyposażeniem”   

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): .......................................................................................

adres Wykonawcy: 
...............................................................................................................




Oferta. „Nie otwierać przed 28.04.2016 r. godz. 11.00”
· Punkt X.1. otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 28.04.2016 r. do godz. 09.30 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

· Punkt X.3. otrzymuje brzmienie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2016 r. o godz. 11.00 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Jednocześnie informujemy, że termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. 
w dniu 28.04.2016 r. do godz. 09:30.
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-6/16
Z poważaniem
Otrzymują:

1 x adresat 

	Załączniki:

	1)
	Zamienny przedmiar robót

	2a) 
	Dokumentacja badań podłoża gruntowego

	2b)
	Opinia geotechniczna

	2c)
	Projekt geotechniczny

	2d)
	Dokumentacja geologiczni-inżynierska

	2e)
	Projekt robot geologicznych

	3)
	Rysunek poglądowy droga

	4)
	Specyfikacja T - torowisko tramwajowe - T.03 torowisko klasyczne i rozjazdy

	5)
	Specyfikacja  IS - Sieci i insolacje sanitarne 6.2. instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan, gazu i sprężonego powietrza

	6)
	Specyfikacja T- torowisko tramwajowe – posadzki epoksydowe (SST-B.3.03)

	7)
	Specyfikacja D-08.01.02 - krawężniki kamienne D -  Układ drogowy

	8)
	D-10.04.02 Sprężyste mocowanie szyn (podlew ciągły i punktowy)

	9)
	Rysunek podrozjezdnic drewnianych


1 x a/a
[image: image2.png]v PRZEDSIEBIORSTWO
REGON 003911311, NIP 679 008 56 13 FAIR PLAY
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydziat XI Gospodarczy KRS 0000025692

Kapitat zaktadowy: 84 882 400 zt, kapitat wptacony: 84 882 400 zt
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