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Wymagania techniczne samochodu dostawczego typu furgon marki Fiat Ducato
I. Ogólne wymagania dotyczące samochodu dostawczego typu furgon.

1. Samochód musi:

I. być wyprodukowany w 2016 roku,
I. być fabrycznie nowy,
I. posiadać aktualną homologację,
I. posiadać kartę pojazdu,
I. odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach ogólnych i szczegółowych,
I. być wykonany z części, zespołów i materiałów dostępnych w sieci serwisowej na terenie Miasta Krakowa.
2. Silnik samochodu ma spełniać aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące czystości emitowanych spalin.

3. Wymagane jest, aby Zamawiający był pierwszym zarejestrowanym właścicielem oferowanego samochodu.

4. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta oferowanych samochodów w zakresie sprzedaży i serwisu.

II. Szczegółowe wymagania techniczne i technologiczne dotyczące samochodu dostawczego typu furgon:

1. Dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca: 3.500 kg.
2. Kolor biały nadwozia.
3. Kabina kierowcy trzyosobowa, z klimatyzacją manualną, ogrzewana od układu chłodzenia z dodatkowymi przyłączami na podłączenie radiotelefonu i gniazdem zapalniczki. 
4. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane.
5. Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich.
6. Silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym:
II. pojemność silnika  do 2,3 L,
II. moc silnika  do 130 KM,


7. Skrzynia biegów manualna.
8. Wymogi bezpieczeństwa:
II. hamulce tarczowe przednie i tylne wzmocnione, 
II. system  ABS, ESC, ASR,
II. poduszka powietrzna  kierowcy,
II. 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami,
II. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka.
9. Układ zabezpieczający przed kradzieżą - immobiliser.
10. Centralny zamek sterowany pilotem.
11. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz.
12. Typ nadwozia Furgon z wysokim dachem.
13. Część ładunkowa:
II. minimalna długość części ładunkowej:  4.000 mm,
II. minimalna wysokość części ładunkowej: 1.900 mm,
II. część ładunkowa wyposażona w okno boczne od strony kierowcy zamontowane za przegrodą,
II. część ładunkowa wyposażona w przesuwne drzwi oszklone od strony pasażera, 
II. część ładunkowa ścian i sufitu wyłożona płytą laminowaną,
II. na przegrodzie pomiędzy kabiną kierowcy a częścią ładunkową centralnie zamontowane okno z szybą rozsuwaną,
II. drzwi tylne dwuskrzydłowe oszklone, wyłożone wewnątrz płytą laminowaną,
II. część ładunkowa oświetlona - 4 punkty świetlne ledowe umieszczone na suficie, załączane wspólnymi wyłącznikami umieszczonymi przy drzwiach bocznych i tylnych,
II. podłoga wyłożona aluminiową blachą ryflowaną o grubości 2,5 mm,
II. dodatkowo zamontowany niezależny powietrzny agregat grzewczy Eberspacher D2 2,2kW dwustrefowy, z rozdziałem ogrzanego powietrza na kabinę i część ładunkową sterowany z kabiny kierowcy,
II. po lewej stronie za kierowcą w części ładunkowej na wysokości bocznego okna zamontowany moduł firmy PRONAR typu Bott Vario z blatem roboczym, imadłem obrotowym 125 mm i 8 szufladami. Wysokość frontów szuflad: 6 x 100 mm, 2 x 175 mm. Szuflady wyłożone matą antypoślizgową. Wymiary stołu: długość – 1.525 mm, wysokość – 1.025 mm, głębokość – 440 mm,
II. po lewej stronie za kierowcą w części ładunkowej za modułem PRONAR ma być zamontowany uchwyt do łopat,
II. na lewych tylnych drzwiach ma być zamontowany pojemnik na wodę 5L z kranikiem,
II. na przegrodzie i ścianach bocznych mają być zamontowane szyny transportowe wyposażone w pasy napinające z grzechotką.
14. Układ kierowniczy ze wspomaganiem i blokadą koła kierownicy z regulacją wysokości kierownicy.
15. Zamontowana na belkach: z przodu pojazdu galeria sygnałowa stroboskopowa LED, a w części tylnej dwie lampy sygnalizacyjne LED (koguty) koloru pomarańczowego z oddzielnymi wyłącznikami przód – tył.
16. Zamontowane światła przeciwmgielne.
17. Zamontowane światła do jazdy dziennej.
18. Fabrycznie zamontowana kamera widoku wstecznego.
19. Zawieszenie pojazdu wzmocnione fabrycznie.
20. Samochód ma zostać wyposażony w:
II. dodatkowy komplet opon zimowych o parametrach zgodnych z homologacją pojazdu, nie starszych niż 1 rok, w dniu odbioru pojazdu,
II. antenę do radiotelefonu (dostarczy zamawiający do 7 dni od podpisania umowy)
II. fabryczne radio z CD/mp3  z ekranem dotykowym 5”, złączami USB i AUX  i zestawem głośnomówiącym bluetooth,
II. pokrowce na wszystkie siedzenia,
II. dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów.
II. nakładki aluminiowe na progi w drzwiach kabiny.

II. półkę pod sufitem w kabinie kierowcy
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