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Kraków, dnia 20.05.2016 r.

znak sprawy: FZ-281-62/16
l.dz.  FZ/ZP/1579/16
Wykonawcy

strona internetowa www.mpk.krakow.pl
Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Remont posadzek, kanałów, wentylacji mechanicznej, wymiana okien wraz z remontem elewacji zewnętrznej Hali NB w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka”,  prowadzonego w trybie przetargu sektorowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-62/16.
W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-62/16, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1

Ile przeszkleń należy zamontować w każdym segmencie bramy?
Odpowiedź 1

W każdym segmencie bram należy zamontować minimalnie po dwa przeszklenia górne i dolne.
Pytanie 2

Czy w bramie mają znajdować się drzwi?
Odpowiedź 2

Tak, w bramie mają znajdować się drzwi.
Pytanie 3

Czy kanały wentylacyjne ponad stalowymi dźwigarami pozostają czy mają zostać zdemontowane.

	Odpowiedź 3


Kanały wentylacyjne ponad stalowymi dźwigarami mają zostać zdemontowane. Dodano pozycje w przedmiarze zamiennym od 1.2.1 do 1.2.3

Pytanie 4

Prosimy o podanie sposobu sterowania aparatami grzewczo-wentylacyjnymi
	Odpowiedź 4


Sterowanie ma się odbywać centralnie, na podstawie pomiaru uśrednionej temperatury hali. Panel sterowniczy ma być umieszczony w pomieszczeniu mistrza.

Pytanie 5

Proszę o podanie ewentualnego dodatkowego wyposażenia w centrali Olimp 

	Odpowiedź 5


Zamawiający dokonał zmiany opisu pozycji zgodnie z poz. 1.2.140 przedmiaru zamiennego. Rozdzielnice w centralach mają być wyposażone w styk umożliwiający uruchamianie się central w trybie przewietrzania na podstawie odczytu z czujników CO umieszczonych w hali. 
Pytanie 6

Poz. 1.2.78- Co to są koryta ściekowe dla kabli energetycznych? Jakiś typ, ewentualnie producent. Jak mają być montowane takie koryta?

	Odpowiedź 6


Wg poz. przedmiaru zamiennego 1.2.83 zastosowano ułożenie koryt betonowych skrzynkowych ściekowych wzdłuż ścian dla potrzeb ułożenia w nich istniejących kabli znajdujących się w starej posadzce - koryta ściekowe skrzynkowe  55x58x50 – w zał. przykładowe zdjęcie typowego koryta betonowego skrzynkowego

Pytanie 7

Poz.1.2.79  - Pokrywa zbrojona na koryto skrzynkowe ma być metalowa czy betonowa? Czy pokrywa taka ma mieć określoną nośność?

	Odpowiedź 7


Wg poz. przedmiaru zamiennego 1.2.84 pokrywa ma być wykonana z żelbetonu nie stanowiącego przeszkody dla ruchu osób pracujących oraz ruchu samochodów - w zał. przykładowe zdjęcie typowego koryta betonowego skrzynkowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, w ten sposób, że w zamiennym przedmiarze robót dodał:

-  poz. 1.2.4 przedmiaru zamiennego - zmiana podwieszenia istniejących grzejników favier ze wsporników zabetonowanych w podłożu starej posadzki na podpory stojące na nowej posadzce. Uwaga : konieczność zdemontowania i ponownego zamontowania grzejników dł. 6,5 m x 4 rury favier, trzy podpory na grzejnik o masie do 15 kg każda 
- poz. 1.2.5. przedmiaru zamiennego - Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych, typ G-1/0.5-2.0·m.

oraz odpowiednio dokonał zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z powyższym zakresem. 

W związku z zaistniałymi zmianami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający przesuwa termin składania ofert. 
1. Punkt IX. 1.12 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat:

MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia:
przetarg sektorowy
znak sprawy:

FZ-281-62/16

temat zamówienia:
„Remont posadzek, kanałów, wentylacji mechanicznej, wymiana okien wraz z remontem elewacji zewnętrznej Hali NB w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka”

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): .......................................................................................

adres Wykonawcy: 
...............................................................................................................




Oferta. „Nie otwierać przed 30.05.2016 r. godz. 12:00”
2. Punkt X.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 30.05.2016 r. do godz. 11:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).
3. Punkt X.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2016 r. o godz. 12:00 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Jednocześnie informujemy, że termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. w dniu 30.05.2016 r. o godz. 11.00.
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-62/16.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x adresat + załączniki 
	1
	Zamienny przedmiar robót 

	2
	Zamienna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

	3
	Zdjęcie typowego koryta betonowego skrzynkowego


1 x a/a
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