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Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Znak sprawy: FZ-281-64/16

1. Wymagania techniczne i technologiczne:

1.1. Wykonawca musi zagwarantować dostarczenie każdej partii zamawianej odzieży zgodnie ze wzorem złożonym wraz z ofertą.

1.2. Oferowana przez Wykonawcę odzież powinna być zgodna z opisem i wymaganiami szczegółowymi określonymi w punktach 2,3 i 4.
1.3. Wykonawca zapewnia, że odzież będąca przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa, trwała, wykonana z materiałów dobrej jakości (niekurczliwych, nierozciągliwych, zachowujących trwałość barw), nieuszkodzona, wykończona starannym ściegiem.

1.4. Odzież będąca przedmiotem zamówienia powinna spełniać wszelkie normy i posiadać atesty dopuszczające ją do obrotu na rynku handlowym.
1.5. Kurka i spodnie (pkt. 2.2. i 3) mają być wykonane z tego samego materiału
2. Wymagania szczegółowe dotyczące MUNDURU tzw. męskiego polowego (kurtka + spodnie) – poz. nr 1 formularza cenowego (zał. nr 3.4 do SIWZ)
2.1. Kurtka:
2.1.1. Wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50%. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany dokument), gramatura 255 g/m2  (+/-  10%) t.j z przedziału 229,5 – 280,5 g/m2  
2.1.2. W kolorze ciemnogranatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop. 
2.1.3. Krój prosty, tylna część kurtki krótsza od przedniej o 2 cm, przedzielone po bokach rozcięciem na wysokość 5/7 cm. 
2.1.4. Przód zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. 5 cm, krojoną w całości z przodem, plisa zapinana na 4 rzepy. 
2.1.5. Przy szyi stójka przedłużana z lewej strony z możliwością zapięcia jej rzepem oraz odgięciem na stójkę, również zapinanym na rzep. Wysokość stójki z tyłu i z boku 6 do 6,5 cm, a z przodu 5 do 5,5cm. 
2.1.6. Z przodu po obu stronach, na wysokości 15 do 15,5 cm od ramienia naszyte skośnie, nakładane kieszenie o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane na zamek błyskawiczny żyłkowy, kryty plisą szer. min. 1 cm i nie więcej niż 1,5 cm. 
2.1.7. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, siatkowej w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym o wymiarach 16 cm szer. x 8 cm wys. – napis w kolorze srebrnym odblaskowym „INSPEKTOR RUCHU MPK S.A. W KRAKOWIE”. Wysokość liter: „INSPEKTOR RUCHU” min. 1 cm, „MPK S.A. W KRAKOWIE” mini 1,5 cm.
2.1.8. Z przodu po obu stronach, na wysokości 24 do 26 cm od góry przy obłożeniu (wszycie stójki) po jednej kieszeni ciętej, zapinanej na zamek błyskawiczny żyłkowy długości 16 cm. 
2.1.9. Przody bluzy (kurtki) z podwójnej tkaniny do wysokości zakrywającej wszystkie kieszenie.
2.1.10. Zakończenie przestębnowane. 
2.1.11. Z tyłu bluzy do wysokości pasa, fałdy (o głębokości 3 cm zaszyte od góry 4 cm) umożliwiające swobodę ruchu. 
2.1.12. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze pomarańczowym odblaskowym o wymiarach 30 cm szer. x 15 cm wys. - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „INSPEKTOR RUCHU MPK S.A. W KRAKOWIE”. ”. Wysokość liter: „INSPEKTOR RUCHU” min. 2 cm, „MPK S.A. W KRAKOWIE” mini 3 cm.
2.1.13. Pośrodku tyłu szew pionowy dopasowujący bluzę do talii. 
2.1.14. Rękawy proste dwuczęściowe, zwężające się ku dołowi, zakończone patką zapinaną na rzep, z możliwością regulacji obwodu. Rzepy mają być wszyte na całej powierzchni patki (zgodnie z jej kształtem) i na całej szerokości mankietu. 
2.1.15. W górnej części rękawa na wysokości 3 cm od góry (wszycie ramienia) naszyte skośnie kieszenie nakładane o wymiarach 17 cm szer. x 16 cm wys., zapinane patką na rzep o wysokości 6 do 6,5 cm., o ściętych rogach. 
2.1.16. Na obu kieszeniach (na rękawach) naszyte logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (logo ma być wykonane w technice "tkanina + guma" w formie przeznaczonej do naszycia na odzież, tło (outline) biała tkanina i czterokolorowy nadruk gumowy - niebieski, żółty, czerwony, czarny). 
2.1.17. Na łokciach wzmocnienia naszyte z tej samej tkaniny co bluza. Pagony na ramionach zapinane na rzep. Maksymalna długość pagonów 15 cm, szerokość przy podstawie 5 cm, zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V. 
2.1.18. Rzepy i zamki błyskawiczne żyłkowe w kolorze czarnym. 
2.1.19. Pod pachami od 4 do 6 otworów wentylacyjnych, wykończonych obwódką metalową w kolorze ciemnym (czarnym lub grafitowym). 
2.1.20. marynarka musi posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania
2.2. Spodnie:
2.2.1. wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% w kolorze ciemnogranatowym (takim samym jak kurtka poz 2.1) o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany dokument), gramatura 255 g/m2  (+/-  10%) t.j z przedziału 229,5 – 280,5 g/m2  
2.2.2. Krój prosty, kieszenie w karczkach biodrowych. 
2.2.3. Z tyłu dwie cięte kieszenie z patkami o wym. 6 cm wys. x 14 cm szer. Zapinane dwoma rzepami każda.
2.2.4. Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 19 cm szer. x 21 cm wys., z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinana patką na rzep o ściętych rogach, o wymiarach 19 cm szer. x 6 cm wys. 
2.2.5. Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z taśmy rypsowej o szer. 2 cm i wys. 6 do 7 cm oraz klamerki regulujące obwód pasa również na rypsowych paskach. 
2.2.6. Na wysokości kolan na przedzie po 4 zaszewki (głębokość 1 cm), rozmieszczone po dwie na boku zewnętrznym i wewnętrznym. Pod kolanami wzmocnienie o wysokości 25 cm. Dół nogawki o szerokości 20 cm (40 cm obwód). 
2.2.7. Spodnie wzmocnione w kroku.
2.2.8. Spodnie muszą posiadać oznaczenie rozmiaru oraz warunki prania
3. Wymagania szczegółowe dotyczące SPODNI – poz. nr 2 formularza cenowego (zał. nr 3.4 do SIWZ)
3.1. Zgodnie z opisem w.pkt. 2.2.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące czapki letniej – poz. nr 3 formularza cenowego (zał. nr 3.4 do SIWZ)
4.1.1. Czapka letnia typ sportowego (wzorowana na typie baseball) w kolorze ciemnogranatowym (takim samym jak kurtka poz 2.1) z logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (logo ma być wykonane w technice "tkanina + guma" w formie przeznaczonej do naszycia na odzież, tło (outline) biała tkanina i czterokolorowy nadruk gumowy - niebieski, żółty, czerwony, czarny), posiadająca miękkie potniki i plastikową regulację rozmiaru z tyłu.

5. Logo MPK S.A. – kolorystyka znaku firmowego, zgodnie z wzornikiem kolorów Pantone Matching System 1000 jest następująca: niebieski Pantone 2728C, żółty Pantone 116 C, czerwony Pantone 185 C, czarny Pantone Proces Black C. Zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej firmy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Z zachowaniem proporcji dla szerokości : a) na rękawach (pkt. 2.1.16.) X= 9 cm; b) na czapce (pkt. 4.1.1) X = 6 cm
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