załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 
Numer zamówienia: FZ-281-139/13
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga: Wykonawca może zaoferować monitory marki Philips odpowiednio 24 i 27 calowe o wyższych parametrach technicznych.
I. Specyfikacja monitora Philips 246V5LHAB dotyczy 2 zamawianych sztuk
Dane techniczne Monitor LCD ze SmartControl Lite V-line 61 cm (24") 
Obraz/wyświetlacz
•Typ panelu LCD: TFT-LCD
•Typ wyświetlacza: System W-LED
•Rozmiar panelu: 24 cale / 61 cm
•Część widoczna ekranu: 531,36 (w poziomie) x 298,89 (w pionie)
•Format obrazu: 16:9
•Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
•Czas reakcji (typowy): 5 ms
•Jasność: 250 cd/m²
•SmartContrast: 10 000 000:1
•Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
•Rozmiar plamki: 0,277 x 0,277 mm
•Kąt widzenia: 170º (poz.) / 160º (pion.), przy C/R > 10
•Kolory wyświetlacza: 16,7 M
•Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) / 56–75 Hz (pion.)
•sRGB
Możliwości połączeń
•Wejście sygnału: VGA (analogowe), HDMI
•Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
•Wejście/wyjście audio: Wejście PC audio, Wyjście na słuchawki
Moc
•Tryb włączenia: 21,75 W (test EnergyStar 6.0)
•Tryb gotowości: 0,3 W (standardowo)
•Tryb wyłączenia: 0,5 W (stand.)
•Diodowy wskaźnik zasilania: Obsługa – biały, Tryb gotowości – biały (miga)
•Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Wymiary
•Produkt z podstawą (mm): 565 x 435 x 238 mm
•Produkt bez podstawy (mm): 565 x 354 x 63 mm
•Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 613 x 446 x 131 mm
Warunki eksploatacji
•Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C °C
•Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 60°C °C
•Wilgotność względna: 20–80% %
•Wysokość: Eksploatacja: 3658 m (12000 stóp); przechowywanie: 12192 m (40000 stóp)
•Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30 000 godzin
Zrównoważony rozwój
•Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0, Srebrny certyfikat EPEAT, RoHS, Nie zawiera ołowiu, Nie zawiera rtęci
•Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %
Zgodność i standardy
•Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, cETLus, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certyfikat TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE
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II. Specyfikacja techniczna monitora Philips 273E3LSB – dotyczy sześćdziesięciu zamawianych sztuk
Dane techniczne 
Obraz/wyświetlacz
•Typ panelu LCD: TFT-LCD
•Typ wyświetlacza: System W-LED
•Rozmiar panelu: 68,6 cm / 27 cali
•Część widoczna ekranu: 597,6 (poz.) x 336,2 (pion.) mm
•Format obrazu: 16:9
•Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
•Czas reakcji (typowy): 3,5 ms
•Jasność: 300 cd/m²
•Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
•SmartContrast: 20 000 000:1
•Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm
•Kąt widzenia: 178° (poziomo)/170° (pionowo), przy C/R > 5
•Funkcje poprawy obrazu: SmartImage Lite
•Kolory wyświetlacza: 16,7 M
•Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) / 56–75 Hz (pion.)
•sRGB
Możliwości połączeń
•Wejście sygnału: VGA (analogowe), DVI-D (cyfrowe HDCP)
•Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
Zasilanie
•Tryb włączenia: 19,6 W (test EnergyStar 5.0)
•Tryb gotowości: 0,5 W
•Tryb wyłączenia: 0,5 W
•Diodowy wskaźnik zasilania: Obsługa – biała, Tryb gotowości – biały (miga)
•Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Wbudowane
Warunki eksploatacji
•Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C °C
•Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 60°C °C
•Wilgotność względna: 20–80% %
•Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30 000 godzin
Zrównoważony rozwój
•Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 5.0, Srebrny certyfikat EPEAT, RoHS, Nie zawiera ołowiu, Nie zawiera rtęci
•Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %
Zgodność i standardy
•Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, SEMKO, PSB, SASO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, Certyfikat TCO, WEEE
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