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Wymagania techniczne i technologiczne


Poz. 1 – 2 załącznika nr 3 do SIWZ

1. Szerokość profilu ramki 32 mm
2. Wymiary ramki 350  mm x 542  mm
3. Korpus z profili aluminiowych powlekanych proszkowo w odpowiednio określonych kolorach w pkt. I.2 SIWZ
4. W ramce jest zamocowana  płyta z  kieszonkami. Płyta jak i  kieszonki wykonane są  z bezbarwnej  płyty VIVAK  o grubości 0,5 mm. Do płyty zamocowane są w sposób trwały pionowo 4 szt. kieszonek  o wielkości A-5. Kieszonki  do płyty są zamocowane  bezbarwną  cienką taśmą silikonową . Kieszonki są rozmieszczone równomiernie.
5. Ramka jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi płytą AKSPEN SATIN antyrefleksyjną odporną na UV,   bezbarwną  o grubości 0,7 mm, na obrzeżu której w sposób trwały jest  zamontowana uszczelka zabezpieczająca przed dostaniem się wody do wnętrza ramki.
6. Ramka wyposażona jest w zamek centralny, którego otwieranie jest zlokalizowane w dolnej części ramki.
7. Tylna część ramki wykonana jest z materiału ABS o grubości 5 mm, do którego zamocowane są w sposób trwały  w trzech punktach dwie obejmy umożliwiające zamontowanie ramki do rury o grubości 3 cale. W obejmach jest wykonany otwór Ø 10 mm umożliwiający skręcenie ramki do rury.
8. Zamek stanowi nito - nakrętka  ze śrubą nierdzewną  M-6 imbusową zamocowaną na dolnym profilu, w jego środkowej części .
9. Każda ramka musi być oznaczona rokiem produkcji

Poz. 3 załącznika nr 3 do SIWZ

1. Szerokość profilu ramki 32 mm
2. Wymiary ramki 350 mm x 742  mm
3. Korpus z profili aluminiowych powlekanych proszkowo w kolorze RAL 5017.
4. W ramce jest zamocowana  płyta z  kieszonkami. Płyta jak i  kieszonki wykonane są  z bezbarwnej  płyty VIVAK  o grubości 0,5 mm. Do płyty zamocowane jest w sposób trwały pionowo 6 szt. kieszonek o wielkości A-5. Kieszonki  do płyty są zamocowane  bezbarwną  cienką taśmy silikonową. Kieszonki są rozmieszczone równomiernie.
5. Ramka jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi płytą AKSPEN SATIN  antyrefleksyjną odporną na UV ,  bezbarwną o grubości 0,5 mm,  na obrzeżu której w sposób trwały jest  zamontowana uszczelka zabezpieczająca przed dostaniem się wody do wnętrza ramki.
6. Ramka wyposażona jest w zamek centralny, którego otwieranie jest zlokalizowane w dolnej części ramki.
7. Tylna część ramki wykonana jest z materiału ABS o grubości 5 mm, do którego zamocowane są w sposób trwały  w trzech punktach dwie obejmy umożliwiające zamontowanie ramki do rury o grubości 3 cale. W obejmach jest wykonany otwór Ø 10 mm umożliwiający skręcenie ramki do rury.
8. Zamek stanowi nito - nakrętka  ze śrubą nierdzewną  M-6 imbusową zamocowaną na dolnym profilu w jego środkowej części.
9. Każda ramka musi być oznaczona rokiem produkcji

Poz. 4 załącznika nr 3 do SIWZ

1.  Szerokość profilu ramki 32  mm
2. Wymiary ramki 880 mm x 1230  mm
3. Korpus z profili aluminiowych powlekanych proszkowo w kolorze RAL 5017.
4. Płyta na której są zamocowane kieszonki jest wykonana  z ABS  o grubości  5 mm. 
5. Kieszonki wykonane są  z bezbarwnej  płyty VIVAK  o grubości 0,5 mm każda z łezką
6. Kieszonki  do płyty są zamocowane  bezbarwną  cienką taśmą silikonową . Kieszonki są rozmieszczone w sposób równomierny. 
7. Kieszonki na płycie są rozmieszczone w trzech rzędach.
- Trzy kieszonki A-4 pionowo oraz jedna A-3  kieszonka poziomo
- Jedna kieszonka A-4 poziomo oraz pięć kieszonek A-5 pionowo
- Siedem kieszonek A-5 pionowo
8. Ramka jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi płytą AKSPEN SATIN antyrefleksyjną odporną na UV,  bezbarwną o grubości 0,7 mm,  na obrzeżu której w sposób trwały jest  zamontowana uszczelka zabezpieczająca przed dostaniem się wody do wnętrza ramki.
9. Ramka wyposażona jest w zamek centralny, którego otwieranie jest zlokalizowane w dolnej części ramki. Zamek stanowi nito - nakrętka  ze śrubą nierdzewną  M-6 imbusową zamocowaną na dolnym profilu w jego środkowej części.
10. Każda ramka musi być oznaczona rokiem produkcji
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