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Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia

	L.p.
	Nazwa 
	Ilość (szt.)

	1
	Serwer Extreme NAS 
	1

	2
	Notebook SONY SVP1321S2EB
	2

	3
	Monitor IIYAMA XB2783HSU-B1
	6

	4
	Monitor LED NVOX PC1211
	1

	5
	Monitor LED Philips 227E4QHAD
	1

	6
	HP Pavilion 11-n032 x360 (G9X42EA)
	1

	7
	Komputer HP LX846EA
	1

	8
	Switch HP 2910-48G kod: J9147A 
	2

	9
	Office 2013 Singl OPEN 1 licence No Level 021-10257
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Poz. 1
Wymagania techniczne dla serwera ExtremeNas
· Obudowa: RACK 1U
· Procesor: Jeden procesor czterordzeniowy z obsługą instrukcji 64 bitowych umożliwiający
osiągnięcie wyniku min. 6800 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks. Procesor z obsługą wirtualizacji.
· Pamięć: min. 8GB dedykowane do pracy serwerowej
· 4 kieszenie HotSwap SATA3
· 1 dysk systemowy SATA 3 o poj. min.  2 TB zamontowany w kieszeni HotSwap
· 3 dyski na dane SATA 3 o poj. min.  2 TB zamontowane w kieszeniach HotSwap 
· Obsługa sieci: min. 3 karty sieciowe LAN RJ45 10/100/1000 Mb/s
· min. 4 x USB 2.0 z tyłu serwera
· min. 2 x USB 2.0 z przodu serwera
· min. 1 x COM z tyłu serwera
· min. 1 x COM z przodu serwera
· min. 1 x VGA z tyłu serwera
· Wsparcie KVM przez LAN
· Panel przedni chroniący kluczem dostępu do dysków
· Czujnik otwarcia obudowy
· Zasilacz: min. 350W Gold certyfikat
· System operacyjny: min. 64 bit
· Komplet szyn montażowych w zestawie
· Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim.

Oprogramowanie serwera:
· interfejs obsługi serwera musi być realizowany przez przeglądarkę i być w standardzie
Windows METRO
· system powinien przed zalogowaniem do panelu zarządzającego informować w czasie rzeczywistym administratora o obciążeniu: całego systemu, procesora, pamięci oraz interfejsu
sieciowego na dynamicznych wykresach. Wskazując myszką dane na wykresie powinny pokazywać wartość obciążenia.
· menu dostępu do poszczególnych funkcji serwera powinno mieć możliwość konfigurowania
położenia oraz kolorów.
· serwer musi umożliwiać realizowanie usług (FTP, Samba, HTTP i HTTPS, SSH, DHCP, PHP);
· musi posiadać system antywirusowy;
· możliwość zarządzania serwerem poprzez protokół SNMP w wersji 1/2/3
· musi umożliwiać dostęp administratorów przez przeglądarkę WEB;
· musi umożliwiać obsługę 4 dysków SATA III;
· umożliwiać szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP;
· blokowanie dostępu użytkownikom po adresie IP;
· integracja z Microsoft Active Directory w zakresie dostępu użytkowników do zasobów;
· możliwość zamontowania systemów plików ext3, ext4, xfs, jfs;
· wbudowany cron (możliwość wywołania cyklicznych zadań);
· wbudowany firewall i ustalania routingu przez przeglądarkę WEB;
· możliwość zmiany konfiguracji usługi FTP:
· zmiany portu na którym działa usługa (domyślnie jest to port 21);
· określenie maksymalnych ilości podłączonych klientów;
· określenie maksymalnej ilości połączeń na jeden adres IP;
· określenie max ilości prób logowania;
· możliwość ustawienia wiadomości powitalnej dla klientów usługi;
· możemy użyć ograniczeń przepustowości;
· ustawiamy zakres portów podczas pasywnego FTP;
· możemy włączyć protokół jednostkowy - identyfikacji (RFC1413);
· możliwość przypisania certyfikatu SSL/TLS;
· opcje usługi SSH:
· ustawienie portu dla usługi SSH;
· zezwalaj na logowanie root-a – włączenie tej opcji powoduje ze możemy zalogować się na
serwer jako administrator z pełnią praw;
· przekazywanie TCP – zezwolenie na tunelowanie SSH;
· obiekty i-SCSI:
- tworzenie obiektów LUN;
- szyfrowanie nagłówka;
- uporządkowane dane;
- max ilość połączeń w ciągu sesji;
- max ilość sesji;
· tworzenie RAID 0,1,10,5,6;
· system mysi pokazywać w przeglądarce WEB numery seryjne dysków oraz ich temperaturę użytkowania;
· system musi umożliwiać tworzenie i zarządzanie logicznymi woluminami oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni;
· przed zalogowaniem administratora do interfejsu serwera WEB, można bez autoryzacji odczytywać parametry obciążenia serwera pokazywane na dynamicznych wykresach w przeglądarce WEB.
· autoryzacja do interfejsu WEB musi być realizowana przy pomocy protokołu SSL
· system musi umożliwiać generowanie certyfikatów SSL 
Serwisowy Pendrive 8GB przechowujący konfigurację serwera:
· szyfrowanie algorytmem min.AES256
· szyfrowany pendrive musi mieć możliwość zapisywania w pliku logów z operacji wykonywanych na nośniku
· blokowanie zapisu danych w miejscu niezaszyfrowane
· pendrive umożliwia pracę na ograniczonych uprawnieniach użytkownika
· możliwość przypisania litery dysku, który zostanie odszyfrowany

· Gwarancja: 2 lata gwarancji producenta.

Poz. 2
Wymagania techniczne dla notebooka Sony:
· Procesor Intel® Core™ i5-4200U 1,60 GHz z technologią Turbo Boost (do 2,60 GHz)3 MB
/1600 MT/s
· Pamięć - DDR3 SDRAM
· Pamięć - 4 GB (wbudowane)
· Matryca - 33,7 cm (13,3")
· Rozdzielczość matrycy  - 1920 x 1080
· Ekran dotykowy
· Intel® HD Graphics 4400
· Napęd SSD
· Dysk twardy - 128 GB
· Serial ATA 6 Gb/s
· Wewnętrzne głośniki stereo
· Dwa wbudowane mikrofony
· 0,92-megapikselowa kamera internetowa HD z przetwornikiem „Exmor R® for PC” (1280 x 720 pikseli)
· Podświetlenie klawiatury
· Tabliczka dotykowa (touchpad) (z obsługą gestów)
· Port SuperSpeed USB (USB 3.0) z funkcją ładowania (złącze typu A) x 1, port SuperSpeed USB (USB 3.0) (złącze typu A) x 1, gniazdo na kartę pamięci SD x 1, wyjście HDMI®, dostarczana w zestawie przejściówka VGA, gniazdo słuchawkowe
· IEEE 802.11a/b/g/n
· dostarczany w zestawie minirouter - sieć bezprzewodowa-Ethernet
· Standard Bluetooth® 4.0 + HS
· Akumulator litowo-polimerowy
· 8 godzin (faktyczny czas pracy akumulatora zależy od konkretnej konfiguracji sprzętowej i programowej. Benchmark: MobileMark 2007)
· Faktyczny czas pracy akumulatora zależy od konkretnej konfiguracji sprzętowej i programowej (Benchmark: MobileMark 2007)
· Kolor - black
· VGP-BPS38, zasilacz sieciowy, przewód zasilający, router bezprzewodowy, przejściówka HDMI®-VGA, zestaw dokumentacji, przewodnik po międzynarodowym serwisie VAIO
· Gwarancja 2 lata

Poz. 3
Monitor IIYAMA XB2783HSU-B1
· Przekątna ekranu 27" ( 68.6 cm) 
· Panel     AMVA+ LED 
· Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) 335.66 x 596.74 mm; 13.2" x 23.5" 
· Czas reakcji 4 ms 
· Kontrast   3 000 : 1 typowy 
· Kontrast  5 000 000 : 1 ACR 
· Jasność   300 cd/m² typowa 
· Kąt widzenia poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° 
· Wyświetlane kolory 16.7 mln 
· Wielkość plamki (pion. x poz.)  0.277 x 0.277 mm 
· Rozdzielczość fizyczna Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) 
· Częstotliwość pozioma  30 - 80 KHz 
· Częstotliwość pionowa   55 - 75 Hz 
· Synchronizacja  Separate sync 
· Format obrazu 16 : 9
· Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta.

Poz. 4
Monitor LED NVOX PC1211
	· Przekątna ekranu [cal] 12,1
· Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

	· Wbudowane głośniki: Tak

	· Przekątna ekranu [cal]: 12.1

	· Rozdzielczość: 1280 x 800

	· Podstawowe złącza: Cyfrowe (HDMI) Analogowe (D-Sub)
· Gwarancja: 1 rok



Poz.5
Monitor LED Philips 227E4QHAD
	· Przekątna ekranu [cal] 21,5
· Proporcje wymiarów matrycy: 16:9

	· Rozdzielczość: 1920 x 1080

	· Wbudowane głośniki: Tak

	· Przekątna ekranu [cal]: 21.5

	· Typ matrycy: IPS

	· Podstawowe złącza: Cyfrowe (HDMI) Analogowe (D-Sub)

	· Gwarancja: 1 rok



Poz.6
HP Pavilion 11-n032 x360 (G9X42EA)
· Naturalny srebrny, ciemnosrebrna osłona;
· System operacyjny Windows 8.1 64
· Procesor Intel® Pentium® N3520 z kartą graficzną Intel HD Graphics (2,4 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
· Specjalne cechy: Konwertowalne
1. 4 GB pamięci SDRAM 1600 MHz DDR3L (1 x 4 GB)
1. Napęd wewnętrzny
1. Dysk SATA 500 GB 5400 obr./min
1. Pamięć podręczna Flash - 8 GB
1. Ekran dotykowy LED o przekątnej 29,5 cm (11,6") HD (1366 x 768)
1. Układ graficzny Intel HD Graphics
1. 1 port HDMI
1. 2 porty USB 2.0
1. 1 port USB 3.0
1. 1 port RJ-45
1. 1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD
1. Wbudowana kamera internetowa - HP TrueVision HD (z przodu) ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych
1. Funkcje audio: System Beats Audio™ z 2 głośnikami
1. Urządzenie wskazujące
1. HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych
1. Klawiatura: wielkość 97%, wyspowa
· Czujniki
Akcelerometr
Żyroskop
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Kompas elektroniczny;
· Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 BASE-T
· Łączność bezprzewodowa
1. Karta sieciowa 802.11b/g/n (1 x 1) i moduł Bluetooth® 4.0 combo
1. Zasilacz 45 W pr. zm.
1. Typ baterii: 2-ogniwowy akumulator pryzmatyczny (29 Wh)
· Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 30,8 x 21,5 x 2,19 cm
· Masa - 1,4 kg
· Gniazdo blokady Kensington MicroSaver
· Hasło zasilania
· Obsługa urządzeń zabezpieczających innych firm
· Oprogramowanie w zestawie
· McAfee LiveSafe™
· Rejestracja HP dla Windows 8
· Skrócona instrukcja dla systemu Windows 8
· HP Utility Center
· HP Recovery Manager (partycja odzyskiwania, narzędzie do tworzenia dysku USB/Flash odzyskiwania) 1 System Beats Audio™ z SRS 3D
· HP Connected Music
· HP Connected Photo
· HP SimplePass
· HP CoolSense
· HP ePrint
· Windows Live Essentials
· CyberLink PowerDVD
· CyberLink YouCam DE
· Internet Explorer 11
· 7-Zip
· Box (25 GB darmowego wolnego miejsca)
· Gwarancja:2-letnia 

Poz.7
Komputer HP LX846EA:
· procesor: 1 x Core i3 3220 / 3.3 GHz 
· pamięć RAM 2 GB 
· dysk HDD 1 x 500 GB 
· DVD SuperMulti 
· karta graficzna HD Graphics 2500 
· karta Gigabit LAN 
· Microsoft Windows 8 Pro 64-bit / Windows 7 Pro 64-bit downgrade 
· preinstalowany: Windows 7 
· monitor : brak
· Gwarancja: 3 lata



Poz.8
Wymagania techniczne dla switcha HP 2910-48G J9147A 
· przełącznik HP ProCurve 2910al-48G z 48 portami 10/100/1000.
· Architektura o wysokiej wydajności: matryca przełączająca o przepustowości 176 Gb/s obsługująca maksymalnie 131 mln p/s (przełączniki 48-portowe).
· Przełączanie w warstwie 2: obsługa i znakowanie (tagging) sieci VLAN: obsługa protokołu IEEE 802.1Q (4094 identyfikatory VLAN) i jednoczesna obsługa 256 sieci VLAN.
· Ruting warstwy 3: statyczny ruting IP: umożliwia ręczne konfigurowanie rutingu; zawiera funkcję ECMP.
· Jakość usług (Quality of Service):  obsługa priorytetów w ruchu sieciowym (IEEE 802.1p): umożliwia klasyfikację ruchu w czasie rzeczywistym na 8 poziomów priorytetów, odwzorowanych w postaci 8 kolejek.
· Gwarancja: Dożywotnia
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