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Wymagania techniczne i technologiczne:

Model 15M LPG (fabrycznie nowy):
1. [bookmark: _GoBack]Rok produkcji 2019;
2. Udźwig nominalny 1500 kg (przy położ. śr. cięż. ładunku 500 mm od czoła wideł);
3. Wysokość podnoszenia  3000 mm; 
4. Maszt DUPLEX PFL, Wolny skok: 135 mm;
5. Wysokość wózka z masztem złożonym: max 2015 mm;
6. Długość/szerokość wózka:	2255 / 1070 mm;
7. Promień skrętu: 2040 mm;
8. Silnik NISSAN GCT 2,1 L  31,2 kW (Japonia);
9. Zasilanie LPG;
10. Instalacja gazowa LOVATO;
11. ISO 9001:2008;
12. Skrzynia biegów automatyczna – hydrokinetyczna;
13. Ilość kół: 2/2; ogumienie: pneumatyczne;
14. Długość wideł L=1200 mm;
15. Prędkość jazdy z obciążeniem w obu kierunkach 0 – 19 km/h
16. Hamulec nożny (jeden powolnego hamowania, drugi zasadniczy);
17. 3 funkcje hydrauliczne:
a. podnoszenie i przechył masztu,
b. przesuw boczny wideł zintegrowany,
18. Wszystkie osłony i pulpit wózka (oprócz osłony silnika) wykonane z metalu – odporne na uderzenia;
19. Połączenie między silnikiem a skrzynią elastyczne;
20. Wyświetlacz pokazujący podstawowe parametry pracy wózka,
21. Oświetlenie robocze, w tym kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop, światła cofania, 2 szperacze z przodu,
22. Lusterko wsteczne,
23. Dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu (cofania), lampa błyskowa ostrzegawcza.









