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Wymagania techniczne i technologiczne:

Model 15A AC (fabrycznie nowy):
1. [bookmark: _GoBack]4-kołowy – typ FB15T;
2. Rok produkcji 2019;
3. Udźwig nominalny  1500 kg;
4. Wysokość podnoszenia  3300 mm;
5. Maszt DUPLEX  PFL, Wolny skok: 135 mm,
6. Wysokość wózka z masztem złożonym: max 2165 mm;
7. Długość/szerokość wózka:	2140 / 1080mm;
8. Promień skrętu: 1956 mm;
9. Silnik jazdy produkcji włoskiej ZAPI / pompy: 6,5 / 8,6 kW;
10. Układ sterujący: ZAPI  48V (Włochy);
11. Ilość kół: 2/2; ogumienie: pneumatyczne;
12. Widły L=1200 mm;
13. Bateria trakcyjna: 48V/500Ah;
14. Prostownik do ładowania baterii 48V/80A;
15. Prędkość jazdy z obciążeniem w obu kierunkach 0 – 12 km/h
16. Hamulec zasadniczy nożny ze wspomaganiem hydraulicznym działający na koła osi napędowej;
17. Rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny;
18. Przesuw boczny wideł zintegrowany,
19. Ergonomiczne, amortyzowane siedzisko operatora wyposażone w pasy bezpieczeństwa, lusterko wsteczne panoramiczne, kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop, światła cofania, oświetlenie robocze: 2 szperacze z przodu, dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu (cofania), lampa błyskowa ostrzegawcza, kabina oszklona zamykana, szyba przednia z wycieraczką;
20. Zdolność pokonywania wzniesień 15%.











