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Kraków, dnia 02.03.2016 r.

znak sprawy: FZ-281-17/16

l.dz.  FZ/ZP/591/16

Wykonawcy

strona internetowa www.mpk.krakow.pl

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Remont placów postojowych, remont dróg, naprawa zapadniętych odcinków oraz ubytków jezdni w Stacji Obsługi Autobusów Płaszów ul. Biskupińska 2 w Krakowie”,  prowadzonego w trybie przetargu sektorowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-17/16.
W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-17/16, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:
Pytanie 1

Prosimy o podanie obciążenia ruchem (KR drogi) remontowanego placu postojowego, remontowanej drogi.
Odpowiedź 1 
Obciążenie ruchem remontowanego placu postojowego i remontowanej drogi to KR5-KR6.
Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych dla nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych – warstwa wiążąca i ścieralna oraz geowłókniny separacyjnej.
Odpowiedź 2 
Warstwa wiążąca to mieszanka mineralno – asfaltowa AC16W, lepiszcze PNB 35/50, warstwa ścieralna to mieszanka mineralno – asfaltowa AC11S, lepiszcze PNB 45/80-55, geowłóknina separacyjna o odporności na przebicie statyczne min 2100 N.

Pytanie 3

Prosimy o podanie uziarnienia kruszyw dla podbudowy warstwa dolna oraz warstwa górna.
Odpowiedź 3.
Uziarnienia kruszyw są zawarte w pomocniczej podstawie wyceny. Są to: warstwy dolne tłuczeń kamienny 31,5 mm – 63 mm, warstwy górne tłuczeń kamienny 31,5 mm – 63 mm i miał kamienny łamany, 0 -4,0 mm.
Pytanie 4

Czy na okres budowy zostanie udostępniony cały teren, czy roboty należy wykonać etapami (z uwzględnieniem ruchu autobusów) ?
Odpowiedź 4.
Zamawiający przewiduje wykonanie robót w etapach uwzględniających ruch i postój autobusów.
Pytanie 5
Dot: umowy § 6 pkt. 5 ppkt.5.5.4 – Co Zamawiający rozumie pod pojęciem dokumentacja geologiczna powykonawcza:

· czy chodzi o odwierty kontrolny grubości poszczególnych warstw,

· czy badania geologiczne podłoże które wykonuje się przed wykonaniem robót?
Odpowiedź 5
Dokumentacja geologiczna powykonawcza jest to sprawozdanie z prac geologicznych związanych z badaniami stanu zagęszczenia warstw podbudowy wraz z zaznaczeniem na mapie syt.-wys. lokalizacji wykonywanych badań. 
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-17/16.
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